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Sprievodna sprava Komunitné centrum - Doj¢

1. IDENTIFIKACNE UDAJE STAVBY

Nazov a ozna €enie stavby: ~,Komunitné centrum - Doj¢"
Druh stavby: verejnéd budova
Miesto stavby: obec Doj¢, parc.€. 2366/1
Kraj: Trnavsky, okres Senica
Cislo parcely: 2366/1
Katastralne uzemie: Doj¢
Objednavate I, stavebnik: obec Doj¢
Adresa stavebnika: Doj¢ 125
Doj¢ 906 02
Autor projektu: Ing. Richard Macek, Ing. Peter LeSka
Hlavny inZinier projektu: Ing. Richard Macek, Ing. Peter LeSka
Zodpovedny projektant: Ing. Richard Macek, Ing. Peter LeSka

Stupe n projekt. dokumentécie: Projekt pre stavebné povolenie
Termin za €atia vystavby: 09/2019
Termin ukon éenia vystavby: 09/2021

Zastavana a UZitkova plocha objektu :

Zastavana plocha SO-01.: 174,80 m?
Uzitkova plocha SO-01: 146,87 m?2

2. STAVBA A JEJ PREVADZKA

RieSena novostavba komunitného centra sa bude nachadzat na parcele reg.
,C" 2366/1 v obci Doj¢, okres Senica. Projekt novostavby komunitného centra rieSi
nasledovné stavebné objekty:

S0O-01 — Komunitné centrum (hlavny objekt)

RieSeny objekt sa bude nachadzat na parcele s rovinatym terénom bez
oplotenia. Vjazd a pristup na pozemok je zo zapadnej strany z miestnej komunikacie
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Sprievodna sprava Komunitné centrum - Doj¢

(miestna asfaltova cesta). Pripojky na inZinierske siete budl na pozemku
vybudované: ide o pripojku elektriny a vody.

Navrhovany objekt bude pozostavat z jedného nadzemného podlazia
(prizemia) s bezbariér. pristupom. Tato novostavba bude postavena na volnom
pozemku bez inych —jestvujucich - stavieb a vzacnej zelene. Zakladny rozmer stavby
je 17,30m x 10,10m s vystupujucim priestorom terds na severnej a juznej strane.
V objekte sa nachadza: zadverie, spojovacia chodba, technickd miestnost, WC pre
muzov a WC pre Zeny, kancelaria a dve miestnosti. Z komunitnych miestnosti je
pristupna terasa na juznej a severnej strane objektu. Prevadzka tejto budovy bude
slazit vyhradne na spoloCenské Uc€ely, pricom nemd& vyrobny charakter. V okoli
rieSeného objektu sa nachadzaju objekty rodinnych domov.

3. PREHLAD VYCHODISKOVYCH PODKLADOV
- kopia z katastralnej mapy
geometricky plan
UPI
- 0sobna obhliadka miesta
- §pecifikované poziadavky investora
- prislusné STN a ostatné suvisiace predpisy
4. STAVEBNE OBJEKTY A ZDOVODNENIE STAVBY

SO-01 Komunitné centrum

Majitel pozemku — obec Doj¢ - sa rozhodol pre investicny zamer postavit komunitné
centrum.

5. VECNE A CASOVE VAZBY STAVBY NA OKOLITU VYSTAVBU,
SUVISIACE INVESTICIE

Projektové rieSenie svojim rozsahom nezahifia suvisiace investicie.

6. PREHLAD UZIVATELOV A PREVADZKOVATE LOV.

Navrhovany objekt sa bude nachadzat na parcele reg. ,C" 2366/1 v obci Doj¢,
kat. Uzemie Doj¢. Pozemok je vo vlastnictve stavebnika — obec Dojc.
Prevadzkovatelom stavby bude majitel Obec Doj¢.

7. PREDPOKLADANA LEHOTA VYSTAVBY
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Sprievodna sprava Komunitné centrum - Doj¢

Termin zacatia vystavby: 09/2019
Termin ukoncenia vystavby: 09/2021

8. CELKOVE NAKLADY STAVBY

Prepolet vychadza zo stupria vybavenosti a pouzitia materialov, ktoré
vychadzaju z narokov investora. Presny vypocet bude urobeny podla vykazu vymer
a bude naceneny jednotlivymi dodavatelmi vo vyberovom konani. Celkové naklady
stavby su vyc€islené na cca 200. 000 EUR.

V Senici 2/ 2019

Vypracoval: /

Ing. Richard Macek
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Suhrnna technicka sprava Komunitné centrum - Doj¢
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Suhrnna technicka sprava Komunitné centrum - Doj¢

1. CHARAKTERISTIKA UZEMIA STAVBY

1.1 Zhodnotenie polohy a stavu staveniska

Dana parcela reg. ,C* €. 2366/1 sa nachadza v obci Doj¢, kat. uzemie Dojc.
Terén parcely je rovinaty. Zamerom investora je postavit samostatne stojaci objekt
komunitného centra s nalezitou parkovou Upravou.
InZinierske siete budlu k danej stavbe privedené - vid vykres Al1.01 ,Koordinacna
situacia“ v PD Cast architektura.

Hlavny pristup a vjazd na pozemok je zo z&padnej strany z ulice. V okoli
pozemku rieSeného Uzemia su postavené objekty Skolského arealu.

1.2. Pouzité podklady, pouzité mapové a geodetické  podklady

- kopia z katastralnej mapy

- geometricky plan

- UPI

- 0sobna obhliadka miesta

- $pecifikované poziadavky investora

- prislusné STN a ostatné suvisiace predpisy

KedZze projekt rieSi novostavbu komunitného centra, bolo odporu¢ané pred
samotnou realizaciou rozanalyzovat’ existujuce podlozie pomocou Geologického
posudku. Na jeho zaklade bola rieSena statika. Do inZinierskych sieti sa bude
zasahovat v miere primeranej projektu (vid jednotlivé profesie resp. situaciu
stavby). Ostatné kroky su popisané v POV v koncovej Casti tejto spravy. VSetky
pripomienky dotknutych organizéacii musia byt akceptované.

2. URBVANISTICKE, ARCHITEKTONICKE A STAVEBNO-TECHNIC KE
RIESENIE STAVBY

2.1 Zdovodnenie urbanistickeého, architektonického, vytvarného
a stavebno-technického rieSenia stavby

PoZiadavkou investora bolo vypracovanie projektu pre stavebné povolenie
novostavby komunitného centra.

Novonavrhovana budova je navrhnutd ako samostatne stojaci objekt na
pozemku obce Céary, parc. reg. ,C* & 2366/1 katastr. Uz. Dojé. Je to jednopodlaZzna
budova s plochou strechou a s pédorysom v tvare obdiZnika so zakladnymi rozmermi
17,30m x 10,10m s vystupujucim priestorom teras. Prevadzka tejto budovy bude
sluzit vyhradne na spoloenské ucely, pricom nema vyrobny charakter. Pouzité su
moderné materialy. Cela budova méa pésobit nenasilne vo svojej utilitarnosti.
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Suhrnna technicka sprava Komunitné centrum - Doj¢

Objekt bude napojeny na infrastruktaru (elektrina, voda) vedenu v arealy Skoly
Doj¢. Vyvedenie elektriny je navrhnuté v severovychodnej Easti.

Pozemok uréeny pre vystavbu je rovinaty bez viditelného stipania. Navrhovana
novostavba bude osadena na pozemku parc. reg. ,C* €. 2366/1 (kat. Uzemie Dojc€)
nasledovne (vzdialenosti od obvodovej steny):

- od pavilonu A bude vzdialena 11,45 m
- od pavilonu A predny roh bude vzdialena 14,44 m

Max. vySka plochej strechy-atiky  sa urCuje na +3,850 m od urovne +-0,000 m,
ktorou je podlaha SO 01 na prizemi.

Velkost stavby je v zakladnych rozmeroch v dotyku sterénom 17,30m X
10,10m s vystupujucim priestorom teras na juznej a severnej strane, pricom bude
jednopodlazny. Vstup do budovy je zo vychodnej strany rieSeny ako vstup do
zadveria. V objekte sa nachadza: zadverie, spojovacia chodba, technicka miestnost,
WC pre muzov aWC pre zeny, kancelaria adve miestnosti. Z komunitnych
miestnosti je pristupnda terasa na juznej a severnej strane objektu.

Obvodové steny budd porobetonové hr. 300 mm, nosné steny pérobetdénove
hr.250mm a prie¢ky budu z pérobetonu Ytong hr.150mm. StreSna konStrukcia bude
plocha strecha. Strop bude vyhotoveny z prefabrikovanych beténovych prvkov
Premaco. Strecha je navrhnut4d ako plocha - povrchova uUprava Fatrafol 810,
pripadne podfla vyberu investora. Stropna konstrukcia bude zateplena polystyrénom
EPS 200 S celkovej minimalnej hr.360mm. Fasady sU navrhnuté ako
kombinacia tenkovrstvovej silikatovej omietky hr. 2 mm so zateplenim z polystyrénu
alebo mineralnej viny hr.200 mm .

2.2 Udaje o technickom zariadeni

DodrZzanie poziadavky na splnenie energetického kritéria na merna potrebu
tepla navrhovanej budovy bolo preukazané vypoctom podfa STN 73 0540:2012 (vid
Energeticky posudok stavby — priloha ¢€.1). Na zaklade vysledku hodnotenia
globaneho ukazovatela (primarnej energie) podfla vyhlasky €. 364/2012 Z.z. v zneni
vyhlasky €. 324/2016 Z.z. sa za predpokladu realizacie budovy podla technického a
konstrukéného rieSenia navrhnutého v projektovej dokumentéacii sa budova zaraduje
do energetickej triedy Al.

Napojenia na inzinierske siete su zrejmé z vykresu situacie umiestnenia
stavby (vid vykresovu ¢ast).

Napojenia na inzinierske siete su zrejmé z koordinacnej situacie stavby (vid.
vykresovu Cast).

Predkladana projektovd dokumentacia rieSi zdravotno-technickd inStalaciu
predmetného objektu. V rieSenom objekte bude inStalované tepelné dcerpadlo
zabezpecujuce dodavku tepla pre cely objekt. Vykurovacie rozvody a telesa su
predmetom navrhovanej stavby vplnom rozsahu (vid samostatny projekt
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Suhrnna technicka sprava Komunitné centrum - Doj¢

vykurovania). Odkanalizovanie objektu bude prevedené do areélovej kanaliozacie
umiestnenej na parcele stavebnika.

Podkladom pre spracovanie tejto ¢asti PD bolo:

1. Situacia 1:500

2. Parametre verejnych IS poskytnuté GP

3. Stavebné vykresy navrhovaného objektu

4. Konzultacie so spracovatefom stavebnej Casti.
5. Konzultacie so spracovatefom éasti UK

2.3 Dopravné rieSenie, spevnené a nespevnené plochy

Dopravné rieSenie zostava zachované v povodnom rozsahu. Hlavny pristup a
vjazd na pozemok je zo vychodnej strany z miestnej komunikacie. Hlavny vstup do
objektu S0-01 je situovany na vychodnej strane. VedlajSi vstup do objektu je
situovany na zapadnej strane a na juZznej a severnej strane.

Spevnené plochy budd na sukromnom pozemku pozostavat z: najazdovej
plochy na pozemok, pristupového chodnika ku hlavnému vstupu a odkvapovych
chodnikov po obvode objektu. Materialovo bude pouzith zdmkova dlazba (alt.
prirodny alebo umely kamen, zatravhovacie tvarnice) ana terasy a v priestore
zavetria bude kladena keramickd mrazuvzdorna dlazba alt. kamenna dlazba. Ich
plocha celkovo nepresahuje 10% z celkovej plochy pozemku.

V konec¢nej faze vystavby budi nespevnené plochy z&hrady osiate travovym
semenom parkovej zmesi v mnozstve 30g/m2. Suc€asne bude realizovana vysadba
stromov a nizkej zelene podla predstav majitefov. PodrobnejSie to bude rieSené
v projekte sadovych Uprav.

2.4 Ekonomické zhodnotenie stavby

Celkové néklady stavby su priblizne vy€islené na 200.000 €.

2.5 Starostlivos t' o Zivotné prostredie

Prevddzka komunitného centra bude zabezpeCend a chranend proti
pripadnym anikom nebezpecnych latok pre Zivotné prostredie. Odpad z komunitného
centra (tuhy komundélny odpad) sa bude skladovat v smetnych né&dobéch
umiestnenych v blizkosti hlavného vstupu na pozemok. Splaskové odpadové vody
budl vypustané do vodotesnej Zumpy na vyvazanie. Nasledne bude tento odvazany
a likvidovany opravnenou organizaciou. Stavba nebude mat negativny vplyv na
Zivotné prostredie nakolko sa jedna o maly zdroj zne istenia.

Z hladiska hlu€nosti, stavba nebude mat negativny vplyv na zvySenie hluku
na prifahlé objekty. Prevadzka tejto budovy bude sluzit vyhradne na spolocenské
ucely, pricom nema vyrobny charakter. Na pozemku sa nenachadzaju Ziadne vzacne
dreviny a ani nie st navrhované ich vyruby .
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Likvidacia odpadov

Odvoz a likvidacia odpadov bude prebiehat podla miestnych odvozov v obci
smetnymi naddobami. Bioodpad bude umiestriovany do kompostovej jamy. Odporuca
sa zaviest separaciu zberu v celom rozsahu minimalne na: bio-odpad, papier, sklo,
plasty a neSpecifikovany odpad.

Odpad zo staveniska poCas vystavby bude separovany podfa materialov,
bude odvaZzany na skladku na to uréenu (skladka stavebného odpadu) a bude
vydokladovany pri kolaudacii stavby.

Celkovo je mozZzné skonStatovat, Ze stavbou budovy nedéjde k Ziadnemu
naruseniu ani znehodnoteniu Zivotného prostredia v predmetnej lokalite.

2.6 Odpadové hospodarstvo (nakladanie so stavebnym odpadom)

Nakladanie s odpadmi po&as realizacie stavby ,Komunitné centrum — Cary"
bude realizované v sulade s platnou legislativou - zakon &€. 79/2015 Z.z. o odpadoch
a 0 zmene a doplneni niektorych zakonov, vyhlaska MZP SR &. 365/2015 Z.z., ktorou
sa ustanovuje Katalog odpadov, a vyhlaska MZP SR &. 366/2015 Z.z. o evidendnej
povinnosti a ohlasovacej povinnosti.

Podra § 1 vyhlasky MZP SR ¢&.365/2015 Z.z., ktorou sa ustanovuje Kataldg
odpadov rozdelujeme odpad do skupin, skupina 17 pojednava o stavebnom odpade
a odpade z demolacii vratane vykopovej zeminy z kontaminovanych miest, a skupina
20 o komunalnych odpadoch vratane ich zloZiek z triedeného zberu.

Pocéas realizacie stavby je predpoklad vzniku nasledovn ych odpadov:

170107 zmesi betonu, tehal, skridiel, obkladového materialu a keramiky iné ako
uvedené v 17 01 06 (O) — odvoz na skladku odpadov (D1) — 0,350t

17 02 01 drevo (O) — navrhujeme zhodnotenie (R4) — 0,100t
1702 03 plasty (O) — navrhujeme odvoz na skladku odpadov (D1) alebo
zhodnotenie (R4) — 0,025t

17 0301 bitimenové zmesi obsahujuce uhofny decht (N) - likvidacia
opravnenou organizaciou — 0,025t

17 04 05 Zelezo a ocel (O) — z vystuzi - navrhujeme zhodnotenie (napr.
v zbernych surovinach) (R3) — 0,050t

17 04 07 zmieSané kovy (O) — dazdové zvody a Zlaby - navrhujeme zhodnotenie
(napr. v zbernych surovinach ) (R3) — 0,025t

1704 11 kable iné ako uvedené v 17 04 10 (O) — navrhujeme zhodnotenie (napr.
v zbernych surovinach) (R3) — 0,025t

17 06 04 izolaCné materialy iné ako uvedené v 17 06 01 a 17 06 03 (O) — odvoz
na skladku odpadov (D1) — 0,025t
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17 08 02 stavebné materidly na baze sadry iné ako uvedené v 17 08 01 — (D1) —
0,025t

1709 04 zmieSané odpady zo stavieb a demolacii iné ako uvedené v 17 09 01,
17 0902 a 17 09 03- (D1) - 0,100t

200101 papier alepenka (O) — navrhujeme odvoz na skladku odpadov (D1)
alebo zhodnotenie (napr. v zbernych surovinach ) (R3) — 0,010t

200301 zmesovy komunalny odpad (O) - zneSkodnenie opravnenou
organizaciou

Nakladanie so stavebnymi odpadmi sa riadi ustanovenim § 77 zakona
o odpadoch, priom povodcom odpadov vzniknutych v désledku uskutoénenia
stavebnych prac pre fyzické osoby je ten, kto uvedené prace vykonava. Pbvodca
odpadu zodpoveda za nakladanie s odpadmi a plni povinnosti podla 8 14 (povinnosti
drzitela odpadu) zakona o odpadoch. Drzitel odpadov je povinny zaradovat vSetky
vzniknuté odpady podla druhov (v stlade s vyhlaskou MZP SR &. 365/2015 Z.z.) a
zabezpecit' plnenie povinnosti podla zdkona o odpadoch a vykonavacich predpisov
v odpadovom hospodarstve. Drzitel odpadov bude viest evidenciu o vzniku a
zaobchadzani s odpadmi a ustanovené Udaje z nej ohlasi organu Statnej spravy
odpadového hospodarstva v sulade s vyhlaskou MZP SR & 366/2015 Z.z. o
evidenc€nej povinnosti a ohlasovacej povinnosti.

PoCas realizacie stavby rodinného domu sa odpady budd separovat
a uskladnia sa na docasnych skladkach odpadu v nadobach na to urenych
(kontajner, smetny k6S) vo vy¢lenenom priestore na plochach na parcele stavebnika
(pristupné z obsluznej komunikacie). Nasledne budu zhodnotené (napr. v zbernych
surovinich) alebo odvezené na skladku v pravidelnych intervaloch prostrednictvom
opravnenej organizacie. Odpady vzniknuté pri prevadzke budi odvazané pravidelne
podla harmonogramu stanoveného obcou, odvoz bude realizovany obcou Cary
prostrednictvom zmluvnych partnerov.

K Ziadosti o vyjadrenie ku kolaudacii je potrebné zdokladovat

prislusnému Okresnému uUradu - odboru starostlivosti o Zivotné prostredie: 1.)
materialovu bilanciu vzniku odpadov z realizacie stavby a doklady o zaobchadzani so
vzniknutymi odpadmi v sulade s predpismi o odpadovom hospodarstve, a 2.)
zabezpecenie zhodnotenia alebo zneSkodnenia vznikajucich odpadov z uZivania
stavby.

2.7 Starostlivos t' o bezpe énost’ prace a technickych zariadeni

Pri praci je nevyhnutné riadit sa ustanoveniami nariadenia vlady SR ¢&.
391/2006 Z.z. o minimalnych bezpecnostnych a zdravotnych poziadavkach na
pracovisko, ustanoveniami nariadenia vliddy SR ¢&. 396/2006 Z.z. o minimalnych
bezpeénostnych a zdravotnych poziadavkach na stavenisko, nariadenie vliady SR ¢.
392/2006 Z.z. o minimalnych bezpecnostnych a zdravotnych pozZiadavkach pri
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pouZzivani pracovnych prostriedkov, nariadenie vlady SR ¢. 387/2006 Z.z.
0 poziadavkach na zaistenie bezpefnostného a zdravotného oznadenia pri praci,
nariadenia vliady SR €. 395/2006 Z.z. o minimalnych pozZiadavkach na poskytovanie
a pouzivanie osobnych ochrannych pracovnych prostriedkov. Dalej zékonom
¢.118/2015 Z.z., ktorym sa meni a dopifia zékon & 124/2006 o bezpe&nosti
a ochrane zdravia pri praci a o zmeni a doplneni niektorych z&konov v zneni
neskorsich predpisov, dalej vyhlaskou ¢&. 508/2009 Z.z., ktorou sa ustanovuju
podrobnosti na zaistenie bezpec¢nosti a ochrany zdravia pri praci s technickymi
zariadeniami tlakovymi, zdvihacimi, elektrickymi a plynovymi a ktorou sa ustanovuju
technické zariadenia, ktoré sa povaZzuju za vyhradené technické zariadenia a dalej
vyhlaskou SUBP &. 59/1982 Zb., ktorou sa uréuju zakladné poziadavky na zaistenie
bezpecnosti prace atechnickych zariadeni, a dalej vyhlaskou ¢&. 147/2013 Z.z.,
ktorou sa ustanovuju podrobnosti na zaistenie bezpecnosti a ochrany zdravia pri
stavebnych pracach apracach snimi suavisiacich a podrobnosti o0 odbornej

sposobilosti na vykon niektorych pracovnych €innosti.
2.8 Protipoziarne zabezpe €enie stavby
Vid samostatny projekt poziarnej ochrany stavby.

2.9 RieSenie protikor6znej ochrany podzemnych a nad  zemnych
konStrukcii alebo vedeni a ochrany proti bludnym pr adom

VSetky kovové konstrukcie musia byt opatrené zakladnym naterom proti
kordzii. VSetky drevené konstrukcie musia byt opatrené naterom proti hnilobe a
Skodcom.

Bude vyhotovena nova bleskozvodna sustava, ktora bude osadena na fasadu
alebo az po jej zatepleni.

2.10 Zariadenie civilnej obrany

V ramci stavby sa neuvazuje so zariadeniami civilnej obrany.

3. DELENIE STAVEBNYCH OBJEKTOV, VYTY CENIE STAVBY

SO-01 Komunitné centrum (hlavny objekt)

Vyty éenie navrhovaného staveniska a jestvujucich objekto V.
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a, Pred zahajenim zriadovania navrhovaného staveniska preveri opravneny
zastupca investora (napr. zodpovedny geodet) zastupcovi vybraného dodavatela
vystavby, okrem rozhodnutia o pripustnosti stavby, projektovej dokumentéacie,
vyznacenia hranic navrhovaného staveniska a dalSich dokladov i body zakladnej
vytyCovacej siete.

b, Najneskér jeden mesiac pred odovzdanim staveniska k vystavbe spresni investor
s vybranym dodavatelom stavby plochy vhodné pre osadenie doCasnych objektov
(napr. Unimo-bunky v rdmci rieSenej parcely).

c, PocCas stavebnych prac bude vykonavat zodpovedny geodet dodavatela stavby i
kontrolné merania na stanovenie skuto¢ného stavu dokonéenych objektov, v rozsahu
projektovej dokumentacie - objektovej skladby ( Vyhlaska €.10/74 Zb. a €. 11/74 Zb.
CUGK O geodetickych pracach vo vystavbe a STN 73 0128, s presnostou vyty&enia
STN 73 0420 az 73 0422).

d, Rozsah dalSich moznych geodetickych c¢innosti a monitoringu, sudvisiacich
s vystavbou navrhovaného stavebného fondu, objektu spresni Zmluva o dielo ( ZoD )
medzi investorom a dodavatefom stavby.

Privoz stavebného materialu bude po hlavnej komunikacii obce. Voda pre stavbu
bude odoberatelna z pripojky na pozemok a po nainStalovani vodomeru. Elektrina
bude odoberatelna z rozvadzaca po nainStalovani elektromeru.

S ubytovanim sa na stavbe nepocita. V doCasnej drevenej Unimobunke - v pripade
potreby dodavatela je mozné zriadit' prezliekaren.

Doé€asny zaber verejnych pléch (mimo hranicu navrhované ho staveniska ).

K zéberu verejnych pléch nedochadza, mimo pléch poc€as realizacie nevyhnutnych
pri suvisiacich pracach v oploteni a vykladke a nakladke materialu — nevyhnutny ¢as
s tym spojeny. Rozsah a dizka trvania dogasnych zaberov, slvisiacich s potrebou
uloZenia 1.S. a suvisiacich objektov ( doasny zaber verejnych ploch ) je zrejmy
z vykresovej prilohy predmetného Uzemia. Zdérazfiujeme, Ze dizka trvania
jednotlivych do€asnych zaberov bude minimalizovana na dobu technicky nevyhnutnu
pre zrealizovanie prislusného stavebného objektu resp. Useku a spresni ju vybrany
dodavatel, do zahajenia samotnej stavebnej innosti.

Zaber po nohospodarskeho ( PPF ) resp. lesného pédneho fondu (LPF).

K zaberu PPF resp. LPF v rozsahu objektovej skladby nedochadza nakolko je
parcela na LV vedena ako ostatna plocha.

Hranica rieSeného Uzemia, hranica navrhovaného stav  eniska, hranica stavby.

a, Hranica rieSeného Uzemia je tvorena priestorom ( vSetkymi plochami ), na ktorom
budud realizované prace vrozsahu navrhovanej objektovej skladby, pripadne
v hraniciach predmetnych stavebnych sukromnych parciel.
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b, Hranica staveniska reSpektuje majetkovo - pravnu hranicu pozemkov investora
stavby a prebieha po obvode predmetnych pozemkov.

¢, Hranicu stavby tvori kolmy priemet nadzemnej €asti navrhovaného objektu do
pozemkov investora stavby.

Hranica navrhovaného staveniska a hranica stavby je zrejma zo situacie vykres Al.1
Cast architekttra v mierke 1:500.

Oplotenie navrhovaného staveniska.

Stavenisko bude oplotené smerom ku komunikacii a susednym pozemkom
tak, aby bol zabraneny pristup nepovolanym osobdm (jeho pripadné Upravy budu
odsuhlasené a konzultované medzi jednotlivymi majitelmi sukromnych pozemkov).

Vstup a vyjazd zo staveniska.

a, Navrhovany vstup i vyjazd z GUzemia uréeného k vystavbe t.j. z navrhovaného
staveniska reSpektuje podmienky vyplyvajuce z Vyhlasky &. 83/76 Zb., v zneni
Vyhlasky €. 45/79 Zb. a VyhlasSky €. 376/92 Zb. a reSpektuje dopravny rezim
v lokalite. Navrhované stavenisko je pristupné z ulice. Poloha navrhovaného vstupu
a vyjazdu na stavenisko bude zo zapadnej strany a je zrejma z vykresovej prilohy
situacie.

b, Zdérazriujeme, Ze vozidld opuStajuce stavenisko budd v plnom rozsahu
reSpektovat podmienky vyplyvajuce z tzv. Cestného zakona, v Udplnom zneni
vyhlasenom pod. €.193/1997 Z.z. (Zabezpecenie Cistoty verejnych priestranstiev).
Spbsob Cistenia ( napr. oklepavanie, ometanie ) upresni, do zahajenia vystavby,
vybrany dodavatel stavby. Dodavatel zarovenn zabezpeci, aby komunikacie v
bezprostrednom dotyku rieSeného Uzemia neboli staveniskovou dopravou
znecistované (vyclenenie pracovnikov na priebezné docistovanie, zametanie a pod. )
resp. posSkodené.

Ochrana a vyrub zelene.

a, Na ploche rieSeného Uzemia sa v su€asnosti nenachadza Ziadna chranena zelen.

- na pripadny vyrub drevin (stromov, krovitych porastov) je v zmysle § 47 ods. 3
zakona o ochrane prirody a krajiny potrebny suhlas obce

- pri realizacii stavby je stavebnik povinny postupovat tak, aby nepriSlo ku
zbytocnému uhynutiu rastlin a Zivo&ichov

b, Rozsah moznej vysadby zelene po realizacii novostavby je zjednoduSeny na
vysev travnika na vSetky vofne nezastavané plochy zrejmé zo situacie /spresnena
bude investorom/.

Staveniskové leSenie.

InStalacia doCasného staveniskového leSenia na navrhovanom stavebnom
fonde (typ leSenia spresni vybrany dodavatel resp. subdodavatel stavby) je
podmienena reSpektovanim prislusnych pravnych predpisov a noriem ( napr. STN
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73 8101 LeSenie, STN 73 8107 Rurkové leSenie ) a je podmienena vypracovanim
samostatnej dodavatelskej dokumentacie.

Hlavné zdvihacie mechanizmy stavby.
Vzhlfadom na podlaznost navrhovaného rodinného domu navrhujeme pouzit
ako zdvihacie mechanizmy elektrické kladky.

4. PODZEMNA VODA

Ustalena hladina podzemnych vod sa predpoklada pod uroviou zakladovych
Skar navrhovanych zékladovych konstrukcii.

5. KANALIZACIA

SplaSkové vody z objektu budd odvadzané do aredlovej kanalizacie. BlizSie
vid samostatny projekt zdravotechniky.

Dazdové vody su zo striech odvadzané dazdovymi zvodmi priamo na
upraveny terén pozemku okolia stavby.

6. ZASOBOVANIE VODOU

Napojenie objektu na vodovod je zrejmé z celkovej situacie /vykres Z1.1 Cast
zdravotechnika/. Zasobovanie pithou vodou bude zabezpefené napojenim
z vodovodu arealového potrubim rPE 32 max. Rozvody vody v objekte su
predmetom realizacie stavby (vid projekt ZTI).

7. TEPLO A PALIVA

Rie3eny objekt bude napojeny na areélovy rozvod UK zabezpedujlci dodavku
tepla pre cely objekt. Vykurovacie rozvody a telesa su predmetom realizacie (vid
samostatny projekt vykurovania).

8. ROZVOD ELEKTRICKEJ ENERGIE

Elektromerovy rozvadzacC je osadeny v stavbe bude ako podruzny nakofko
objekt bude napojeny na jestvujuci arealovy rozvod Skoly. Priadova hodnota isti¢a
bude spresnena po dohode so Skolou. Z rozvadzaca bude vedeny kabel CYKY-J
4x10 do hlavnej rozvodnice. V zemi budu kable uloZzené vo vykope hlbokom 85 cm,
na vrstvu jemnozrnného piesku, ozna¢ené budu vystraznou féliou. Pri uloZeni kablov
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v zemi je treba dodrzat priestorovi Upravu vzhfadom na iné vedenia, podla
ustanoveni STN 73 6005.

9. VEREJNE A VONKAJSIE OSVETLENIE
Verejné a vonkajSie osvetlenie nie je predmetom rieSenia.

V Senici 2/ 2019

Vypracoval:

Ing. Peter LeSka
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1. UCEL OBJEKTU, KAPACITA, ZASTAVANA PLOCHA

RieSeny objekt SO-01 — komunitné centrum bude po zrealizovani vyuzivany vyhradne na
spolo¢enské Ucely, umiestneny bude na pozemku &. 2366/1, obec Doj¢, kat. Uzemie Doj¢, okres
Senica, Trnavsky kraj. V objekte sa nachadza zadverie, spojovacia chodba, technicka miestnost, WC
pre muzov a WC pre Zeny, kancelaria a dve miestnosti. Z komunitnych miestnosti je pristupna terasa

na juznej a severnej strane objektu.

Zastavana a uzitkova plocha objektu:

Zastavana plocha SO-01.: 174,80 m2
Uzitkova plocha SO-01: 146,87 m?2

2. URBANISTICKE, ARCHITEKTONICKE, VYTVARNE A FUNK CNE
RIESENIE

Novonavrhovana budova je navrhnutd ako samostatne stojaci objekt komunitného centra na
obecnom pozemku v obci Doj¢, parc.C. 2366/1, kat. Uzemie Doj¢, okres Senica, Trnavsky kraj. Je to
jednopodlazna budova s plochou strechou a s pédorysom v tvare obdiznika so zakladnymi rozmermi
17,30m x 10,10m s vystupujdcim priestorom terds na juznej a severnej strane. Prevadzka tejto
budovy bude slizit vyhradne na spoloc¢enské Uc€ely, pricom nema vyrobny charakter. Pouzité su
moderné materialy. Cela budova ma pdsobit nenasilne vo svojej utilitarnosti.

Komunitné centrum bude napojené na infrastruktiru (elektrina, voda) vedenu v arealu Skoly.

Pozemok uréeny pre vystavbu je rovinaty bez viditelného stdpania. Navrhovana novostavba
bude osadena na pozemku parc. reg. ,C* €. 2366/1 (kat. tzemie Doj¢) nasledovne (vzdialenosti od
obvodovej steny):

- od pavilonu A bude vzdialena 11,45 m
- od pavilonu A predny roh bude vzdialena 14,44 m

Max. vyska plochej strechy-atiky  sa ur€uje na +3,850 m od Urovne +-0,000 m, ktorou je podlaha
SO 01 na prizemi.

Velkost stavby je v zakladnych rozmeroch v dotyku sterénom 17,30m x 10,10m s
vystupujacim priestorom teras na juznej a severnej strane, pricom bude jednopodlazny. Vstup do
budovy je zo vychodnej strany rieSeny ako vstup do zadveria. V objekte sa nachadza: zadverie,
spojovacia chodba, technickd miestnost, WC pre muzov a WC pre Zeny, kancelaria a dve miestnosti.
Z komunitnych miestnosti je pristupna terasa na juznej a severnej strane objektu.

Obvodové steny budil pdérobeténové hr. 300 mm, nosné steny pérobeténové hr.250mm a

priecky budd z pérobetonu Ytong hr.150mm. StreSna konsStrukcia bude ploch& strecha. Strop bude
vyhotoveny z prefabrikovanych beténovych prvkov Premaco. Strecha je navrhnutd ako plocha -
povrchova Uprava Fatrafol 810, pripadne podla vyberu investora. Stropna konstrukcia bude zateplena

polystyrénom EPS 200 S celkovej minimalnej hr.360mm. Fasady suU navrhnuté ako
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kombinacia tenkovrstvovej silikatovej omietky hr. 2 mm so zateplenim z polystyrénu alebo mineralnej

viny hr.200 mm.

2.1. URBANISTICKO-ARCHITEKTONICKE RIESENIE:

RieSeny objekt je situovany na parcele reg. ,C* €. 2366/1 v obci Doj¢, kat. Uzemie Dojc.
Projekt rieSi nasledovné stavebné objekty:

S0O-01- Komunitné centrum (hlavny objekt)
Uvedené objekty budu vo vlastnictve stavebnika — Obec Doj¢.

Objekt je situovany na pozemku s hlavnym vstupom do zadveria zo zapadnej strany. V okoli

navrhovaného objektu sa nachadzaju objekty rodinnych domov.

2.2. ARCHITEKTONICKE RIESENIE:

Novovybudovany objekt bude jednopodlazny s plochou strechou s poviakovou krytinou
Fatrafol. Hlavny vstup do domu je priamo do zadveria (zapadna strana). Zo zadveria sa vstupuje do
spojovacej chodby. Zo spojovacej chodby su priamo pristupné dve miestnosti, kancelaria, technicka
miestnost a WC pre Zzeny a WC pre muZzov. Svetla vyska jednotlivych miestnosti bude 2,60m. Nad
celym objektom bude vyhotovena beténova stropna konsStrukcia Premaco so zateplenim (vid
vykresovu €ast) s povlakovou krytinou — Fatrafol, pripadne podla vyberu investora (vratane nového

bleskozvodu).

2.3. ARCHITEKTONICKO-VYTVARNE RIESENIE:

Farebné stvarnenie objektu predstavuju fasady z tenkovrstvovej silikatovej omietky bielej
a sivej farby, vyplne otvorov sivej farby, streSna krytina-folia sivej farby, klampiarske konStrukcie

streSnych zvodov a zlabov tmavosivej farby.

3. ORIENTACIA NA SVETOVE STRANY, DENNE OSVETLENIE,
OSLNENIE

Okenné a dverné otvory su orientované na vSetky svetové strany. Hlavny vstup je orientovany

na zapadnu stranu. Okolita zastavba nema nepriaznivy vplyv na osvetlenie objektu.

4. TECHNICKE RIESENIE A UDAJE o §TAVEBNO—FYZIKALNYC H
VLASTNOSTIACH OBVODOVEHO PLAS TA
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4.1.1. Zakladové konStrukcie

Zakladové konStrukcie budd vyhotovené z prostého beténu C20/25 liate do vopred
pripravenych vykopov a prefabrikovanych debniacich tvarnic DT30 doplnenych o vystuz z ocelovych
pratov R 10 505. Zakladova Skara sa navrhuje v Grovni -1,450 m od +-0,000 (Uroveri podlahy na
prizemi SO0-01). Zé&kladové konsStrukcie sa zateplia kontaktnym zateplovacim systémom -

nenasiakavy extrudovany polystyrén hr. 180mm mechanicky kotveny k podkladu.

4.1.2. Vertikalne nosné konstrukcie

Nosné obvodové mury budul postavené z pérobetdbnového muriva Ytong hr.300mm. Vnutorné

nosné deliace steny s navrhnuté rovnako z pérobeténového muriva Ytong hr.250mm.

4.1.3. Horizontalne nosné konsStrukcie

Nad 1.NP (prizemim) SO-01 bude vyhotovend montovana Zelezobeténova stropna
konstrukcia hr.250mm (strop Premaco) so spodnou hranou v drovni +2,800 a na tento bude ulozena

tepelna izolécia (vid vypis skladieb) .

4.1.4. Schodiska

V objekte sa neuvazuje so schodiskom.

4.1.5. KonStrukcie striech

Strecha SO-01 je navrhnuta plocha so sklonom rovin 2° KonStrukcia strechy je ako
jednoplastova plocha strecha s hydroizolatnym systémom Fatrafol 810, pripadne (podfa vyberu

investora).

4.1.6.VertikaIne nenosné konStrukcie
Deliace prieCky budld vyhotovené z pérobeténovych tvarnic Ytong hr.150mm lepené

tenkovrstvovou maltou. Od stropnych konstrukcii budd vSetky priecky dilatacne oddelené vo vSetkych

stykoch s r6znymi stavebnymi konstrukciami montaznou penou a presietkované.

4.1.7.Podlahové konstrukcie (vi__d Vypis skladieb)

Na&Slapné vrstvy budi vyhotovené na betonové podkladné vrstvy (vyspravené a ocistené) —
vid vykresovu €ast PD a vypis skladieb. V priestore zadveria je navrhnuta keramicka dlazba vratane
soklov a obkladov. Podobne je pouzitd keramicka dlazba iv hygienickych zariadeniach WC. Na
vonkajSej terase a v priestore zavetria je pouzita keramicka dlazba s mrazuvzdornymi vilastnostami.
Miestnosti su navrhnuté s povrchovou Upravou z laminatovych velkoplosnych parkiet. Podlahy su
navrhnuté v hribke 200mm (vid vypis skladieb). Pri realizacii podlah je nutné dodrzat ustanovenia
STN 74 4505.
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4.1.8.Povrchy, obklady a podh Fady

Obvodové steny sa uvazuji tepelne odizolovat niektorym zateplovacim systémom ato
polystyrénom alebo mineralnou izolaciou hr. 200 mm s povrchovou Upravou z tenkovrstvovej
silikatovej omietky Baumit hr.2mm. Farebné rieSenie fasad je blizSie uvedené v odstavci 2.3.
Architektonicko vytvarné rieSenie.

Zakladové konStrukcie nad terénom (t.j. v mieste soklov) sa zateplia kontaktnym zateplovacim
systémom. Na zaklady zbavené necistdét sa nanesie lepiaca stierka a nenasiakavy extrudovany
polystyrén hr.180mm mechanicky kotveny k podkladu.

V interiéri objektu budd vyhotovené vapennocementové omietky hr.10mm. Na vystupujdcich
rohoch sa pozaduje osadenie pozinkovanych omietacich profilov. Zasadne sa uvazuje so strojnymi
omietkami. Vykonaju sa na stenach a stropoch tak ako je uvedené vo vykresovej ¢asti.

Prechod medzi omietkou stropu a stien tvori ostra hrana bez viditelnych vin. VSetky styky
omietok musia byt hladké a po vyschnuti neviditelné. Styky omietok so soklikmi, dlazbami a
osadenymi predmetmi (zarubne, okna) musia byt Cisté. Dlazby, sokliky a osadené predmety musia
byt pri omietani chranené proti znedisteniu maltou. Pokial omietka licuje s neomietanym drevom,
beténom, kamenom, ocelou a pod. oddeli sa od neho Skdrou najmenej 5 mm Sirokou a 5 mm
hibokou, aby sa omietka netrhala.

Vnutorné keramické obklady v hygienickych zariadeniach su navrhnuté podla predbezného

navrhu do vySky max. 2100 mm.

4.1.9. Vyplne otvorov

Dverné konStrukcie

Exteriérové dverné konStrukcie budd plastové (alt.drevené), zasklené izolaénym trojsklom
(prip. plné s vyplfiou z PUR peny) osadené do plastovej al. drevenej zarubne. PoZadované
tepelnotechnické parametre dvernej konstrukcie: Uskia=0,7W/m2K, Uramu=1,0 W/m?K.

V interiéri objektu budd osadené drevené (resp. laminatové) interiérové dvere, plné hladkeé
(farba podla vyberu investora). Osadia sa do drevenych obloZkovych zarubni. Pred realizaciou je
nevyhnutné znovu preverit skuto¢né rozmery stavebnych otvorov, resp. zarubni. Pre poZzadované
poziarne odolnosti jednotlivych dvernych vyplni vid projekt poziarnej ochrany.

Okenné konstrukcie

V objekte budl osadené plastové (alt.drevené) okna zasklené izolaénym trojsklom.
Pozadované tepelnotechnické parametre okennej konstrukcie: Utrojskia=0,6 W/M?K, Uramu=1,0 W/m?2K.
Osadené budl spolu s oplechovanim vonkajSieho parapetu a vndtornou parapetnou doskou.
VonkajSiu parapetnt dosku sa navrhuje vyhotovit z poféliovaného plechu. Vnutorna parapetna doska

bude plastovéa. Pred realizaciou je nevyhnutné znovu preverit skutoéné rozmery otvorov.

4.1.10. Doplnkové konStrukcie

APROREAL, s.r.0., Sajdikove Humence 440, 906 07 Sajdikove Humence APROREAL
mobil: (+421) 908 741 705, (+421) 903 138 066, aproreal@aproreal.sk, www.aproreal.sk architekttra projekty reallzicle

5



Technicka sprava Komunitné centrum - Doj¢

Klampiarske konstrukcie:

Oplechovanie parapetov okien — hlinikovy pofoliovany plech. Cely objekt sa opatri
kompletnym odkvapovym systémom. Pred realizaciou klampiarskych vyrobkov je nevyhnutné preverit
skutoéné rozmery konsStrukcii. Klampiarske vyrobky sa vyhotovia a zabuduju v silade
s ustanoveniami STN 73 3610.

4.1.11. Tepelné izolacie a hydroizolacie

Objekt bude zatepleny v nasledovnom rozsahu :

Zakladové konstrukcie v mieste soklov sa zateplia nenasiakavym extrudovanym
polystyrénom hr.180mm. Fasada bude zateplena kontaktnym zateplovacim systémov z polystyrénu
alebo mineralnej viny hr. 200 mm s povrchovou Upravou.

Strop nad prizemim bude zatepleny polystyrénovymi doskami EPS 200 S celkovej minimalnej
hribky 360mm (A=0,039W/m.K) ukladanej na stropni konstrukciu.

Vodorovna hydroizolacia proti zemnej vihkosti je navrhnuta z izolacie HYDROBIT V60 S 35

prip. PVC-P Fatrafol 803 hr.1,50 mm. Podobne bude zaizolovana aj terasa a priestor zavetria.

V podlahach hygienickych zariadeni a pod keramickymi obkladmi stien sa doporucuje

hydroizolacny nater — Aquafin 2K — Schomburg.

4.1.12. RieSenie okapového chodnika a spevnenych pl  6ch

V okoli objektu budi vybudované nové pristupové chodniky a prijazdové cesty zo zamkovej

dlazby (vid vykres A1.01 — Koordina¢na situacia - ¢ast architektira a stavebné rieSenie).

5. PODMIENKY ZABEZPE CENIA STABILITY OBJEKTU

Navrhované rieSenia objektu su podlozené statickym posudenim — vid Staticky vypocet

nosnych konstrukci.

6. UDAJE O TECHNICKOM VYBAVENI OBJEKTU

Napojenia na inzinierske siete su zrejmé z koordinacnej situacie stavby (vykres A1.01 v Casti
architekttra) a z vykresov jednotlivych profesii. V rieSenom objekte SO-01 budd vybudované nové
rozvody potrubi a vyhotovené podlahové vykurovanie v jednotlivych miestnostiach. Rozvod vody a
odkanalizovanie zariadovacich predmetov je predmetom rieSenia projektu zdravotno - technickych

inStalacii. Nové elektrické rozvody v objekte su predmetom projektu elektroinStalacie.
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7. CHARAKTERISTIKA PROSTREDIA PRIESTOROV

V zmysle STN 33 2000-5-51 su vo vSetkych miestnostiach vonkajSie vplyvy normalne. Pri
vyhotoveni elektrickej inStalacie v priestore s vanou alebo so sprchou a v umyvacich priestoroch budu
dodrzané ustanovenia STN 33 2000-7-701.

Priestory vonku su charakterizované ako priestory nechranené pred atmosférickymi vplyvmi s
nizkymi aj vysokymi teplotami. VonkajSie vplyvy ktoré nie su podla ¢lanku 512.2.4 STN 33 2000-5-51
normalne: AB8, AD3, AN2, AS2.

VonkajSie prekryté priestory si charakterizované ako priestory pod pristreSkom, chranené
pred atmosférickymi vplyvmi, s nizkymi aj vysokymi teplotami. VonkajSie vplyvy ktoré nie su podla
¢lanku 512.2.4 STN 33 2000-5-51 normalne: AB7, AD2.

8. OCHRANA PROTI HLUKU A INYM NEGATIVNYM VPLYVOM

Ochrana proti vonkajSiemu hluku je zabezpegena obvodovym plaStom budovy, vramci
objektu vnutornymi stenovymi a stropnymi konStrukciami. V okoli sa nenachadza Zziadna hlu¢na

prevadzka a ani prevadzka, ktora by negativne ovplyviiovala prevadzku objektu.

9. BEZPECNOST A OCHRANA ZDRAVIA

Pri praci je nevyhnutné riadit sa ustanoveniami nariadenia vlady SR ¢. 391/2006 Z.z.
o minimalnych bezpecnostnych a zdravotnych poZiadavkach na pracovisko, ustanoveniami nariadenia
vlady SR €. 396/2006 Z.z. o minimalnych bezpecénostnych a zdravotnych poziadavkach na stavenisko,
nariadenie vlady SR ¢. 392/2006 Z.z. o minimalnych bezpec¢nostnych a zdravotnych poziadavkach pri
pouzivani pracovnych prostriedkov, nariadenie vlady SR ¢&. 387/2006 Z.z. o poziadavkach na
zaistenie bezpecnostného a zdravotného oznacenia pri praci, nariadenia vliady SR ¢. 395/2006 Z.z.
o minimalnych poziadavkach na poskytovanie a pouzivanie osobnych ochrannych pracovnych
prostriedkov. Dalej zakonom ¢&.118/2015 Z.z., ktorym sa meni a dopifia zakon &. 124/2006 o
bezpecnosti a ochrane zdravia pri praci a o zmeni a doplneni niektorych zakonov v zneni neskorSich
predpisov, dalej vyhlaSkou ¢&. 508/2009 Z.z., ktorou sa ustanovuju podrobnosti na zaistenie
bezpecénosti a ochrany zdravia pri praci s technickymi zariadeniami tlakovymi, zdvihacimi, elektrickymi
a plynovymi a ktorou sa ustanovuju technické zariadenia, ktoré sa povazuji za vyhradené technické
zariadenia a dalej vyhlaskou SUBP &. 59/1982 Zb., ktorou sa uréuju zakladné poziadavky na zaistenie
bezpec¢nosti prace a technickych zariadeni, a dalej vyhlaskou €. 147/2013 Z.z., ktorou sa ustanovuju
podrobnosti na zaistenie bezpeénosti a ochrany zdravia pri stavebnych pracach a pracach s nimi

suvisiacich a podrobnosti o odbornej spésobilosti na vykon niektorych pracovnych ¢innosti.
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10. OCHRANA KOVOVYCH A DREVENYCH KONSTRUKCII

VSetky kovové konstrukcie musia byt opatrené zakladnym naterom proti korézii. VSetky

drevené konstrukcie musia byt opatrené naterom proti hnilobe a Skodcom.

11. RIESENIE POZIARNEJ OCHRANY

V ramci dodrzania poziadaviek poZiarnej ochrany budl jednotlivé poziarne Gseky oddelené
vhodnymi zvislymi a vodorovnymi stavebnymi konsStrukciami a do dvernych otvorov spdjajucich rézne
poziarne Useky budi osadené protipoziarne dvere.

Zakladna koncepcia poziarnej ochrany je spracovana podla zakona €. 50/1976 Zb. v zneni
neskorsich zmien a doplnkov, vyhlasky €. 453/2000 Z. z., vyhlasky &. 532/2002 Z. z., zakona ¢.
90/1998 Z. z. v zneni zakona &. 314/2002 Z. z. ako aj platnych STN, hlavhe STN 73 0834/Z5
a suvisiacich STN, STN 73 0833, STN 73 0802/Z8.

12. POTREBA ENERGIE NA VYKUROVANIE

Dodrzanie poziadavky na splnenie energetického kritéria na mernl potrebu tepla navrhovanej
budovy bolo preukdzané vypoétom podla STN 73 0540:2012 (vid Energeticky posudok stavby —
priloha €.1). Na zéklade vysledku hodnotenia globaneho ukazovatela (primarnej energie) podla
vyhlaSky €. 364/2012 Z.z. v zneni vyhlasky ¢. 324/2016 Z.z. sa za predpokladu realizicie budovy
podla technického a konStrukéného rieSenia navrhnutého v projektovej dokumentécii budova

zaraduje do energetickej triedy Al.

13. POSTUPNOST STAVEBNYCH PRAC

Ako prvy bude dany stavebny objekt vyty€eny geodetom a budd osadené vyty€ovacie lavky.
Nasleduju vykopy a vybudovanie zakladov s podkladovym betonom na Strkové 16Zko hrubej frakcie.
Po nich nasleduje polozenie hydroizolacie a postavenie murov z tvaroviek . V navaznosti sa vyhotovi
stropna doska, uloZzena na nosnych obvodovych a vnutornych stenach resp.prekladoch, obvodové
vence a nosna drevena konsStrukcia Sikmej strechy. Nasleduje zateplenie stropnej konStrukcie a
zaizolovanie streSnej konstrukcie. Po polozZeni rozvodov kanalizacie, vody a Ustredného vykurovania

budl osadené okna a dvere a vyhotovené podlahové vrstvy.
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Ostatné podrobnosti si zahrnuté v ramci jednotlivych profesii — vo vykresoch aj vich
technickych spravach. VSetky prace tykajuce sa statického zabezpecenia konStrukcie musia byt
realizované pod dohladom statika a stavebného dozoru za dodrzania a upresnenia postupnosti prac

podla situacie, ktora sa vyskytne na stavbe.

V Senici 2/ 2019

Vypracoval:

Ing. Peter Leska
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