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miestna komunikacia

Objekty a znacenia :

travnaté plochy

spevnené plochy

hranica Skolského arealu

hlavné vstupy do objektov

soed | OO0

Legenda inZinierskych sieti :

AREALOVY VODOVOD

—_—C— (- AREALOVA KANALIZACIA
== cmmlemmm em=fe=  AREALOVA PRIPOJKA KANALIZACIA
—_— s — s — AREALOVE ELEKTRICKE VEDENIE

ELEKTRICKA PRIPOJKA-AREALOVA

AREALOVY ROZVOD UK

Objekty inZinierskych sieti :

zastavané plochy - rieSené objekty

hranica pozemku susednych parciel

hlavny vstup a vjazd do arealu

vedlajsie vstupy do objektov

priestor pre nadobu s komunalnym odpadom

VODOVODNA PRIPOJKA DN25 - AREALOVA

D <W vodomerné Sachta 1200x900x1800 mm (vodomer) + hlavny uzéver vody
O HUP HLAVNY UZAVER PLYNU (1 x plynomer)
0 ER ELEKTRO - pripojka (1 x elektromer) + skrinka

hranica pozemku navrhovaného komunitného centra

hranica pozemku susednych parciel

=>

+0,000 = .......ccneee....mn.m.

Hlavny vstup do objektu (komunitného centra)

Vedlajsi vstup do objektu (komunitného centra)
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LEGENDA MATERIALOV

zelezobetonové konstrukcie

betdn C25/30, ocel 10 505 (R), krytie vystuze 25mm

obvodové murivo hr.300mm

porobeténové tvarnice Ytong P2-400 na lepiacu maltu

nosné murivo hr.250mm

porobeténové tvarnice Ytong P4-500 na lepiacu maltu

nenosné priecky hr.150/75mm

porobeténové tvarnice Ytong P2-500 na lepiacu maltu

tepelna izolacia stien hr.200mm

izola¢né dosky Baumit Open EPS-F (A=0,040 W/m.K)

| tepelna izolacia sokla hr.180mm

izolacéné dosky xps styrodur 2800C (A=0,035 W/m.K)

tepelna izolacia strechy

EPS 200S hr.20-150mm (A=0,040 w/m.k)

tepelna izolacia strechy

EPS 200S hr.2x180 mm (A=0,040 w/m.k)

tepelna izolacia hr.50mm

XPS styrodur 2800C vkladané do debnenia

hydroizolacia Sikmej strechy

Fatrafol 810

hydroizolacia spodnej stavby

Fatrafol 803

monolitické pasové zaklady

zakladova doska hr.150mm

Strkoveé 16zko

-| Strkovy podklad hr.150mm

zhutnena vrstva Strkodrvy

povodna zemina

POZNAMKY

- Pri realizacii postupovat v sulade s platnymi STN a EN

- VSetky rozmery kontrolovat’ na stavbe. Stavebné Upravy koordinovat s vykresmi
jednotlivych profesii.

- Vonkajsie rozmery su kétované od nezateplenych konstrukcii

- Pred betonazou monolitickych prvkov zamerat a vynechat otvory pre prestupy potrubi

(vid stavebné upravy jednotlivych profesii).

- Styky réznych stavebnych materialov opatrit’ sklotextilnou mriezkou s presahom min.250mm.
- VSetky priecky dilatacne oddelit’ od stropnych konstrukcii.
- Otvory v Zelezobetonovych konstrukciach po uloZeni rozvodov zabetonovat
a protipoZiarne utesnit’.
- Vyplne otvorov pred vyrobou a montazou zamerat.
- Pri murovani dodrzZiavat' technologické postupy systému.
- Skladby podlah - vid vykres rezov
- Zateplenie fasady objektu - kontaktny zateplovaci systém - tepelna izolacia hr. 200 mm
polystyrén prip. mineralna vina, sokel TI XPS hr.180mm, ostenia a nadprazia hr.30mm
- Betdénové konstrukcie (vence, prievlaky,...) tepelne izolovat XPS hr.50mm
- Hrdbku poterov lokalne prispdsobit’ nasfapnym vrstvam podlah

- VSetky nejasnosti konzultovat' s projektantom

- Navrhované rie$enia su podloZené statickym navrhom a projektom protipoZiarnej ochrany ( vid.

prislusnu €ast PD)
- VSetky stavebné materialy navrhované v projektovej dokumentacii je mozné nahradit inymi
stavebnymi materialmi rovnakej kvality

UPOZORNENIE:

Projektova dokumentacia je vyhotovena na ucely podania Ziadosti o stavebné
povolenie. Autor projektovej dokumentdacie nezodpoveda za Skody vzniknuté pri
vyhotovovani diela s pouzitim tejto projektovej dokumentdcie.

Projektova dokumentécia splifia definiciu pojmu architektonického diela v zmysle § 3 ods. 6

zdkona €. 185/2015 Z. z. Z. z. Autorsky zakon a je predmetom autorského prava. Vyhotovenie

rozmnozeniny, verejné rozsirovanie originalu alebo rozmnozeniny predajom alebo inou
formou prevodu vlastnickeho prava a zmeny projektovej dokumentacie pri vyhotovovani
diela je podmienené pisomnym sdhlasom autora.
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LEGENDA MIESTNOSTI

C.M. |UCEL MIESTNOSTI| m? PODLAHA STROP STENY POZNAMKA
1.01 | ZAVETRIE 12,88 | P3 | keramicka dlazba - - -
1.02 | CHODBA 14,08 | P2 | keramické diazba keramiowy solel
1.03 HERNA MIESTNOST| 41,50 | P1 |laminatové parkety okrajova lista
1.04 | WC ZENY 6,30 | P2 | keramicka dlazba vapennocementova | v4pennocementova | | iy opkiad

omietka hr.10mm, omietka hr.10mm, v=2100mm
1.05 | WC MUZI 6,91 | P2 | keramicka dlazba | 2 x pacokovanie, 2 x pacokovanie,

malba malba —
1.06 | VSTUPNA CHODBA | 6,66 | P2 | keramicka dlazba keramicky sokel
1.07 | KANCELARIA 13,55 | P1 | laminatové parkety
okrajova lista

1.08 KOMUNITNA MIEST.| 57,87 | P1 |laminatové parkety
1.09 | TERASA 1 38,38 | P3 | keramicka dlazba
1.10 | TERASA2 38,38 | P3 | keramicka dlazba
SPOLU (bez zavetria a terds) 146,87 m?
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LEGENDA MATERIALOV

/A /A%

Zelezobeténové konstrukcie  beton C20/25, ocel 10 505 (R), krytie vystuze 25mm

obvodové murivo hr.300mm  pérobetdnoveé tvarnice Ytong P2-400 na lepiacu maltu

nosné murivo hr.250mm porobetonoveé tvarnice Ytong P4-500 na lepiacu maltu

nenosné prieCky hr.150/75mm poérobetdénové tvarnice Ytong P2-500 na lepiacu maltu

iy tepelna izolacia hr.200mm izolaéné dosky Baumit Open EPS-F (A=0,040 W/m.K)

POZNAMKY

- Pri realizacii postupovat v sulade s platnymi STN a EN

- VSetky rozmery kontrolovat’ na stavbe. Stavebné Upravy koordinovat s vykresmi
jednotlivych profesii.

- Vonkajsie rozmery su kétované od nezateplenych konstrukcii

- Pred betonazou monolitickych prvkov zamerat a vynechat otvory pre prestupy potrubi
(vid stavebné upravy jednotlivych profesii).

- Styky réznych stavebnych materialov opatrit’ sklotextilnou mriezkou s presahom min.250mm.

- VSetky prieCky dilatacne oddelit’ od stropnych konstrukcii.

- Otvory v Zelezobetonovych konstrukciach po uloZeni rozvodov zabetonovat
a protipoziarne utesnit’.

- Vyplne otvorov pred vyrobou a montaZzou zamerat.

- Pri murovani dodrziavat' technologické postupy systému.

- Skladby podlah - vid vykres rezov

- Zateplenie fasady objektu - kontaktny zateplovaci systém - tepelna izolacia hr. 200 mm
polystyrén prip. mineralna vina, sokel TI XPS hr.180mm, ostenia a nadprazia hr.30mm

- Betonové konstrukcie (vence, prievlaky,...) tepelne izolovat XPS hr.50mm

- Hrabku poterov lokalne prispdsobit nasfapnym vrstvam podlah

- VSetky nejasnosti konzultovat' s projektantom

- Navrhované rie$enia su podloZené statickym navrhom a projektom protipoZiarnej ochrany ( vid.
prislusnu €ast PD)

- VSetky stavebné materialy navrhované v projektovej dokumentacii je mozné nahradit’ inymi
stavebnymi materialmi rovnakej kvality

UPOZORNENIE:

Projektovd dokumentacia je vyhotovena na ucely podania Ziadosti o stavebné

povolenie. Autor projektovej dokumentacie nezodpoveda za Skody vzniknuté pri
vyhotovovani diela s pouzitim tejto projektovej dokumentacie.

Projektova dokumentdcia spitia definiciu pojmu architektonického diela v zmysle § 3 ods. 6
zdkona €. 185/2015 Z. z. Z. z. Autorsky zakon a je predmetom autorského prava. Vyhotovenie
rozmnozeniny, verejné rozsirovanie origindlu alebo rozmnozeniny predajom alebo inou
formou prevodu vlastnickeho prava a zmeny projektovej dokumentacie pri vyhotovovani
diela je podmienené pisomnym suhlasom autora.
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 EGENDA MATERIALOV

zelezobetdnové konstrukcie

betdén C25/30, ocel 10 505 (R), krytie vystuze 25mm

obvodové murivo hr.300mm

porobetdénoveé tvarnice Ytong P2-400 na lepiacu maltu

nosné murivo hr.250mm

porobetdénoveé tvarnice Ytong P4-500 na lepiacu maltu

nenosné prieCky hr.150/75mm

porobetdénoveé tvarnice Ytong P2-500 na lepiacu maltu

tepelna izolacia stien hr.200mm

izolaéné dosky Baumit Open EPS-F (A=0,040 W/m.K)

tepelna izolacia sokla hr.180mm

izolacné dosky xps styrodur 2800C (A=0,035 W/m.K)

tepelna izolacia strechy

EPS 200S hr.20-150mm (A=0,040 w/m.k)

tepelna izolacia strechy

EPS 200S hr.2x180 mm (A=0,040 w/m.k)

tepelna izolacia hr.50mm

XPS styrodur 2800C vkladané do debnenia

hydroizolacia Sikmej strechy

Fatrafol 810

hydroizolacia spodnej stavby

Fatrafol 803

monolitické pasové zaklady

zakladova doska hr.150mm

| Strkové 162ko

-| trkovy podklad hr.150mm

zhutnena vrstva strkodrvy

SKLADBY PODLAH:

P1

PODLAHOVA VRSTVA (laminatové podlaha) hr.10 mm
PU FOLIA hr.2 mm

SAMONIVELACNA VRSTVA hr.3 mm

BETONOVA MAZANINA hr.55 mm

PE FOLIA hr.0,2 mm

TEPELNA IZOLACIA - EPS 100 S hr. 120 mm
HYDROIZOLACIA - pasy z PVC-P Fatrafol 803 hr.1,5 mm
PENETRACNY NATER - Penetral

ZAKLADOVA DOSKA hr.150 mm

STRKOVY PODSYP hr.150 mm, STRK FRAKCIE 16-32 mm
POVODNA ZEMINA

PODLAHOVA VRSTVA (keramicka dlazba) hr.10 mm
LEPIDLO hr.2 mm

SAMONIVELACNA VRSTVA hr.3 mm

BETONOVA MAZANINA hr.55 mm

PE FOLIA hr.0,2 mm

TEPELNA IZOLACIA - EPS 100 S hr. 120 mm
HYDROIZOLACIA - pasy z PVC-P Fatrafol 803 hr.1,5 mm
PENETRACNY NATER - Penetral

ZAKLADOVA DOSKA hr.150 mm

STRKOVY PODSYP hr.150 mm, STRK FRAKCIE 16-32 mm
POVODNA ZEMINA

P3 - terasa

PODLAHOVA VRSTVA (mrazuvzdorna dlazba) hr.10 mm
MRAZUVZDORNE LEPIDLO hr.5 mm

NATEROVA HYDROIZOLACIA - 2x Aquafin (Schomburg)
7B DOSKA - v spade hr. 120-180 mm

STRKOVY PODSYP hr.100 mm, STRK FRAKCIE 16-32 mm
POVODNA ZEMINA

SKLADBA STRECHY
ST1 - plochd strecha (zateplend)

HYDROIZOLACNA FOLIA Z PVC-P - Fatrafol 810 hr.2,0mm
SEPARACNA TEXTILIA - Fatratex 300 (300g/m2)
SPADOVE PLATNE - EPS 200S hr.20-150mm

TEPELNA IZOLACIA - EPS 200S hr. 2x180mm
PAROZABRANA (PAROTESNA FOLIA) - FATRAPAR P
MONTOVANY STROP PREMACO hr.200+50 mm

VDUCHOVA MEDZERA hr.250mm
SD PODHLAD hr.30 mm
MAL'BA

pévodna zemina

= e M NM.
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VYPIS PRVKOV STROPNEHO SYSTEMU PREMACO

C.P. | DRUH NOSNIKOV |zZNACKA| HRUBKA STROPU DLZKA POCET KUSOV | POZNAMKA

N1 |NOSNiK PREMACO 6 /\ 250 mm 4600 mm 13

N2 |NOSNiK PREMACO| 250 mm 6200 mm 13

N3 |NOSNiK PREMACO| /\ 250 mm 6400 mm 13

V1 VLOZKA ST20 @b 250 mm 250 mm 717

V2 VLOZKA DP70 [—=— 250 mm 250 mm 133

P1 - nosny preklad YTONG 300/249/2500 mm (minimalne uloZenie 250mm) - 4
10100 P2 - nosny preklad YTONG 300/249/2000 mm (minimalne uloZenie 200m

( ) -
(mi m) -
P3 - nosny preklad YTONG 300/249/1500 mm (minimalne uloZenie 200mm) -
(m m) -
( ) -

ks

1ks
1ks
00, 9500 500 P4 - nosny preklad YTONG 300/249/1300 mm (minimalne uloZenie 200m 3ks
P5 - nosny preklad YTONG 300/249/1300 mm (minimalne uloZenie 200mm) - 3ks
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Styrodur 2800C hr.50mm Q Styrodur 2800C hr.50mm e nadbetonavka hr.50 mm - beténova mazanina + ocelova siet @4/150
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T | m——T o T m | lm——m  m | M S e po obvode vkladat do debnenia Kombidosky hr.50 mm

h.h.muriva Nadvysenie stropnych nosnikov pri montazi stropu ma zabezpecovat’ ich predpatie.
E Pokial' nepredpise statik ini hodnotu platia hodnoty prepisané vyrobcom ako
L doporuéené. Montazne podpery sa rozmiestiiuju rovhomerne po dizke nosnika.

20 SHIY U0 UV o Uo 0o Uu UV o Uo 0o Uu U0t 900 Nadvysenie - potrebné vzopitie nosnika v strede rozpatia pri montazi stropu
250

Nevyplnené €asti stropu stropnymi vlozkami a nosnikmi dobeténovat’
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DETAIL ULOZENIA STROPU PREMACO
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vystuz beton. zalievky hr.50mm
KARI siet KD37 #6/150mm
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tep.izolacia venca 50mm
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polomontovany strop Premaco hr.200mm
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polomontovany strop Premaco hr.200mm
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‘ POZNAMKY

| é - Pri realizacii postupovat v sulade s platnymi STN a EN
- V8etky rozmery kontrolovat na stavbe. Stavebné Upravy koordinovat' s vykresmi
jednotlivych profesii.
_ _ - Vonkajsie rozmery su kétované od nezateplenych konstrukcii
_ _ - Pred betonazou monolitickych prvkov zamerat a vynechat otvory pre prestupy potrubi
L T T T s s T (vid stavebné upravy jednotlivych profesii).
| — i Lfﬁ\ — ﬁ TH —X - Styky réznych stavebnych materialov opatrit’ sklotextilnou mriezkou s presahom min.250mm.
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'250
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h h.muriva - VSetky priecky dilataCne oddelit’ od stropnych konstrukcii.
| | | | | | E - Otvory v Zelezobetonovych konstrukciach po uloZzeni rozvodov zabetonovat
a protipoziarne utesnit’.
250 - Vyplne otvorov pred vyrobou a montaZzou zamerat.
- Pri murovani dodrziavat' technologické postupy systému.
50 - Skladby podlah - vid vykres rezov
- Zateplenie fasady objektu - kontaktny zateplovaci systém - tepelna izolacia hr. 200 mm
polystyrén prip. mineralna vina, sokel TI XPS hr.180mm, ostenia a nadprazia hr.30mm
- Betdnové konstrukcie (vence, prievlaky,...) tepelne izolovat XPS hr.50mm
- Hrabku poterov lokalne prispdsobit nasfapnym vrstvam podlah

90 090 /00 /00 /00 /00 /00 /00 /00 /00 /00 /00 /00 /00 050

250

h.h.muriva

2500

- VSetky nejasnosti konzultovat' s projektantom

- Navrhované rie$enia su podloZené statickym navrhom a projektom protipoZiarnej ochrany ( vid.
prislusnu €ast PD)

- VSetky stavebné materialy navrhované v projektovej dokumentacii je mozné nahradit’ inymi
stavebnymi materialmi rovnakej kvality
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” ” ” ” ” UPOZORNENIE:

f f f f f Projektovd dokumentacia je vyhotovena na ucely podania Ziadosti o stavebné

_ _ _ _ _ povolenie. Autor projektovej dokumentacie nezodpoveda za Skody vzniknuté pri
vyhotovovani diela s pouzitim tejto projektovej dokumentdcie.

A A A A A Projektova dokumentdcia spitia definiciu pojmu architektonického diela v zmysle § 3 ods. 6
zdkona €. 185/2015 Z. z. Z. z. Autorsky zakon a je predmetom autorského prava. Vyhotovenie
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] rozmnoZzeniny, verejné rozsirovanie originalu alebo rozmnozeniny predajom alebo inou

Styrodur 2800C hr.50mm mgo%,ﬁ 2800C hr.50mm formou prevodu vlastnickeho prava a zmeny projektovej dokumentdcie pri vyhotovovani
g @ g diela je podmienené pisomnym suhlasom autora.
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LEGENDA STRIECH

OZN. DRUH STRECHY PLOCHA [m?] KRYTINA POZNAMKA
ST1 | PLOCHA STRECHA 168,70 féliova hydroizolacia Fatrafol 810 sklon 1,3%
SKLADBA STRECHY

ST1 - plocha strecha (zateplena)

HYDROIZOLACNA FOLIA Z PVC-P - Fatrafol 810 hr.2,0mm
Sedej farby, s podkladnou netkanou PES textiliou, odolna

voCi UV Ziareniu, kotvena k podkladu, so zvaranymi spojmi

s presahom (dodrzat’ technologické predpisy vyrobcu)
POZNAMKA: detaily opracovat’ pomocou félie Fatrafol 804,
pokladku mo6zu realizovat’ len Specializované(vyskolené) firmy,
kotvenie félie k podkladu navrhne realizacna firma
SEPARACNA TEXTILIA - Fatratex 300 (300g/m?2)

SPADOVE PLATNE - EPS 200S hr.20-150mm
TEPELNA IZOLACIA - EPS 200S hr. 2x180mm
PAROZABRANA (PAROTESNA FOLIA) - FATRAPAR P
MONTOVANY STROP PREMACO hr.200+50 mm
VDUCHOVA MEDZERA hr.250mm

SD PODHI'AD hr.30 mm
MALBA

POZNAMKY

- PRI APLIKACII HYDROIZOLACIE FATRAFOL 810 DODRZAT TECHNOLOGICKE PREDPISY VYROBCU !
POKLADKU MOZU REALIZOVAT LEN SPECIALIZOVANE A NA TO VYSKOLENE FIRMY !!!

- KOTVENIE HYDROIZOLACNEJ FOLIE K PODKLADU NAVRHNE REALIZACNA FIRMA.

- DETAILY (PRESTUPY KOMINA, ATIKY,...) OPRACOVAT POMOCOU FOLIE FATRAFOL 804.
- OPLECHOVANIE ATIKY VYHOTOVIT S 5% SPADOVANIM SMEROM DO VNUTRA PODORYSU STRECHY.

POZNAMKY

- Pri realizacii postupovat v sulade s platnymi STN a EN
- VSetky rozmery kontrolovat’ na stavbe. Stavebné Upravy koordinovat s vykresmi
jednotlivych profesii.
- Vonkajsie rozmery su kétované od nezateplenych konstrukcii
- Pred betonazou monolitickych prvkov zamerat a vynechat otvory pre prestupy potrubi
(vid stavebné upravy jednotlivych profesii).
- Styky réznych stavebnych materialov opatrit’ sklotextilnou mriezkou s presahom min.250mm.
- VSetky priecky dilatacne oddelit’ od stropnych konstrukcii.
- Otvory v Zelezobetonovych konstrukciach po uloZeni rozvodov zabetonovat
a protipoZiarne utesnit’.
- Vyplne otvorov pred vyrobou a montazou zamerat.
- Pri murovani dodrzZiavat' technologické postupy systému.
- Skladby podlah - vid vykres rezov
- Zateplenie fasady objektu - kontaktny zateplovaci systém - tepelna izolacia hr. 200 mm
polystyrén prip. mineralna vina, sokel TI XPS hr.180mm, ostenia a nadprazia hr.30mm

- Betdénové konstrukcie (vence, prievlaky,...) tepelne izolovat XPS hr.50mm

- Hrdbku poterov lokalne prispdsobit’ nasfapnym vrstvam podlah

- VSetky nejasnosti konzultovat' s projektantom
- Navrhované rie$enia su podloZené statickym navrhom a projektom protipoZiarnej ochrany ( vid.
prislusnu €ast PD)
- VSetky stavebné materialy navrhované v projektovej dokumentacii je mozné nahradit inymi
stavebnymi materialmi rovnakej kvality

UPOZORNENIE:

Projektova dokumentacia je vyhotovena na ucely podania Ziadosti o stavebné
povolenie. Autor projektovej dokumentdacie nezodpoveda za Skody vzniknuté pri
vyhotovovani diela s pouzitim tejto projektovej dokumentdcie.
Projektova dokumentécia splifia definiciu pojmu architektonického diela v zmysle § 3 ods. 6
zdkona €. 185/2015 Z. z. Z. z. Autorsky zakon a je predmetom autorského prava. Vyhotovenie
rozmnozeniny, verejné rozsirovanie originalu alebo rozmnozeniny predajom alebo inou
formou prevodu vlastnickeho prava a zmeny projektovej dokumentacie pri vyhotovovani
diela je podmienené pisomnym sdhlasom autora.
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LEGENDA POVRCHOVYCH UPRAV

zateplovaci systém kontaktny, omietka Baumit Granopor, farba biela

sokel - zateplovaci systém kontaktny, marmolit, farba siva

obklad z umelého kamena, farba svetlosiva

plastové okna a dvere s izolaénym dvojsklom &irym, farba tmavosiva
oplechovanie atiky z pozinkovaného (alt.eloxovaného) plechu, farba tmavosiva

kompletny odkvapovy systém z pozinkovaného plechu, farba tmavosiva

keramicka mrazuvzdorna dlazba, farba podfa vyberu investora

(=) (@) () (m (o) (o) (@ >

ocelové zabradlie terasy s tyéovou vyplfiou, farba tmavosiva

PRESNY TYP A ODTIEN POUZITYCH MATERIALOV URCI INVESTOR PRI REALIZACII STAVBY !
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