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1. Zoznam vyKkresov

El - Koordina¢na situacia
E2 - Elektroinstalacia, podorys prizemia
E3 - Rozvadzac¢ RP

E4 - Bleskozvod

2. Technicka sprava

Projekt riesi pripojku nn, umelé osvetlenie, vnutorné silnopridové rozvody, bleskozvod
a slabopradové rozvody v Komunitnom centre - Dojé. Ako podklad pre vypracovanie projektu
sluzili vykresy stavebnej Casti projektu, prislusné predpisy a normy STN.

3. Zakladné technické udaje:
3.1. Systém: 3PEN(N/PE) AC 400/230 50Hz, TN-C-S - elektricka inStalacia

Bod rozdelenia vodi¢a PEN na neutralny vodi¢ (N) a ochranny vodi¢ (PE) bude v rozvadzaci
RP. V stilade s poziadavkami STN 33 2000-4-41 bude bod rozdelenia pripojeny vodi¢om na hlavné
uzemnenie objektu. Za bodom rozdelenia sa vodi¢e PE a N nesmu spéjat’.

3.2 Ochrana pred zasahom elektrickym pridom
- bude vyhotovena podl'a STN 33 2000-4-41:2007

Ochranné opatrenia:

e samocinnym odpojenim napajania podla ¢l. 411

zakladna ochrana : zékladnou izolaciou zivych Casti alebo krytmi podla ¢l.411.2

e ochrana pri poruche: ochrannym uzemnenim, ochrannym pospajanim a samoc¢innym
odpojenim napajania pri poruche v Systéme TN, podla ¢1.411.3 a 411.4.

e doplnkova ochrana pradovym chrani¢om, podl'a ¢l. 415.1

e Oznamovacie rozvody ochranné opatrenie: malé napiatie SELV a PELV podl'a ¢1.414

3.3. Ochrana pred pret’aZenim a skratom:

Vodi¢e a elektrické spotrebice budt chranené pred pretazenim a skratom isti¢mi.
Dimenzovanie a istenie kablovych vyvodov je v stlade s STN 33 2000-5-52/2012.

*Qchrana kablovych vedeni proti U¢inkom skratovych priadov a pretazeni bude zaistena
nadpradovymi ochranami ( istice v RP).

Vyzbroj rozvadzaov musi spiiiat’ poziadavky na skratova odolnost. Rozvadzaée musia mat
schopnost’” znasat'  tepelné a dynamické namahania  spOsobené skratovymi  pradmi
neprevysujucimi menovité hodnoty.

3.4. Ochrana proti prepitiu:

Zakladna ochrana pred bleskom bude vyhotovena podla suboru noriem IEC EN 62305 a bude
doplnena potencidlovym vyrovnanim vo vnutri objektu a zvodi¢mi prepidtia v rozvadzaci objektu.
Zvlast citlivé elektrické spotrebice budil chranené zvodi¢mi prepitia SPD typ3 (triedy D),
umiestnenymi v ich blizkosti.

3.5. Vyhradené technické zariadenia:

Elektrické zariadenia v objekte su zaradené do skupiny ,,B“ podla prilohy ¢. 1 vyhlasky
508/2002 Z.z.. Priestory Vv objekte su povaZované, z hl'adiska nebezpecenstva urazu elektrickym
pradom, za priestory bezpecné. Vo vsetkych priestoroch budi urobené opatrenia, ktoré odstranuji
vzajomny nepriaznivy vplyv prostredia a elektrického zariadenia.
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4. VonkajSie vplyvy

v

Su ur¢ené protokolom o stanoveni vonkajSich vplyvov ¢. 25/2/2019 vypracované odbornou
komisiou.

| Protokol o urCeni vonkajsich vplyvov € . 25/2/2019

Vypracoval: ELPRO, Peter Cmela, D. Jurkovi¢a 430/22, 906 13 Brezova pod Bradlom

ZloZenie komisie : Predseda: Ing. Peter Leska hlavny projektant
Clenovia: obec Doj¢ investor
Peter Cmela projektant elektro

Nizov objektu (stavby): KOMUNITNE CENTRUM - DOJC

Podklady pouZité na vypracovanie protokolu:
konzultacie so zastupcami investora
informacie a dokumentacia k pouzitej technologii

Opis technologického procesu a zariadenia:

V rozsahu tohto projektu ide o priestory , ktoré slizia svojmu ucelu podl'a pomenovania. Vit'.
technicka sprava.

Priestor je vybaveny rozvodom elektrickej energie pre osvetlenie a zasuvky . Objekt ma nizku
hodnotu obsadenia a dobri moznost” tniku.

Rozhodnutie:
Protokol je spracovany na zaklade nasledovnych predpisov a noriem STN:
— STN 33 2000-5-51 Elektrické instalacie budov
Cast’ 5: Vyber a stavba elektrickych zariadeni
Kapitola 51: Spolo¢né pravidla
— Vyhlaska ¢.508/2009 Z.z. ktorou sa ustanovuju podrobnosti na zaistenie bezpe¢nosti a ochrany
zdravia pri praci s technickymi zariadeniami tlakovymi, zdvihacimi, elektrickymi a plynovymi
a ktorou sa ustanovuju technické zariadenia, ktoré sa povazuju za vyhradené technické
zariadenia.

Priestory v objekte je mozné rozclenit’ v zmysle ¢l. NZA.1.6 STN 33 2000-5-51 na tieto
zakladné druhy:

A. - Standardné vonkajSie vplyvy:

I — Vnuatorné priestory — Giplne klimatizované miesta
Il — Vnutorné priestory s trvalou regulaciu teploty

111 — Vnutorné priestory s regulovanou teplotou

IV — Vnutorné priestory bez regulacie teploty

V — Priestory pod pristreSkom

VI — Vonkajsie priestory
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Vonkajsie vplyvy podl’a druhu priestoru:

Druh priestoru:

Kod Vonkajsi vplyv

| 1] 1] v Vv VI
A | Podmienky prostredia
AA | Teplota okolia AA5 | AAS | AAS | AA4 | AAT | AAS8
AB |Atmosféricke AB5 | AB5 | AB5 | AB4 | AB7 | AB8
podmienky okolia
AC | Nadmorska vyska ACl [AC1l [AC1l |ACl1 |AC1 |ACL
AD | Vyskyt vody AD1 |AD1 |AD1* | AD1* - d?i?i’“

AE | Vyskyt cudzich pevnych telies |AE1 |AE1 |AEl1 |AEl1 |AEl1 |AEl

Vyskyt korozivnych alebo

AF snedistujiicich litok AF1 | AF1 | AF1 | AF1 | AF1 | AF1
AG |Naraz AGl |AGl |AGl |AGLl |AGl |AG1
AH | Vibracie AH1 [AH1 [AH1 |AH1 [AH1 |[AH1
AK | Vyskyt rastlinstva alebo plesni | AK1 [AK1 |AKl1 |AK1 |AK1 |AK1
AL | Vyskyt zivogichov ALl | AL1 | AL1 | AL1 | ALl | ALL

Elektromagnetické, elektrostat.

AM . Lo . . AM1 | AM1 | AM1 [ AM1| AM1 | AM1
alebo ionizujuce pdsobenia

AN | Slne¢né Ziarenie AN1 | AN1 | AN1 [ AN1 - AN3

AP | Seizmické ucinky AP1 | AP1 | AP1 | AP1 | AP1 AP1

AQ | Burkova ¢innost’ AQl | AQl | AQ1 | AQ1 | AQ3 | AQ3

AR | Pohyb vzduchu ARl | AR1 | ARl | ARL - -

AS | Vietor - - - - AS1 | AS2

B | Vyuzitie

BA | Schopnost’ 0s6b BAl |BAl |[BAl1 |BAl |BAl1 |[BAl

BC ];‘;%k 0s0b s potencidlom BC2 | BC2 | BC2 | BC2 | BC2 | BC2

pp |Fodmienky tnikuy pripade BD1 | BD1 | BD1 | BD1 | BD1 | BD1
nebezpecenstva

BE Povaha spracovavanych alebo Be1 | Be1 | BE1 | BE1 | BEL | BEL

skladovanych latok

C |KonStrukcie budov

CA | Konstruk¢né materialy CAl [CAl |CAl |CAl [CAl |CAl

CB |[Konstrukcia budovy CBl1 (CB1 |CB1 (CB1 |CBl1 |CB1

|:| Oznacenie vonkajsich vplyvov, ktoré nie st podl'a ¢lanku 512.2.4 STN 33 2000-5-51 normalne

AD1* - V priestore kupel'ne, v sprchach a umyvacich priestoroch musi byt el. instalacia
vyhotovena podl'a STN 33 2000-7-701.
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Druh vonkajsich vplyvov v jednotlivych priestoroch:

PODORYS -prizemie

Cislo Priestor Vonkajsie
miestnosti vplyvy

1.01 Zavetrie Vv
1.02 Chodba 11
1.03 Herna miestnost’ 11
1.04 WC Zeny STN 33 2000-7-701
1.05 WC muzi 11
1.06 Vstupna chodba 1l
1.07 Kancelaria 1]
1.08 Komunitna miestnost’ 1]
1.09 Terasa 1 VI
1.10 Terasa 2 VI

V* Priestory vonku, a mimo objekt VI

Charakteristiky poZadované na vyvber a stavbu zariadeni Vv zmysle tabul’ky. NZA.1. STN 33

2000-5-51:

Vi

VonkajSie priestory

AA8, AB8, AD“Daid*

AN3, AQ3 - Priestory vonku

charakterizované ako priestory nechranené pred atmosférickymi vplyvmi s nizkymi aj

vysokymi teplotami, strednou hodnotou vetra a slne¢ného Ziarenia.

Elektrické pristroje a svietidla tu musia svojim vyhotovenim vyhovovat’ vonkajSiemu
prostrediu. Vypinace tu buda vo vyhotoveni do vlhka, svietidla musia mat’ krytie aspoii
IP4X. Na elektrickom zariadeni umiestnenom vonku sa nesmie pracovat za
nepriaznivych vonkajsich vplyvov (dazd’, silny vietor a pod.). Pre priestory s triedami
vonkajsich vplyvov AD3 sa pouzije doplnkové ochrana pridovym chrani¢om podrla ¢l.
415 STN 33 2000-4-41.

— Priestory pod pristreSkom: AA7,AB7,AQ3 - Priestory pod pristreSkom charakterizované
ako priestory chranené pred atmosférickymi vplyvmi s nizkymi aj vysokymi teplotami.

krytie

Elektrické pristroje a svietidla musia mat’ krytie asponn IP21,doporucuje sa pouzivat’

IP43. Vedenia sa do porucuju vyhotovovat kablové. Pre priestory s triedami
vonkajsich vplyvov AD2 sa pouzije doplnkova ochrana pradovym chranicom podla ¢l. 415
STN 33 2000-4-41.
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Zdovodnenie:

Komisia rozhodovala na zaklade platnych elektrotechnickych a d’alSich predpisov STN
a technickych udajov od vyrobcov ¢i dodéavatel'ov technologickych a elektrotechnickych materialov
a zariadeni. Technologické operacie sa buda vykondvat’ na strojnom zariadeni, u ktorého st urobené
opatrenia pre znizenie vzdjomného nepriaznivého pdsobenia technologického procesu a elektrického
zariadenia.

Vo vsetkych priestoroch budi urobené opatrenia, ktoré odstrainuju vzajomny nepriaznivy
vplyv prostredia a elektrického zariadenia. Technologické zariadenie bude pri prevadzke pod trvalym
odbornym dozorom, zdroje nepriaznivych vplyvov budu véas a u¢inne odstraiiované.

Pri instalécii elektrického zariadenia v sprchach a umyvacich priestoroch je potrebné dodrzat’
ustanovenia STN 33 2000-7-701.

Stcast'ou tohto protokolu nie st vonkajSie vplyvy vo vnutornych priestoroch instalovanych
technologickych zariadeni a strojov. Tieto su sicast'ou technickej dokumentécie dodanej vyrobcom,
alebo st uréené samostatnym protokolom o urc¢eni vonkajsich vplyvov.

V zmysle §19 vyhl. ¢. 508/2009 Z.z. musia byt pracovnici obsluhujuci zariadenia poucenti, t.].
obozndmeni o moznom ohrozeni od elektrického zariadenia a zacviceni v poskytovani prvej pomoci
pri uraze elektrickym pradom. K elektrickym rozvaddzaCom a zariadeniam ovlddanych obsluhou musi
byt zaisteny vol'ny pristup.

Pri zmene technoldgie, pri zmene vyrobnych zariadeni alebo pouzivanych latok sa musi znova
prekontrolovat’” ¢i elektrické zariadenia aich instalacia vyhovuji z hladiska vonkajSich vplyvov
zmenenym podmienkam.

Datum vypracovania protokolu: 25. 2. 2019 ...

Podpis predsedu komisie
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5. Bilancia spotreby el. energie:

Pre toto zariadenie je v zmysle STN 34 1610 stanoveny stupeni dodavky elektrickej energie ¢. 3.
Tieto zariadenia nemusia mat’ dodavku el. energie zaistovanil zvla$tnymi opatreniami a mézu byt
pripojené iba na jeden zdroj energie.
Objekt bude napojeny z jestvujliceho rozvodu z jestvujiceho rozvadzaca RH. Novostavba
objektu nema vplyv na prikonové pomery jestvujuceho objektu, takze celkovy insStalovany a taktiez

sucasny prikon zostava nezmeneny.

Energetické udaje pre RP :

Celkom inStalovany prikon: 16,4 kW
Sucinitel’ siidobosti- 0.4
Predpokladany sucastny prikon: 6,5 kW

6. Pouzité normy a vyhlasky:

najma:

Projektova dokumentacia je spracovana v sulade s predpismi STN platnymi v ¢ase jej spracovania. Su to

STN 33 0120

STN 33 3210

STN 33 2000-1
STN 33 2000-4-41
STN 33 2000-4-43

STN 33 2000-4-473

STN 33 2000-5-51

STN 33 2000-5-52

STN 33 2000-5-54

STN 33 2000-7-701

STN EN 12464-1

IEC EN 62305
STN 38 1754

Vyhlaska ¢.508/2009 Z.z. ktorou sa ustanovuji podrobnosti na zaistenie bezpe¢nosti a ochrany zdravia

Normalizované napitia IEC

Rozvodné zariadenia — spolo¢né ustanovenia

Elektrické instalacie budov

Cast’ 1: Rozsah platnosti, uéel a zakladné principy
Elektrické instalacie nizkeho napitia

Cast’ 4-41: Zaistenie bezpecnosti.

Ochrana pred zasahom el. praidom

Elektrické instalacie budov

Cast’ 4: Zaistenie bezpe&nosti.

Kapitola 43: Ochrana proti nadpradom

Elektrické zariadenia.

Cast’ 4: Bezpecnost'.

Kapitola 47: Pouzitie ochr. opatreni na zaistenie bezpecnosti Oddiel 473:
Opatrenia na ochranu proti nadpradom

Elektrické instalacie budov

Cast’ 5: Vyber a stavba elektrickych zariadeni

Kapitola 51: Spolo¢né pravidla

Elektrické instalacie budov

Cast’ 5: Vyber a stavba elektrickych zariadeni

Kapitola 52: Elektrické rozvody

Elektrické instalacie budov

Cast’ 5: Vyber a stavba elektrickych zariadeni

Kapitola 54: Uzemiiovacie sustavy, ochranné vodice a vodice na
ochranné pospéjanie

Elektrické instalacie nizkeho napétia

Cast’ 7-701: Poziadavky na osobitné instalacie alebo priestory
Priestory s vanou alebo sprchou

Svetlo a osvetlenie. Osvetlenie pracovnych miest

Cast’ 1: Vnutorné pracovné miesta

Subor noriem ochrany pred bleskom

Dimenzovanie el. zariadeni podl'a u¢inkov skrat. pradov

pri préaci s technickymi zariadeniami tlakovymi, zdvihacimi, elektrickymi a plynovymi a ktorou sa
ustanovuju technické zariadenia, ktoré sa povazuji za vyhradené technické zariadenia.

7. Opis technického rieSenia

Napojenie na elektricku energiu bude realizované z miestneho vnutro aredlového vedenia
z jestvujuceho rozvadzaca RH  susedného objektu. Vzhl'adom na architektonickil dispoziciu
navrhovanej novostavby objektu bude elektroinstalacia napojena na novy rozvadza¢ RP. Rozvadzac
RP bude napojeny kablom z jestvujuceho rozvadza¢a RH susedného objektu .
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VSeobecné poziadavky na vnatorné elektrické rozvody v objektoch bytovej, obcianskej a
pol'nohospodarskej vystavby rieSi norma STN 33 2130:85. Elektrickd inStalacia musi splnat’
poziadavky na:

* bezpec¢nost 0sdb, zvierat a -y .
majetku, - Eﬁmj‘

* prevadzkovu spolahlivost’,

» prehl'adnost’ elektrickych
rozvodov, il
* zamedzenie nepriaznivych ’ e

vplyvov a rusivych napéti pri 1 “ - |
krizovani a sibehu s oznam. - Zd

’ ‘.: |I AEEREOETNU | B SUMeSEIRY 5
vedenim —

*hospodarne vyuzitie
typizovanych jednotiek a
celkov (rozvadzace, ochranné
pristroj a pod.),

* esteticky vzhlad

Obr. 16.2.1 InsStalacné zony

Elektricka instalacia objektu je vyhotovena kablami kablami CYKY a CHKE-V E30
ulozenymi pod omietkou alebo volne vV znizenom sadrokartonovom podhlade. Bezhalogénové ohni
odolné kable budu pouzité pre priestory definované vo vyhlaske ¢.94/2004 Z. z.. Prechody kabla cez
steny musia byt vhodnym sposobom chranené a utesnené proti Sireniu poziaru.

Elektricka instalacia objektu bude vybavena bezpe€nostnym vypnutim instalacie v pripade
havarie- poziaru v zmysle STN 920203/2012 . Vypnutie sa prevadza nidzovym bezpeénostnym stop
tla¢idlami umiestnenym v priestore pri vstupe do objektu na obvodovom mure objektu.

7.1. Elektricka inStalacia- silnopriudové rozvody

7.1.1. Pripojka nn

Pre objekt bude vyhotovena nova zemna pripojka nn.  Objekt  bude napojeny
z miestneho vnutro aredlového vedenia z jestvujticeho rozvadzata RH susedného objektu. Pripojka
bude vyhotovena kablom CYKY-J 4x10 mm?, istend bude istiCom B25/3 V jestvujucom rozvadzaci
RH.

Pri ulozeni kablov v zemi je treba dodrzat’ priestorova Gpravu vzhl'adom na iné vedenia, podla
ustanoveni STN 73 6005. Minimalne vzdialenosti pri kriZovani a sibehu vedeni st uvedené v tabul’ke:

Vzdialenosti pri kriZovani a stiibehu silovych vedeni S inymi vedeniami

NajmensSia vodorovna NajmenSia zvisla
Subeh / kriZovanie vzdialenost’ pri subehu vzdialenost’ pri
[cm] kriZovani [cm]
So silovymi kéblami nn 5 5
So silovymi kablami vn do 10 kV 15 15
So silovymi kablami vn do 35 kV 20 20
S oznamovacimi kablami nechranenymi 30 30
S oznamovacimi kablami nn v kanali alebo chranickach 10 10
S plynovodom do 0,1 MPa 40 10*
S plynovodom do 0,3 MPa 100 20*
S vodovodnym potrubim 40 40
S teplovodnym potrubim 30 30
S kanalizaciou 50 30
Minimalna vzdialenost’ od zékladov budovy 100
Minimalna vzdialenost’ od kmena stromu 150

* Poznamka:
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Pri krizovani s plynovodom je kabel potrebné ulozit’ do chrani¢ky presahujticej plynovod o 1 m na
kazdu stranu. Pred zacatim vykopovych prac je potrebné presne zamerat’ vSetky inzinierske siete
nachédzajuce sa v trase vykopu.

7.1.2. Svetelna inStalacia

Osvetlenie jednotlivych Casti objektu je rieSené v zavislosti na ucele danej miestnosti. Pre
jednotlivé priestory bola v zmysle STN EN 12464-1 Svetlo a osvetlenie- osvetlenie pracovnych miest
bola stanovend pozadovand intenzita a rovnomernost’ osvetlenia, ako aj ostatné svetelno-technické
ukazovatele. Hladiny osvetlenia st stanovené podla STN v prislusnych kategoériach podla druhu
¢innosti a s ohl'adom na zdruzené osvetlenie a st vyznacené na vykresoch -tabul’ka miestnosti.

Osvetlenie je ovladané vypina¢mi osadenymi pri vstupoch do miestnosti. Na chodbach je
osvetlenie ovladané automatickym snimacom pohybu. Pre osvetlenie budu pouzité LED, pripadne
usporné ziarivkové svietidld, upevnené na strope, alebo v sadrokarténovom podhlade. Typy
elektrickych pristrojov a svietidiel budi upresnené¢ podla vyberu uzivatela s prihliadnutim na
prostredie a tym stvisiace krytie (IP) podla ich umiestnenia. Osvetlovacia ststava spiiia poziadavky
daného priestoru bez zbytoného plytvania energiou. V ramci projektu su pouzité progresivne a
energeticky efektivne svetelné zdroje.

Svetelny obvod predstavuje pradovy obvod pre pevné pripojenie svietidiel ovladanych
spina¢mi. Na jeden svetelny obvod sa moze pripojit’ tol’ko svietidiel, aby sucet ich menovitych pradov
neprekrocil menovity prad predradeného istiaceho pristroja, najviac vSak 25 A. Treba davat’ pozor,
aby pri pripojeni vicSieho poctu ziarivkovych svietidiel boli spina¢e s menovitou hodnotou 10 A
zatazované len na 2,5 A s ohladom na induktivnu zataz a ztoho vyplyvajlice nebezpecenstvo
poskodenie spinaca (zapecenie kontaktov).

Po vypadku elektrickej energie sa do cCinnosti uvedu ziarivkové svietidla nidzového
osvetlenia. Osvetlenie Unikovych ciest bude vybavené orientatnym ntdzovym osvetlenim — t.j.
Svietidlami, ktoré majt vlastny autonomny elektricky zdroj.(vyhotovené buda podl'a STN EN 60598-
2-22 a podra ¢1.18.5 STN 92 0201-3). Nudzové osvetlenie bude tak, Ze bude osvetlovat’ tnikové
vychody a oznaCovat' smer uniku. Intenzita osvetlenia v osi unikovej cesty ma byt 2 Ix po dobu 1
hod.

7.1.3. Zasuvkova inStalacia

Elektrické zaradenie v objekte je pripojené bud’ cez zasuvky, alebo pevnymi privodmi k
jednotlivym zariadeniam. Zasuvky st zapojované po skupinach na isticové vyvody rozvadzacov. U
zasuviek na vSeobecné pouzitie je pouzitd doplnkova ochrana pridovym chrani¢om podla ¢l. 415.1
STN 33 2000-4-41. Pre osobitné zasuvky, ktoré su urené len na pripojenie jedného
Specidlneho  zariadenia sa vztahuje vynimka v poznamke ¢l. 411.3.3 STN 33 2000-4-41
apreto nemusia byt chranené doplnkovou ochranou pradovym chrani¢om.

Na jeden obvod je mozné pripojit’ najviac 10 zasuvkovych vyvodov, pricom inStalovany
prikon nesmie prekrocit’ 3680 VA pri isteni 16 A. V pripade trojfazovych zasuviek je mozno na jeden
trojfazovy obvod pripojit niekol’ko trojfdzovych zéasuviek, kazdii na rovnaky menovity prud.
Trojfazové spotrebice mozu byt pripojené na jeden obvod, pokial ich celkovy vykon nepresiahne 15
kVA.

Elektrické zasuvky v miestnostiach budi umiestnené min. vo vyske 200 mm nad podlahou,
v technickej miestnosti vo vyske 1200 mm nad podlahou. Vedenie zasuvkovych obvodov sa isti
poistkou alebo istiCom s menovitym pridom zodpovedajucim najvysSiemu menovitému pradu
zésuvky. Prierez vedenia musi byt taky, aby bolo zabezpeSené predradenym istiacim prvkom istenie
proti nad pridu pred pretazenim i skratom.

Elektricka inStalacia v kipel'ni musi byt
vyhotovena podl'a STN 33 2000-7-701. Pri jej zhotoveni
bude prihliadnuté na umiestnenie elektrického zariadenia
Vjednotlivych  zénach  avumyvacich priestoroch.
Elektrické vypinace a zasuvky mozu byt instalované iba
mimo zény 2 (d’alej ako 600 mm od sprchy ¢i okraja
vane) a mimo umyvacieho priestoru umyvadla.
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Pri inStalacii zasuviek v blizkosti umyvadiel je potrebné dodrzat & | i pis
bezpecnostné zony podla STN 33 2000-7-701.V umyvacom priestore E% o
umyvadla, ¢ dresu, su doporucené svietidla izolantu s uzatvorenym  |ielpZi ]

ochrannym sklom, montované vo vySke min. 1,8 m nad podlahou. NizSie = o
umiestnené svietidld (min 0,4m nad hornym okrajom umyvadla alebo ¥
dresu) musia byt chranené pred mechanickym poskodenim a musia mat’
stupenl ochrany krytom min. IPX1. Vypinace a zadsuvky v tesnej blizkosti
umyvacieho priestoru umyvadla musia byt vo vySke min. 1.2 m nad
podlahou, niz§ie umiestnené musia byt vo vzdialenosti min. 200mm od
umyvacieho priestoru.

1800

1200

7.1.4. Pospajanie

Hlavna uzemiovacia svorka bude umiestnena Vv zapustenej krabici v chodbe. Svorka bude
pripojend vodi¢om FeZn 10 mm na uzemnenie objektu. Na svorku bude pripojeny vodi¢om CY 10
mm? hlavny ochranny vodi¢ v rozvadzaci, kovové rozvodné potrubia v budove (plyn, voda, ustredné
ktirenie), kovové Casti budovy (kovova vystuz beténovych prvkov budovy) a vodivé cCasti (potrubia)
prichadzajuce do budovy zvonku.

V priestore so sprchou bude vyhotovené pospajanie podl'a STN 33 2000-7-701. Vodivo sa
prepoja vsetky kovové konstrukcie ktoré su na dosah (radiator, vaia, kovové potrubia, vodovodné
batérie) sa prepoja s ochrannym kolikom zéasuviek. K pospédjaniu bude pouzity vodi¢ CY 4 mm?,

7.1.5. Vonkajsi systém ochrany pred bleskom LPS

Ochranné opatrenia a pripustné riziko bleskozvodu bolo preverené podla STN EN 62305-3
VYPOCTOM OEZ Prozik. Z analyzy rizika je stanovené:
- Objekt je vybaveny systémom LPS ochrany pred bleskom podl'a STN EN 62305-3 trieda I11
- Objekt je vybaveny systémom SPD pred bleskom podl'a STN EN 62305-4
- Ekvipotencidlne pospéjanie na vstupe inzinierskych sieti do objektu
- Manudlne protipoZziarne systémy (hasiace pristroje, hydranty atd’.) vid’ vypocet priloha

Na streche objektu bude vyhotovené mrezova sustava. Mrezova sustava je rieSena tak, aby
ktorykol'vek bod na streche nie je vzdialeny od najbliz§ieho zachytavacieho vedenia viac ako 15 m.
Zberné vedenia a zvody, az ku skiSobnym svorkam budi vyhotovené vodi¢om Al/Mg/Si 8mm,
zvody budu pripojené cez skiiSobné svorky na spolo¢né uzemnenie. Vedenia a zvody budu uloZené na
podperach PV21plast vo vzdialenostiach mensich ako 1 m. Zvody buda pripojené cez skaSobnu
svorku na uzemnenie objektu. Zvody budii umiestnené po obvode objektu v zavislosti na triede LPS
(vzdialenost’ triedy LPS III je max. 15m ), pokial’ je mozné v rovnakych vzdialenostiach s oh'adom na
architektonické a praktické poziadavky chraneného objektu. Zvislé vedenie je vyhotovené ako
vonkajsie, vzdialenost’ podpier je max. 1 m. Zvislé vedenie je na hornom konci pevne ukotvené na
objekte, tak aby bola zaistend potrebnd mechanicka odolnost’ a dostato¢na vzdialenost” vedenia od
objektu. Skusobné svorky st osadené vo vyske 1,8 az 2,0 m nad terénom. Vonkajsi zvod nad terénom
je chraneny pred mechanickym poskodenim ochrannym uholnikom aspon do vysky 1,6 m. K vedeniu
bleskozvodu budu pripojené vsetky vodivé predmety na streche a v jeho blizkosti.

Pri uloZeni vedeni musia byt dodrzané minimalne vzdialenosti podl'a nasledujucej tabul’ky:

Vzdialenosti podpier vedeni od krytiny a stien objektu:

Druh krytiny alebo steny Najmensia vzdialenost’ vedenia [cm]
Nehorl'ava krytina 5
Lepenkova krytina, Sindely ,krytina z f6lii z plastickych hmot 10
Ostatné horlavé krytiny 20
Stena z nehorl’avého materialu 5
Stena z horl’avého materialu 10
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Od kovovych Casti na streche, ktoré pokrac¢uju dovnutra budovy je treba dodrzat dostatoénu
vzdialenost’ v zmysle STN. Vzdialenost’ overit’ podla STN.

Vypocet dostatocnej vzdialenosti ““s*: s=k;* :—C * |

Material in the
separation section

m

Number of down conductors

VZDUCH - Air 0.08

Beton / tehla 0.5 Il 0.06 2 0.66
Concrete/brick

DEHNiso 0.7* lalv 0.04 3 0.44

7.1.6. Uzemnenie

Pre spolo¢né uzemnenie bleskozvodu a elektrického zariadenia bude u stavby zriadeny
zakladovy zemnié. Pre zakladovy zemni¢ sa pouZije zemniaci pasik uloZzeny na dno vykopu tak, aby
bol obklopeny betonovou zmesou o hriabke min. 5 cm. Zemni¢ bude vodivo spojeny s kovovymi
prvkami (armovanim) zakladov a podlahy. Od uzemnenia budu vyvedené odboCky pre pripojenie
zvodov bleskozvodu a ku hlavnej uzemnovacej svorke. Ich skisobné svorky budu ocislované, aby
hodnoty zemnych odporov namerané pri reviziach v jednotlivych bodoch boli zaznamenané zhodnym
spdsobom a boli tak pri opakovanych meraniach porovnatel'né

Vsetky spoje uzemmnovacov a podzemné spoje uzemnovacich
vodic¢ov sa musia chranit’ proti korézii pasivnou ochranou v zmysle
STN 33 2000-5-54 (napriklad zaliatim asfaltom alebo inou izolacnou
latkou, protikordéznou paskou a pod.). Protikordzna ochrana nesmie g’éﬂ;ﬂﬁj’m
ovplyviiovat’ vodivost’ spojov. Uzemnovacie vodi¢e K uzemiiovacu sa  mn. 100 mmybetéod
musia chrani proti kordzii pasivnou ochranou: leanhn
v Na prechode z beténu do zeme najmenej 30 cm v betone a 100

cm v zemi;
v Na prechode z betonu na povrch zeme najmenej 10 cm v betone
a 20 cm nad povrchom zeme
pozri obrazok NA.1. STN 33 2000-5-54

Pri premostovani dilataénych Skar treba urobit’ protikoréznu
ochranu premost'ovacich prepojeni v §kare a najmenej 20 cm v betone
po oboch stranach Skary. Uzemiovacie vodi¢e je potrebné pri
prechode do pody v dlzke na najmenej 30 cm pod povrchom a 20 cm
nad povrchom opatri pasivnou ochranou.

SKUSOBNA svoax\
1 of |

7.1.7. Vnutorny systém ochrany pred bleskom LPMS -Ochrana proti prepiitiu

Na ochranu proti prepitiu je uvazované s pouzitim zvodi¢ov prepatia SPD typ 1 a 2 (trieda B a
C), umiestnené v rozvadzaci RP. Zvlast’ citlivé elektrické spotrebi¢e budu doplnené zvodi¢mi prepitia
triedy D, vstavanymi v elektroinstalaénych Skatuliach v zasuvkach.

7.2. Elektricka inStalacia- Slaboprudové rozvody

V pripade sibehu oznamovacieho vedenia so silovym vedenim je nutné dodrziavat medzi
nimi vzdialenost’ podl'a STN 33 2000-5-52. Vzdialenost medzi silovym vedenim a oznam. vedenim
pri sibehu do vzdialenosti 5 m je 30 mm, pri subehu nad 5 m je 100 mm, pri krizovani vedeni nesmie
byt’ medzi nimi mensia vzdialenost’ ako 10 mm.

Vedenie sa pri prechode poziarne deliacou prie¢kou utesnit’ podl'a STN 73 0802 - zmena ,,C*
protipoziarnou maltou HILTI. Vodice do rurok zatiahni montaznici organizacie pre zariadenia
systémov . Instalacia musi odpovedat’ ustanoveniam STN 34 2710, STN 33 2000-4-41, STN 34 2300,
STN 33 2310 a s nimi stvisiacimi normami, montaznym predpisom vyrobcov ustredne a ostatnych
prvkov.

7.2.1. Strukturalna kabelaZ

Strukturalna kabelaz a TV rozvod je rieSena rirkou FXP 25 pod omietkou do ktorej montazna
firma zaoberajuca rozvodmi vtiahne prislu$ny kabel. Jednotlivé ukonéenie rarky je rieSené
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elektroinstalaénou krabicou KU68 do ktorej bude osadena datova zasuvka 2xRJ45 a TV+SAT
zasuvka. V chodbe bude osadeny datovy rozvadza¢ ~-SERVER ( RACK+ modem a router ) pre
prenos PC a TV signalu. Projektovd dokumentdcia nerieSi aktivne prvky vyzbroje skrine
SERVER. Potrebné je uvazovat wifi anténu a s parabolou pre SAT - rarka FXP na strechu. Dana
problematika bude u presnend podl'a poziadaviek investora

8. Bezpec¢nostné opatrenia

Vsetky elektrické zariadenia musia byt udrziavané v takom stave, aby ich prevadzka bola
bezpecna a spolahliva. Vsetky elektrické zariadenia musia byt udrziavané v takom stave, aby ich
prevadzka bola bezpecna a spolahliva. Elektricka instalacia objektu bude vybavena bezpe¢nostnym
vypnutim instaldcie v pripade nepredvidanych havarijnych stavov alebo urazu elektrickym pradom
- poziaru v zmysle STN 920203/2012. Vypnutie sa prevadza ntidzovym bezpecnostnym stop tlaéidlom
umiestnenym v priestore pri vstupe do objektu na obvodovom mure objektu. V ostatnych pripadoch
je mozné elektrické zariadenia celého objektu odpojit od zdroja elektrickej energie hlavnym
vypina¢om V jednotlivych v rozvadzaCoch prevadzky.

8.1. Vyhodnotenie neodstraniteP’nych nebezpecenstiev a ohrozeni vyplyvajucich
z navrhovanych rieSeni pri praci na elektrickych zariadeniach.

V stlade s vyhlaskou ¢. 508/2009 Z. z. méze montaz elektrického zariadenia a pracu na
zariadeni vykonavat' iba pracovnik S odbornou sposobilostou elektrotechnik v zmysle § 21, alebo
vy$Sou. Montaz je treba vyhotovit vstlade splatnymi normami STN, EN a prislusnymi
bezpecnostnymi predpismi. Pri inStalacii a prevadzke elektrického zariadenia a tepelnych spotrebicov
je potrebné dodrziavat poziadavky bezpe¢nosti elektrickych zariadeni a poziarnej bezpecnosti.
Priestory s elektrickym zariadenim budua opatrené bezpe¢nostnymi tabul’kami podl'a STN . Zabranenie
dotyku so zivymi Castami je rieSené izolovanim a krytim podla STN 33 2000-4-41. Objekt je
chraneny pred zdsahom bleskom podla STN EN 62 3051-4. V okoli zvodov bleskozvodu mézu
vzniknut’ za urcitych podmienok Zivotu nebezpecné dotykové a krokové napitie i ked’ je systém LPS
pred bleskom vyprojektovany a instalovany podl'a predpisanych pravidiel. Toto nebezpecenstvo moze
byt zmensené na pripustntl uroveil nasledujucimi podmienkami:

o] Obr. 11.1 ©

-fyzickou zabranou alebo vystraznymi tabulkami, aby sa znizila
pravdepodobnost’ vstupu do nebezpecnej oblasti v okruhu 3 m od
zvodu pocas burky.

Treba si uvedomit, poziadavka fyzickou zabranou nebude realizovatelna
u kazdej stavby. Nie je problém upozornit’ navstevnikov na toto riziko v tom

;mysle, aby sa pri b}'lrke nezdrioyali qkolo zvodov. Pre varovanie navstevnikov Ty
je mozné v blizkosti zvodov umiestnit’ vystrazné tabulky(obr.11.1),ktoré budu FOECAIL S | OHON S
olem budovy!

pred tymto nebezpecenstvom varovat’.

8.2. Skusanie a kontrola

Pred uvedenim do prevadzky musi byt na zariadeni vykonand vychodiskovd odborna
prehliadka. U zariadenia musia byt vykonavané pravidelné odborné prehliadky a skusky. Termin
d’alsej odbornej prehliadky a odbornej skusky technickych zariadeni elektrickych pocas prevadzky je
potrebné dodrzat’ v stilade Vyhlaskou MPSVaR SR ¢.508/2009 Z.z. podla prilohy ¢.8. Vykresova
dokumentécia elektrickych rozvodov musi byt doplnena podl'a skutocného vyhotovenia a spolahlivo
ulozend. Minimalne 1x za pol roka je potrebné vykonat’ udrzbu zariadenia, pri ktorej bude zariadenie
skontrolované, vycistené a budi vymenené vadné a poskodené diely.
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8.3. Poziarno — bezpecnostné poziadavky

K elektrickym zariadeniam ovladanym obsluhou a k elektrickym rozvddzatom musi byt
zaruceny volny pristup. Na elektrickom zariadeni umiestnenom vonku sa nesmie pracovat za
nepriaznivych vonkajsich vplyvov (ddzd’, silny vietor a pod.). Prace na bleskozvode nerobte pred
bliziacou sa burkou! Pri haseni poziaru elektrickej instaldcie alebo samostatného elektrického
zariadenia pod napétim je mozné pouzivat iba praSkové hasiace zariadenia.

8.4. Vplyv stavby na Zivotné prostredie

Realizacia elektrickych prac nebude mat’ negativny vplyv na Zivotné prostredie, nepride
k dotknutiu Ziadnych ochrannych pasiem ¢i tizemi. Prevadzka bude zabezpeéena a chranena proti
pripadnym tnikom nebezpecnych latok pre zivotné prostredie. Odpad z prevadzky (tuhy komunalny
odpad) sa bude skladovat’ v uli¢nych kontajneroch umiestnenych v blizkosti objektu na pévodnom
stanovisku a podla potreby vyvazany. Stavebny odpad sa bude na stavbe separovat’ a uskladiiovat’ na
docasnej sklddke odpadu (odpad bude rozcleneny podla druhu a podla nebezpecnosti). Na
skladovanie odpadu bude vycleneny priestor na vonkajSich plochach na parcele stavebnika. Nasledne
budi zabudované a vyuzité pri rekonstrukcii, zhodnotené (napr. v zbernych surovinach) alebo
odvezené na skladku.

9. RIADENIE RIZIKA PODLA STN EN 62305-2:2013-05
Vypocet analyzy rizika so softvérom OEZ Prozik

RIADENIE RIZIKA
PODLA STN EN 62305-2:2013-05

Nazov: KOMUNITNE CENTRUM - DOJC
Miesto stavby: obec Dojé, kat.izemie Dojé, p.¢. 2366/1
Investor: obec Doj¢, Dojc¢ 125, Dojc¢ 906 02

Analyzovana stavba pre vypocet rizika - kancelarska budova
Zberna plocha bola vypogéitana z rozmerov stavby:
dizka L= 17.3m
Sirka W= 9.6m Ap= 1354.71 m? (pre zasahy do stavby)
vySka H= 4.23m Am= 812298.16 m? (pre zasahy v blizkosti stavby)
Stavba je chranena pomocou LPS Il
SPD pre ekvipotencialne pospajanie: LPL IlI-1V
Hustota zasahov blesku do zeme je stanovena na 3.41 na km? za rok.
Stavba je situovana ako: objekt obklopeny objektmi rovnakej vy3ky alebo niZz8imi.
V okoli stavby sa nenachadzaju Ziadne susedné stavby zvy3ujuce rizika $kdd.
Pocet nebezpeénych udalosti

Pocet nebezpecnych udalosti spdsobenych udermi do stavby Np = 0.00231

Pocet nebezpecnych udalosti spdsobenych udermi v blizkosti stavby Nm = 2.76994

InZinierske siete: Vedenie 1 Sekcia 1
Typ vonkajSieho vedenia: Netienené vzdusné vedenie
dizka sekcie vedenia........ 1000 m

Spojenie na vstupe: nie je definované
Zberna plocha pre pripojenu siet (Sekcia 1) siete

AL = 40000 m? (zasahy zasahujuce siet)

A1 =4000 000 m? (zasahy do zeme v blizkosti siete)
Cinitel instalacie vedenia: v zemi
Cinitel prostredia pre vedenie: mestské
Cinitel typu vedenia: Silové NN, datové vedenia

Pocet nebezpeénych udalosti

Pocet nebezpelnych udalosti spésobenych udermi do susednej stavby Nos= 0
Pocet nebezpe&nych udalosti spésobenych udermi v blizkosti stavby NL= 0.1364
Pocet nebezpecnych udalosti spdsobenych udermi v blizkosti inzinierskej siete Ni = 13.64

K vedeniu je pripojené zariadenie: Zariadenie 1
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Impulzné vydrzné napéatie chraneného systému Uw = 1.5 kV
Pouzité vnutorné vedenie:
- netieneny kabel
- Ziadne opatrenie na trase, na zabranenie vzniku velkych sluiek (plocha slu¢ky do 50 m2)
Pouzit4 ochrana kategérie LPL IIl.
Vnutorné systémy vyhovuju odolnostou a uroviiou vydrznych napati prislusnym vyrobkovym normam.
Koordinovana ochrana spifajuca IEC 62305-4 bola pouzita.
Na ekvipotencialne pospajanie boli pouzité SPD podla IEC 62305-3

Pouzita ochrana:
Hlavny rozvadzac (1x) SVBC-12,5-3-MZ
Rozvadzac¢ koncového zariadenia (1x) SVD-335-3N-MZS
Zony:
Zo6na sa nachadza vnutri stavby a nema ziadnu nadradenu zénu.
V zdne su umiestnené zariadenie 1 .
Vnutorné systémy
- MrezZova sustava pospajania nie je pouzita.
- Nie je pouzité suvislé kovové tienenie.
Typ povrchu pddy alebo podlahy: pofnohospodarsky, betén
Riziko poziaru: poziar - nizke
Opatrenia na znizenie nasledkov poziaru
- jedno z: hasiace pristroje, pevné ru¢ne ovladané hasiace instalacie, manualne poplachové
inStalacie, hydranty, protipoziarne priehradky, chranené unikové cesty
Ziadne zvlastne rizika.
Pouzité ochranné opatrenia - krokové a dotykové napétia - Udery do stavby:
- vystrazné napisy
Pouzité ochranné opatrenia - krokové a dotykové napatia - udery do vedenia:
- vystrazné napisy
Strata l'udského zivota (L1)

- Uraz zasahom elektrickym prudom (D1) Lt=0.01
- Hmotna skoda (D2) Lr=0.1
- Porucha elektrickych a elektronickych systémov (D3) Lo=0
Strata sluzby pre verejnost’ (L2)
- Hmotna Skoda (D2) Lr=0.1
- Porucha elektrickych a elektronickych systémov (D3) Lo=0.01
Strata kultirneho dedicstva (L3)
- Hmotna Skoda (D2) Lr=0.1
Strata ekonomickej hodnoty (L4)
- Uraz zasahom elektrickym pradom (D1) Lr=0.01
- Hmotna Skoda (D2) Lr=0.2
- Porucha elektrickych a elektronickych systémov (D3) Lo=0.01
Pravdepodobnost’ vzniku Skody
Pa Ps Pc Pwm Pu Pv Pw Pz
0.01 0 0.05 0.001 0.005 0.05 0.05 0.005

Nasledné straty

La Ls Lc Lm Lu Lv Lw Lz
1.0E-4 0 0 0 1.0E-4 0 0 0
- 0 1.0E-2 1.0E-2 - 0 1.0E-2 1.0E-2
- 0 - - - 0 - -
1.0E-4 0 1.0E-2 1.0E-2 1.0E-4 0 1.0E-2 1.0E-2
Zlozky rizika (hodnoty 10)
Ra Re Rc Rwm Ru Rv Rw Rz Celk. riziko
R1 | 0.0002 O 0 0 0.0068 O 0 0 | 0.0071
Rz | - 0 0.1155 3.8471  --- 0 6.82 68.2 | 78.9826
Rs | 0 0 — 1 o0
R4 | 0.0002 0 0.1155 3.8471 0.0068 0 6.82 68.2 | 78.9897
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ZlozKy rizika (hodnoty 10°%)

Ra Rs Rc Rwm Ru Rv Rw Rz Celk. riziko Prip. h.
Ru | 0.0002 O 0 0 0.0068 O 0 0 | 0.0071 | 1
Rz | --- 0 0.1155 3.8471 --- 0 6.82 68.2 | 78.9826 | 100
Rs | --- 0 --- --- --- 0 --- --- | 0 | 100
Ra | 0.0002 O 0.1155 3.8471 0.0068 O 6.82 68.2 | 78.9897 | 100
Ro | 0.0002 O 0 --- - --- --- --- | 0.0002
Ri| --- --= --- 0 0.0068 O 0 0 | 0.0068
Rs | 0.0002  --- --- --= 0.0068  --- -—- --- | 0.0071
Re | --- 0 --- --- --- 0 --- --- | 0
Ro | --- --- 0 0 --- --- 0 0 | 0

Celkové hodnotenie:

Vietky vypocitané rizika si niiSie ako nastavené pripustné hodnoty. Stavba je
dostatocne chranend Proti prepiitiu spésobeného zdsahom blesku.

9. Specifikicia materialu

Poznamka:

Realizator je povinny vsetky pouzité materialy a komponenty pred ich dodanim na stavbu odsuhlasit

s investorom resp. so stavebnym dozorom.

Supis materialu nie je zavézny. Kazda firma ktord vypracovava cenovu ponuku na dany projekt je povinna si
skontrolovat’ vykaz vymer podla priloZenej realizacnej dokumentacie. Pripadné chybajice polozky je povinna
doplnit do svojej ponuky. Kazdu zmenu oproti realizacnému projektu riesit s projektantom elektro.
Elektroinstalacna firma je povinna zrealizovat’ elektricku instalaciu podfa stuc¢asne platnych STN a EN noriem
a podla platnej poZiarnej vyhlasky.

Pripojka nn:
25m  Vykop pre kabel 85 x 40 cm
25m Vystrazna folia cervend

2,0 m® Piesok pre zasyp kabla
1 ks Isti¢ B25/3

55 m Kabel CYKY-J 4x10

grwbdE

Vnutorné rozvody:
6. 1ks Rozvadzaé RP, Vyhotovenie a zapojenie podl'a vykresu -E3

7. 15 m  Kabel CHKE-V-J 3x1,5

8. 30 m  Kabel CYKY-J4x10mm?

9. 70 m  Kabel CYKY-J5x2,5mm?

10. 20 m  Kabel CYKY-J 5x1,5mm?

11. 350 m  Kabel CYKY-J 3x1,5mm?

12. 350 m  Kabel CYKY-J 3x2,5mm?

13. 40 m  Kabel CYKY-O 3x1,5mm?

14. 30 m  Kabel CYKY 2Dx1,5mm?

15. 100 m  Rozvod Strukturalnej kabelaze FTP 4x2 AWG 24-kébel upresni montazna firma !!
16. 50 m  Koaxialny kébel kabel upresni montazna firma !!

17. 40 m  Kaébel JQTQ 12x1- podla pouzitého- vstupného audio/video systému
18. 20 m  Kabel Cu signalny JQTQ 2x0,8

19. 10 m Vodic CY4

20. 30 m  Vodi¢ CY10

21. 4 ks Svorkazemniaca ZS16 + pasik

22. 150 m Elektroinstala¢na rurka plastova ohybna FXP25

23. 7 ks Jednopolovy spina¢ zapusteny ¢.1, 10A, 250Vstr.,IP20
24. 6 ks Striedavy prepinac zapusteny ¢.6, 10A, 250Vstr.,IP20
25. 4 ks Sériovy prepina¢ zapusteny ¢.5, 10A, 250Vstr.,IP20
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26. ks Senzor pohybu stropny PIR, 10 m, 360°, max 1000W, IP 41

217. ks Spinac- sporakova kombinacia so signalkou, 3x 400V/16A,IP20
28. ks Péatnasobny ramik

29. ks Trojnasobny ramik

30. ks Dvojnasobny ramik

31. 27 ks Zasuvka dvojnasobna zapustena, 10/16 A, 250 V, IP20

32. ks Zasuvka jednonasobna zapustena, 10/16 A, 250 V, IP20

33. ks Zasuvka jednonasobna zapustena, 10/16 A, 250 V, IP44

34. ks Nudzové bezpec. stop tladidlo, Bezpeénostna rozvodnica ABB Livorno IP55, 13180
35. ks Priemyselna zasuvka panelova 3x400V,16A,3+N+PE,[P44

36. ks Modul prepitovéj ochrany PODA KIWA

37. ks Dvojita datova zasuvka zapustena 2x RJ45

38. ks Zasuvka TV+SAT zapustena

PP~ FPNRPOOORPPRONDNMNDNOOWONEPENONWPEFRWEW

39. 26 ks Svietidlo LED panel- pohl'adovy 40W, IP 54

40. 20 ks LED svietidlo v podhl'adové ,IP54 24W

41. ks Svietidlo- reflektor LED 20W, IP 44

42. ks Svietidlo- reflektor LED 20W so senzorom, IP 44

43. ks LED svietidlo pre nudzové osvetlenie, 1,2W/1,5h,IP44

44, ks Skatulova rozvodka KO 68 so svorkovnicou

45. 62 ks Skatula pristrojova KP 68/7cm

46. ks Montazna doska do zateplenia MDZ

47. ks Krabica elektroinstalacna do zateplenia KEZ

48. ks InStala¢na Skatula do zateplenia s tubusom a otvaracim vieckom KUZ-VOI
49, ks Datovy rozvadza¢ RACK - Vyhotovenie a zapojenie upresni montazna firma !
50. ks Vstupny audio/video systém , podla poziadaviek investora

51. ks Programovatelny regulator teploty podl'a poziadaviek investora
52. ks Vonkajsie ¢idlo teploty podl'a poziadaviek investora

53. Pomocny montazny a spojovaci material

Bleskozvod:

54, 70 m  Uzemnovacia paska FeZn 30x4 mm

55. 20 m  Bleskozvodné vedenie FeZn 10 mm

56. 90 m  Bleskozvodné vedenie Al/Mg/Si 8mm

57. 25 ks  Podpera vedenia pre uzemnovaciu pasku

58. 12 ks  Podpera vedenia na vonkajsie izolacie PV17-4

59. 70 ks  Podpera vedenia na rovnu strechu PV21plast

60. 4 ks Skusobna svorka SZ

61. 6 ks  Svorka pre pripojenie odkvapovych rar SO

62. 14 ks  Odbocna spojovacia svorka SR

63. 1 ks  Hlavna uzemiovacia svorka EPS2

64. 1 ks  Skatula pre uzemiovaciu svorku

65. 4 ks Cislo na oznacenie zvodu 1-4

66. 4 ks  Ochranny uholnik OU 1,7

67. 4 ks  Zachytavaci hrot

68. 8 ks  Drziak ochranného uholnika do muriva DOU kl.

69. 30 ks  Spojovacie svorky SS

70. 4 ks Bezpecnostna tabul’ka ,,Pri barke je zakazané zdrzovat’ sa v okoli 3 m ...

71. Pomocny montazny a spojovaci material




