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miestna komunikacia

Objekty a znacenia :

travnaté plochy

spevnené plochy

hranica Skolského arealu

hlavné vstupy do objektov

soed | OO0

Legenda inZinierskych sieti :

AREALOVY VODOVOD

—_—C— (- AREALOVA KANALIZACIA
== cmmlemmm em=fe=  AREALOVA PRIPOJKA KANALIZACIA
—_— s — s — AREALOVE ELEKTRICKE VEDENIE

ELEKTRICKA PRIPOJKA-AREALOVA

AREALOVY ROZVOD UK

Objekty inZinierskych sieti :

zastavané plochy - rieSené objekty

hranica pozemku susednych parciel

hlavny vstup a vjazd do arealu

vedlajsie vstupy do objektov

priestor pre nadobu s komunalnym odpadom

VODOVODNA PRIPOJKA DN25 - AREALOVA

D <W vodomerné Sachta 1200x900x1800 mm (vodomer) + hlavny uzéver vody
O HUP HLAVNY UZAVER PLYNU (1 x plynomer)
0 ER ELEKTRO - pripojka (1 x elektromer) + skrinka

hranica pozemku navrhovaného komunitného centra

hranica pozemku susednych parciel

=>

+0,000 = .......ccneee....mn.m.

Hlavny vstup do objektu (komunitného centra)

Vedlajsi vstup do objektu (komunitného centra)
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LEGENDA

||||||||||| — VODOVODNE POTRUBIE rPE ULOZENE V ZEMI

— POTRUBIE KANALIZACIE ULOZENE V ZEMI — PVC-U SO ZWSENOU HRUBKOU STENY
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T 125/110/60°

POZNAMKY

T 125/11

VODOVOD:

T ] B — PRIPOJOVACIE VODOVODNE POTRUBIA SU VEDENE V DRAZKE V STENE (1/3 HRUBKY)

RESP. V PREDSTENOVOM INSTALACNOM SYSTEME A V PODLAHACH

(OBKLAD SADROKARTON hr.12.5 mm) — IMPREGNOVANY

_ — POUZITY MATERIAL PRE VN. VODOVOD PLAST mat.PE—X — RAUTITAN STABIL A FLEX S IZOLACIOU
_ RESP. MATERIAL POUZITY PRE STUDENU VODU mat. PP—R TLAKOVA RADA PN16

_ — HRUBKA IZOLACIE NA POTRUBI TEPLEJ A STUDENEJ VODY JE UVEDENA V TECH. SPRAVE

_ KANALIZACIA:

_ 7 — PRIPOJOVACIE KANALIZACNE POTRUBIA SO VEDENE V DRAZKE V PODLAHE A V STENE (1/3 HRUBKY)
_ RESP. V PREDSTENOVOM INSTALACNOM SYSTEME (OBKLAD SADROKARTON hr.12.5 mm) — IMPREGNOVANY

_ — PRECHOD POTRUBIA CEZ STENU A PODLAZIE ULOZIT DO PVC CHRANICKY, KONCE UTESNIT NETVRD. TMELOM
— POUZITY MATERIAL PRE VN.KANALIZACIU JE Z HT—SYSTEM (mat. PPs)

_ — SKLON PRIPOJOVACIEHO POTRUBIA V STENACH min.3%, PODLAHE 2%, V ZEMI min. 1,5%

ODVETRANIE ZVISLEHO ODPADOVEHO POTRUBIA SPLASKOVEJ KANALIZACIE JE PREVEDENE TAK,

/E ZVISLE ODPADOVE POTRUBIE JE VYVEDENE CEZ STENU ALEBO V KONSTRUKCII STRECHY, KDE JE

_ UKONCENE VENTILACNOU HLAVICOU.

VYOSTENIE A OSADENIE VENTILACNEJ HLAVICE JE SPECIFOKOVANE V TECH.SPRAVE.

D125

_ — PROJEKTOVANE INZINIERSKE SIETE RESPEKTUJU STN 73 6005 — PRIESTOROVA UPRAVA VEDENI TECHNICKEHO
_ VYBAVENIA A SOCASNE NORMY STN PRE VZDIALENOSTI JEDNOTLIVYCH VEDENI OD STAVEBNYCH KONSTRUKCII,
_ KRESLENE PODLA STN EN 12007-2, STN 01 3464

R125/160 [ — PRED ZACATIM VYKOPOVYCH PRAC JE NUTNE ZISTIT SKUTOCNU POLOHU PODZEMNYCH VEDENI,

PRIPADNE ZAISTIT U ICH SPRAVCOV DOZOR POCAS VYKOPOVYCH PRAC

| (INZINIERSKE SIETE SU ZAKRESLENE ORIENTACNE)

privod studej pitnej vody z
verejneho vodovodu

D160
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LEGENDA MIESTNOSTI

C.M. |UCEL MIESTNOSTI| m? PODLAHA STROP STENY POZNAMKA

1.01 | ZAVETRIE 12,88 | P3 | keramicka dlazba - - -

1.02 | CHODBA 14,08 | P2 | keramicka dlazba keramicky sokel
/,_\\ 1.03 | HERNA MIESTNOST| 41,50 | P1 |laminatoveé parkety okrajova lista

1.04 | WC ZENY 6,30 | P2 | keramicka dlazba vapennocementova | v4pennocementova | | iy opkiad

omietka hr.10mm, omietka hr.10mm, v=2100mm
1.05 | wWC MUzl 6,91 | P2 | keramicka dlazba 2 x pagokovanie, 2 x padokovanie,
malba malba

keramicky sokel
v=100mm

1.06 | VSTUPNA CHODBA | 6,66 | P2 keramicka dlazba

1.07 | KANCELARIA 13,55 | P1 | laminatové parkety
okrajova lista

1.08 | KOMUNITNA MIEST.| 57,87 | P1 | laminatové parkety

1.09 | TERASA1 38,38 | P3 | keramicka dlazba

‘_ \_O 1.10 | TERASA 2 38,38 | P3 | keramicka dlazba

SPOLU (bez zavetria a terds) 146,87 m?

, L EGENDA

||||||||||| — POTRUBIE ROZVODU STUDENEJ PITNEJ VODY — SYSTEM Pe—X
POTRUBIE ROZVODU OHRIATEJ PITNEJ VODY /TUV/ — SYSTEM Pe—X
POTRUBIE CIRKULACIE OHRIATEJ PITNEJ VODY /TUV/ — SYSTEM Pe—X

O
|
|
|
|
|
|

VNUTORNA KANALIZACIA

1.03

DITURVITOVA ZACHODOVA MISA
PRIPOJKOVY ROHOVY VENTIL DN15 S PRIPOJNOU RURKOU, DUOFIX 111.300.00.1

UMYVADLO S JEDNYM OTVOROM PRE STOJANKOVU VYTOKOVU BATERIU
S UMYVADLOVOU ZAPACHOVOU UZAVIERKOU — 40
2x PRIPOJKOVY ROHOVY VENTIL DN15, ZMIESAVACIA BATERIA STOJANKOVA PRE JEDNOOTVOROVO MONTAZ

PISOAR SO SIFONOM (ROHOVY VENTIL S FILTROM —15)

ELEKTRICKY ZASOBNIKOVY OHRIEVAC VODY — OBJEM 80L

2@ O ©

1.02

x2,8i

1.01

| 1.07

| i5 ! PO/ZNAMKY
. DN 25 be) _
SV-DN 25 9 ! VODOVOD:
ele- N B I — PRIPOJOVACIE VODOVODNE POTRUBIA SU VEDENE V DRAZKE V STENE (1/3 HRUBKY)
/ RESP. V PREDSTENOVOM INSTALACNOM SYSTEME A V PODLAHACH
K7 Aowxgc SADROKARTON hr.12.5 ESV — IMPREGNOVANY
50x2,0 — POUZITY MATERIAL PRE VN. VODOVOD PLAST mat.PE—=X — RAUTITAN STABIL A FLEX S IZOLACIOU

RESP. MATERIAL POUZITY PRE STUDENU VODU mat. PP—R TLAKOVA RADA PN16
— HRUBKA IZOLACIE NA POTRUBI TEPLEJ A STUDENEJ VODY JE UVEDENA V TECH. SPRAVE

KANALIZACIA:
— PRIPOJOVACIE KANALIZACNE POTRUBIA SO VEDENE V DRAZKE V PODLAHE A V STENE (1/3 HRUBKY)
RESP. V PREDSTENOVOM INSTALACNOM SYSTEME (OBKLAD SADROKARTON hr.12.5 mm) — IMPREGNOVANY
— PRECHOD POTRUBIA CEZ STENU A PODLAZIE ULOZIT DO PVC CHRANICKY, KONCE UTESNIT NETVRD. TMELOM
— POUZITY MATERIAL PRE VN.KANALIZACIU JE Z HT—SYSTEM (mat. PPs)

— SKLON PRIPOJOVACIEHO POTRUBIA V STENACH min.3%, PODLAHE 2%, V ZEMI min. 1,5%
ODVETRANIE ZVISLEHO ODPADOVEHO POTRUBIA SPLASKOVEJ KANALIZACIE JE PREVEDENE TAK,

/E ZVISLE ODPADOVE POTRUBIE JE VYVEDENE CEZ STENU ALEBO V KONSTRUKCII STRECHY, KDE JE
UKONCENE VENTILACNOU HLAVICOU.

VYUSTENIE A OSADENIE VENTILACNEJ HLAVICE JE SPECIFOKOVANE V TECH.SPRAVE.

1.08

— PROJEKTOVANE INZINIERSKE SIETE RESPEKTUJO STN 73 6005 — PRIESTOROVA UPRAVA VEDENI TECHNICKEHO
VYBAVENIA A SOCASNE NORMY STN PRE VZDIALENOSTI JEDNOTLIVYCH VEDENI OD STAVEBNYCH KONSTRUKCII,
KRESLENE PODLA STN EN 12007-2, STN 01 3464

O — PRED ZACATIM VYKOPOVYCH PRAC JE NUTNE ZISTIT SKUTOCNG POLOHU PODZEMNYCH VEDENI,

PRIPADNE ZAISTIT U ICH SPRAVCOV DOZOR POCAS VYKOPOVYCH PRAC

- _ (INZINIERSKE SIETE SU ZAKRESLENE ORIENTACNE)
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ULOZENIE VODOVODNYCH RUR Z HDPE

TO<EOI©<> £®%><> 1 | POVRCHOVA UPRAVA (ZAMKOVA RESP.VEGETACNA DLAZBA)
TEREN . < )
ATEW Z NXW N>%>NWZ7WV /T 2 | VYTAZENA ZEMINA — ZHUTNENA
@\\ 3 | VYHLADAVACI VODIC CU 4mm?
B ’ 4 | OBSYP POTRUBIA (PIESOK)
APIE v 5 | HDPE POTRUBIE
. < a4 ..L g 4 .M Av_n _ AN
3 4 - — 6 | PIESKOVE LOZKO
) < . < A m m
2 P 2| B
’ ) — Q-
\ R o =l = TABULKA ROZMEROV RYHY
NAD POTRUBIM , < R AP 4 <
NEZHUTNOVAT o7 B | h = SVETLOST POTRUBIA DN | 50 | 100 | 200 | 300
\\\yw_, L SIRKA RYHY PRI HLBKE DO 1,5m |mm | 70 | 80 | 90 | 100
AHHHvzwwmmM\ L N SIRKA RYHY PRI HLBKE NAD 1,5m [mm | 80 | 90 | 100 | 110
O
i O
i M
B3l PO/NAMKY
AWMV B — RYHY S HIBKOU 0D 1,5m POD UROVNOU TERENU DOPORUCUJEM ZAISTIT
N PRILOZNYM PAZENIM RESP. ROZSIRIT SIRKU RYHY (PRI SUDRZNEJ ZEMINE)
— ZHUTNENIE OBSYPU POTRUBIA — RELATIVNA HUTNOST Id min.0,8
— 7HUTNENIE VIBRACNE PO VRSTVACH
SIRKA RYHY — NA ZASYP RYHY POD KOMUNIKACIOU POUZIT STRKODRVU
_ ? (PREDNOSTNE VYTAZENY PRI VYKOPE RYHY)
— 7ZHUTNENIE ZASYPU RYHY — RELATIVNA HUTNOST Id min.0,8
— ZHUTNOVAT PO VRSTVACH
) _ TEREN
RASTLY TEREN
. q . 3 ..4 4 N
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ULOZENIE KANALIZACNYCH RUR 7 PVC-U

.. | EGENDA
TO<EOI©<> @T%><> ) 1 POVRCHOVA OPRAVA (ZAMKOVA RESP.VEGETACNA DLAZBA, LIATY BETON)
ATEW NIZKE N>H>Nmzimv ;\HE 2 VYTAZENA ZEMINA — ZHUTNENA
@\\ 3 | OBSYP POTRUBIA 0—4mm
: : 4 | PVC-U POTRUBIE
) T < 5 | PIESKOVE LOZKO
4 7 g .Ab P ..x AWn
- . .b ) . b M_
_ L. =
o b Cota | £lS TABULKA ROZMERQV RYHY
< 40 g 3 : e
NEZHUTNOVAT /\ I k e - SVETLOST POTRUBIA DN | 50 | 100 | 200 | 300
\&//m N P a o N SIRKA RYHY PRI HLBKE DO 1,5m |mm | 70 | 80 | 90 | 100
B P SIRKA RYHY PRI HLBKE NAD 1,5m | mm | 80 | 90 | 100 | 110
— <7 N
o > POZNAMKY
cLo /,_ I — ~ RYHY S HLBKOU 0D 1,5m POD UROVNOU TERENU DOPORUCUJEM ZAISTIT
@ \U BT = PRILOZNYM PAZENIM RESP. ROZSIRIT SIRKU RYHY (PRI SUDRZNEJ ZEMINE)
— D A —F — ZHUTNENIE OBSYPU POTRUBIA — RELATIVNA HUTNOST Id min.0,8
I D — ZHUTNENIE VIBRACNE PO VRSTVACH
® ;
T — NA ZASYP RYHY POD KOMUNIKACIOU POUZIT STRKODRWU

(PREDNOSTNE VYTAZENY PRI VYKOPE RYHY)
— ZHUTNENIE ZASYPU RYHY — RELATIVNA HUTNOST Id min.0,8
ERKA RYHY 7 — /HUTNOVAT PO VRSTVACH
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LEGENDA

— OHRIATA VODA
. _. — — STUDENA VODA
..................... — CIRKULACIA

ARMATURY:

CK  — GULOVY KOHUT ZAVITOVY, PN 16

P

VK — VYPUSTACI KOHUT, PN 16

PSV — POISTNY VENTIL ZAVITOVY S INTEGROVANYM
SPATNYM VENTILOM (TE 1847-6,3)

7V — ZDRUZENY ZASOBNIKOVY OHRIEVAC VODY
S OBJEMOM 120 L

SV — SPATNY VENTIL PN 16

i — FILTER ZAVITOVY

v

CC  — CIRKULACNE CERPADLO GRUNDFOS (UP 15-14 BUT)
N — MEMBRANOVA EXPANZNA NADOBA
FLAMCO typ AIRFIX A 3

VW — ODBOCKA DN 15/15 VYPUSTACI VENTIL PN16 — DNTS
S PRIPOJENIM NA HADICU DN 15, PRE SKUSKU
SPATNEHO VENTILU

L — TLAKOMER UKAZOVACI — PREMATLAK
0—0b bar, 9100, 1,067%

POZNAMKA

— MONTAZ OHRIEVACA VYKONAT PODLA POKYNOV VYROBCU

+0,.000=................. m n.M.
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