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1 ZAKLADNA CHARAKTERISTIKA

Projektova dokumentacia rieSi novostavbu komunitného centra, v objekte bude umiestnena
kancelaria, herna miestnost, komunitna miestnost a socialne zariadenia.
Posudzovana nevyrobna stavba je navrhnuta ako jednopodlazny nehorfavy konstrukény celok z
murovanymi zvislymi konstrukciami a zelezobetonovou montovanou stropnou doskou.

Protipoziarna bezpecénost’ stavby je rieSena podla:
vyhl. €. 94/2004 Z.z. v zneni neskorSich predpisov, ktorou sa ustanovuju technické
poziadavky na protipoziarnu bezpecnost pri vystavbe a pri uzivani stavieb,
vyhl. €. 699/2004 Z.z., o zabezpecleni stavieb vodou na hasenie poziarov,
noriem STN 92 0201-1 az 4, STN 92 0400 a dalSich predpisov.

2 CLENENIE STAVBY NA POZIARNE USEKY, POZIARNE PODLAZIA
Navrhovana stavba tvori jeden nadzemny pozZiarny usek N1.01, ktorého povrch podlahy nie je
nizSie ako 1,5 m pod najvy$Sou uroviou prilahlého terénu do vzdialenosti 3 m od stavby,
poziarna vySka posudzovanej stavby je 0,0 m.

3 URCENIE POZIARNEHO RIZIKA

POZIARNY USEK: N1.01
Poziarny Usek nie je vybaveny stabilnym hasiacim zariadenim
Stcinitel b sa urci presnym vypoltom.
Povrchovad plocha ohranic¢ujtcich kons$trukcii (364.66) bola vypolitanad pomocou sucéinitela
k3, ktory bol urleny z tab.2 pozn.2 STN 920201-1 (So/S=0,1)

KonsStrukény celok je nehorlavy

S T U P N E U D A J
Priestor pn an ps as S hs PoZiarne
Cislo Nazov kg/m2 kg/m2 m2 m podlazie
1.02  chodba 5.0 0.80 5.0 0.90 14.08 2.52 ano
1.03  hernd miestnost 30.0 1.10 10.0 0.90 41.50 2.52 ano
1.04  wc Zeny 5.0 0.80 5.0 0.90 6.30 2.52 ano
1.05  wec muzi 5.0 0.80 5.0 0.90 6.91 2.52 ano
1.06  vstupna chodba 5.0 0.80 5.0 0.90 6.66 2.52 ano
1.07  kancelaria 40.0 1.00 10.0 0.90 13.55 2.52 ano
1.08  komunitnad miestnost 30.0 1.10 10.0 0.90 57.87 2.52 ano

U D A J 0 0T V 0 R 0 H

Priestor Sirka  Vyka Plocha Podet Celkova
Cislo Nazov m m m2  otvorov  plocha
1.02  chodba 1.00 2.30 2.30 1 2.30
1.03  hernd miestnost 2.00 1.50 3.00 1 3.00
1.03  hernd miestnost 2.00 2.30 4,60 1 4,60
1.04  wc Zeny 0.60 0.75 0.45 1 0.45
1.05  wec muzi 0.60 0.75 0.45 1 0.45
1.06  vstupna chodba 1.00 2.30 2.30 1 2.30
1.07  kancelaria 1.50 1.50 2.25 1 2.25
1.08  komunitni miestnost 2.00 1.50 3.00 1 3.00
1.08  komunitni miestnost 2.00 2.30 4,60 1 4,60
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v ¥ $ L E D N E B 0 D N O T Y
Priestor pn an ps as P a b pv
Cislo Nazov kg /m2 kg/m2 kg/m2 kg/m2
1.02  chodba 5.0 0.80 5.0 0.90 10.0 0.85  1.024 8.70
1.03  hernd miestnost 30.0 1.10 10.0 0.90 40.0 1.05  1.024  42.99
1.04  wc Zeny 5.0 0.80 5.0 0.90 10.0 0.85  1.024 8.70
1.05  we muzi 5.0 0.80 5.0 0.90 10.0 0.85  1.024 8.70
1.06  vstupna chodba 5.0 0.80 5.0 0.90 10.0 0.85  1.024 8.70
1.07  kancelédria 40.0 1.00 10.0 0.90 50.0 0.986  1.024  50.15
1.08  komunitnd miestnost 30.0 1.10 10.0 0.90 40.0 1.05 1.024 42.99
Zvolené podmienky vypoltu poziarneho rizika:
Su¢initel b bol vypolitany presnym vypoctom
- povrchova plocha kondtr. ohranidujacich PU Sk = 364.66 m2
- parameter odvetrania Fo = 0.087 m 1/2
- sUCinitel rychlosti odhorievania gama = 4.85 kg.m -5/2 .min -1
- suéinitel geometrie otvorov k = 0.24951 m 1/2

Poziarny Usek nie je vybaveny stabilnym hasiacim zariadenim

Vypoctové poziarne zataZenie pv = 34.81 kg/m2
Priemerné poziarne zataZenie p = 33.23 kg.m2
Suc¢initel horlavych latok a = 1.02
Suc¢initel stavebnych podmienok b = 1.024
Pédorysna plocha poziarneho tUseku S = 146.87 m2
Priemernd vys$ka poziarneho tseku hs = 2.52 m
Plocha otvorov poziarneho tseku So = 22.95 m2
Priemernd vys$ka otvorov poziarneho tseku ho = 1.95 m

4 VELKOST POZIARNEHO USEKU
Pddorysna plocha poziarneho Useku je mensia ako 300 m?, velkost' poZiarneho Useku sa neposudzuje -
§ 4 ods.2 vyhl. &. 94/2004 Z.z. v zneni neskorSich predpisov.

5 URCENIE POZIADAVIEK NA KONSTRUKCIE STAVBY

5.1 Poziarna odolnost’ stavebnych konstrukcii

Murované steny hr. 250 a 300 mm — najmensia poziarna odolnost REIl, REW a R 120/D1.
Murované prie€ky hr. 150 mm - najmenSia poziarna odolnost EI 60/D1.

Zelezobetonové stropné konstrukcie hr. 250 mm — najmensia poziarna odolnost REI 120/D1.

Poziarna odolnost’ stavebnych konStrukcii je posudena podla STN EN 1992-1-2 (beténové
konstrukcie), STN EN 1996-1-2 (murované konstrukcie) a STN EN 13501-1 + A1.
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5.2 Stupen poziarnej bezpecénosti

PU: N1.01

Vypodtové poiiarne zatazenie PU pv = 34.81
Su¢initel horlavych latok P a=1.02
Pocet nadzemnych podlazi stavby npn = 1
PoCet podzemnych podlazi stavby npp = 0

KonStrukény celok je nehorlavy
Poziarna vyska nadzemnej Casti stavby: 0.00 m

Pozadovana poziarna odolnost stavebnych konStrukcii podla tab.5 STN 92 0201-2:2017

Pol. Poziarna kon3trukcia POPK
2a3) Obv. steny zaist. stab. stavby v posl.nadzemn. podl. z vonk. str. REI 15
2a3) Obv. steny zaist. stab. stavby v posl.nadzemn. podl. z vnit. str. REW 15

3 Stresny plast, kt. obsahuje horl.latky a je aj nosnou konStr.strechy REI 15
8c)  Nos.kondtr.vnitri stavby zabezp. jej stabilitu v posl.nadz. podlazi R 15

Navrhované stavebné konstrukcie vyhovuju poziadavkam poZiarnej bezpeénosti.

5.2.1 Nosné konstrukcie
Nosné konstrukcie splfat’ kritérium R, pozadovanu poziarnu odolnost, konstrukény prvok D1.

5.2.2 Obvodova stena

Obvodové nosné steny z vnutornej strany spifiaju kritérium REW, z vonkaj$ej strany REI,
pozadovanu poziarnu odolnost, konstrukény prvok D1.

Cast obvodovej steny, ktord nespifia poziadavky na poziarnu odolnost ani na druh
konstrukéného prvku, je poziarne otvorenou plochou.

Obvodové steny budu zateplené tepelnoizolatnym kontaktnym systémom triedy reakcie na oheh
B-s1,d0 s tepelnou izolaciou z polystyrénu EPS-F triedy reakcie na oher E.

5.3 Rozvody, instalacie a prestupy v ETICS

Prestupujuce (prechadzajice) rozvody a instalacie v sokli obvodovej steny s nenasiakavou
tepelnou izolaciou z extrudovaného polystyrénu triedy reakcie na ohefi E sa osadzaju v
poziarnom prestupe (prechode) z mineralnej viny triedy reakcie na ohen aspon A2-s1,d0 - Sirky
najmenej 200 mm od hrany otvoru (prechodu).

6 ZABEZPECENIE EVAKUACIE 0SOB

Evakuacia osbb je zabezpeCena nechranenymi unikovymi cestami, ktoré vedu k
trom vychodom na volné priestranstvo. Podlaha po oboch stranach dveri, ktorymi prechadza
unikova cesta, musi byt vo vzdialenosti rovnajucej sa aspon Sirke unikovej cesty v rovnakej
vyskovej urovni, to neplati pri dverach, ktoré vedu na volné priestranstvo. Dvere na unikovej
ceste nesmu pri otvoreni zuzit Sirku unikovej cesty pod stanovenu hodnotu. Dvere na
unikovej ceste musia umozniovat bezpecny a rychly prechod pri evakuacii osdb a nesmu branit
zasahu hasi¢skej jednotky.




Nazov projektu: Komunitné centrum Dojé

Dokument ¢&.: Rev.: Nazov dokumentu: Datum: Strana:
Technicka sprava 04.03.2019 5210
ProtipoZiarna bezpenost stavby
6.1 Obsadenie objektu osobami
Udaje z projektu Udaj z tab. 1
C.m STN 73 0818 Naj- |Poznémka
Druh Plo- Pocet PoloZka|Plo- |Suc¢i- |mensi
miestnosti cha o0sbb STN cha nitel |pocet
v m? podla na 0sbb
projektu osobu
v m?
1.02 |Chodba 14,08 - 16.3a 1,0 - 14 *
1.03 |Herné 41,50 - 3.2.3 2,0 - 21
miestnost
1.04 |WC zZeny 6,30 3 16.2 - 1,3 4
1.04 |WC muzi 6,91 3 16.2 - 1,3 4
1.07 |Kanceléaria 13,55 2 1.1.2 7,0 - 2
1.08 |Komunitné 57,87 - 3.2.3 2,0 - 29
miestnost
Spolu: 52

*) osoby z inych priestorov objektu

6.1.1

Posudenie unikovych ciest

Zaciatok nechranenej unikovej cesty podla ¢l. 10.3.1 ¢) STN 92 0201-3 je na osi vychodu z
hernej a komunitnej miestnosti s podlahovou plochou najviac 100 m? (v tychto miestnostiach nie
je viac ako 40 osbb, vzdialenost k vychodu z tychto miestnosti je najviac 15 m), ktory je zaroven
vychodom na volné priestranstvo - vychodové dvere z miestnosti smerom na terasy.
Chodba m.¢. 1.02 bude sluzit pre osoby ktoré sa budu nachadzat na hyg. zariadeniach a v
kancelarii, pripadne osoby ktoré budu prechadzat medzi herfiou a komunitnou miestnostou - 20

0s6b.

DIMENZOVANIE UC PODLA VYHL. MV SR C.

225/2012 7.Z. V AKTUALNOM ZNENI PLATNOM OD 15.08.2012

Miesto postidenia: hernd miestnost
Druh Gnikovej cesty: Nechranena

St¢initel a PO = 1.02
Smer Uniku: Po rovine

PoCet evakuovanych oséb schopnych samostatného pohybu:

21 s=1.0

Spbsob evakudcie oséb: Saasny
Podet Gnikovych ciest z PU: Jedna

Dovoleny polet unikajicich oséb E*s =

100

KONTROLA CASU EVAKUACIE:

Dizka Gnikovej cesty
Skutoény ¢as evakuacie tu =
Dovoleny Cas evakudcie tud =
Rychlost pohybu o0s6b
Jednotkové kapacita UP Ku
Pocet unikovych pruhov

lu =

Vu

u =

9.0 m
0.65 min
1.21 min
30 m/min
40 os/min
1.5

KONTROLA DLZKY UNIKOVEJ CESTY:

Skut. dizka tnikovej cesty
Dovolend dizka UC
Dovoleny Cas evakudcie tud =
Rychlost pohybu oséb
Jednotkovéa kapacita UP Ku =
Pocet tUnikovych pruhov

lud

Vu

u =

9.0 m
25.8 m

1.21 min
30 m/min
40 os/min
1.5

KONTROLA S$IRKY UNIKOVEJ CESTY:

Skuto¢na dizka tnikovej cesty =

9.0 m
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Dovoleny Cas evakuacie tud = 1.21 min

Vypoctovy min. po¢. unik.pruhov umin =  0.58

Normovy min. po¢. Gnik.pruhov umin = 1.0

Skut.po¢. unik. pruhov u= 1.5

Rychlost pohybu oséb Vu = 30 m/min

Jednotkové kapacita UP Ku= 40  os/min

Miesto posudenia: komunitnd miestnos
Druh tnikovej cesty: Nechranena
St¢initel a PO = 1.03

Smer Gniku: Po rovine

t

PoCet evakuovanych oséb schopnych samostatného pohybu: 29 s= 1.0
Spbsob evakuacie oséb: Sucasny
Podet Gnikovych ciest z PU: Jedna
Dovoleny polet unikajicich oséb E*s = 100

KONTROLA CASU EVAKUACIE:
Dizka dnikovej cesty  lu= 10.5 m
Skutoény ¢as evakudcie tu = 0.83 min
Dovoleny Cas evakudcie tud = 1.21 min
Rychlost pohybu oséb  Vu = 30  m/min
Jednotkové kapacita UP Ku = 40  os/min
Pocet Gnikovych pruhov u= 1.5

KONTROLA DLZKY UNIKOVEJ CESTY:
Skut. dizka tnikovej cesty = 10.5 m
Dovolend dizka UC lud = 21.8 m
Dovoleny Cas evakudcie tud = 1.21 min
Rychlost pohybu oséb Vu = 30 m/min
Jednotkova kapacita UP Ku = 40  os/min
PoCet tnikovych pruhov u = 1.5

KONTROLA SIRKY UNIKOVEJ CESTY:
Skuto¢na dizka tnikovej cesty = 10.5 m
Dovoleny Cas evakuécie tud = 1.21 min
Vypoctovy min. po¢. Unik.pruhov umin = 0.84
Normovy min. po¢. unik.pruhov umin = 1.0
Skut.po¢. unik. pruhov u= 1.5
Rychlost pohybu oséb Vu = 30 m/min
Jednotkovéa kapacita UP Ku= 40  os/min
Miesto postdenia: chodba
Druh Unikovej cesty: Nechranend
St¢initel a PU = 1.03
Smer Uniku: Po rovine
Pocet evakuovanych oséb schopnych samostatného pohybu: 14  s= 1.0

Spbsob evakuacie oséb: Stcasny

Pocet Gnikovych ciest z PU: Jedna

Dovoleny pocet unikajicich osdb E*s
KONTROLA CASU EVAKUACIE:

DiZka Gnikovej cesty  lu = 10.0
Skuto¢ny cas evakuacie tu = 0.68
Dovoleny Cas evakuacie tud = 1.21
Rychlost pohybu oséb Vu = 30

= 100




Nazov projektu: Komunitné centrum Dojé

Dokument ¢&.: Rev.: Nazov dokumentu: Datum: Strana:
Technicka sprava 04.03.2019 7210

ProtipoZiarna bezpenost stavby

Jednotkova kapacita UP Ku = 40  os/min
PoCet tnikovych pruhov u = 1.5
KONTROLA DLZKY UNIKOVEJ CESTY:
Skut. diZka tnikovej cesty = 10.0 m
Dovolend dizka UC lud = 26.3 m
Dovoleny Cas evakudcie tud 1.21 min
Rychlost pohybu oséb ~ Vu = 30  m/min
Jednotkové kapacita UP Ku = 40  os/min
Poget unikovych pruhov u 1.5
KONTROLA SIRKY UNIKOVEJ CESTY:

Skuto¢na dizka tnikovej cesty = 10.0 m
Dovoleny Cas evakuacie tud = 1.21 min
Vypoctovy min. po¢. unik.pruhov umin =  0.58
Normovy min. po¢. Gnik.pruhov umin = 1.0
Skut.po¢. unik. pruhov u= 1.5
Rychlost pohybu oséb vu = 30 m/min
Jednotkovéa kapacita UP Ku= 40  os/min

Unikové cesty vyhovuju poziadavkam protipoziarnej bezpe&nosti.

6.2 Oznacenie a osvetlenie Unikovych ciest

Vychod zo stavby na volné priestranstvo z chodby m.€. 1.02 nie je priamo viditelny, preto musi
byt vyznadeny smer Uniku. Unikové cesty budli podas prevadzky v stavbe osvetlené dennym
svetlom a umelym svetlom. Jednotlivé nechranené unikové cesty objektu nebudu sluzit na unik
viac ako 50 osbb - nechranené unikové cesty nemusia byt vybavené nudzovym osvetlenim.

7 URCENIE ODSTUPOVYCH VZDIALENOSTI

Poziarne nebezpeény priestor je priestor okolo stavby, z ktorého sa mdze preniest poziar
salanim tepla alebo padajucimi €ast’ami horiacej konstrukcie.

Na zamedzenie prenosu poziaru z horiacej stavby na inu stavbu alebo z horiaceho poziarneho
useku na iny poziarny usek musia byt stavby alebo poziarne useky od seba vzdialené najmene;j
0 odstupovu vzdialenost. Poziarne nebezpecény priestor okolo stavby sa vymedzuje odstupovou
vzdialenostou. V pozZiarne nebezpeCnom priestore mézu byt zriadené pozemné komunikacie,
dopravné ainé pomocné technické atechnologické zariadenia, otvorené stavby
vodohospodarskych zariadeni, sklady a skladky nehorfavych latok.

Tepelna izolacia EPS-F v ETICS ma najviac:
- hrdbku 200 mm,
- objemovd hmotnost 15 kg.m
- vyhrevnost 39 MJ kg™

Mnozstvo uvolneného tepla z m? horlavych latok vonkajSieho povrchu obvodovej steny:
Q=(15.20/100) . 39 =117 MJ. kg
Z uvedeného vyplyva, ze tepelnoizolacny kontaktny systém jestvujlucej Casti stavby sa
podla ¢lanku 4.1.3 STN 92 0201-4 povazuje za Ciasto€ne poziarne otvorenu plochu.

0d obvodovych stien smerom na terasy:

Vypocltové poZiarne zataZenie : 34.81 kg/m2
Konstrukény celok je nehorlavy

Celkova plocha obvodovej steny : 39.90 m2
Velkost uUplne POP prisl. k pv : 7.60 m2

Velkost Uplne poziarne otv.pldch : 7.60 m2
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Velkost Ciast.poZiarne otv.pldch
Vyslednd velkost poZ. otvor. pldch
Percento poziarne otvorenych pldéch
Di%ka 1 alebo 11

Vyska hu alebo hul :
***k%%  ODSTUPOVA VZDIALENOST = 5.3 m

0d obvodovej steny s hlavnym vstupom:
Vypocltové pozZiarne zataZenie
Konstrukény celok je nehorlavy
Celkova plocha obvodovej steny
Velkost Uplne POP prisl. k pv

Velkost Uplne poziarne otv.pldch
Velkost Ciast.poZiarne otv.pldch
Vyslednad velkost poZ. otvor. pldch
Percento poziarne otvorenych pldch
Di%ka 1 alebo 11

Vyska hu alebo hul :
**%k%%  ODSTUPOVA VZDIALENOST = 5.7 m

0d zadnej obvodovej steny:

Vypocltové poZiarne zataZenie
Konstrukény celok je nehorlavy
Celkova plocha obvodovej steny
Velkost Uplne POP prisl. k pv

Velkost Uplne poziarne otv.pldch
Velkost Ciast.poZiarne otv.pldch
Vyslednad velkost poZ. otvor. pldch
Percento poziarne otvorenych pléch
Di%ka 1 alebo 11

Vyska hu alebo hul :
***k%%  ODSTUPOVA VZDIALENOST = 5.5 m

0d boc¢nej steny pavilédn A, pohlad severny, pavilén B vychodny:

Vypoltové poZiarne zataZenie

Konstrukény celok je nehorlavy

Celkova plocha obvodovej steny

Velkost Uplne poziarne otv.pldch
Vyslednd velkost poZ. otvor. pldéch
Percento poziarne otvorenych pldéch

Di%ka 1 alebo 11

Vyska hu alebo hul :
Fokx kK ODSTUPOVA VZDIALENOST = 11.3 m

0d pé&du horiacich konStrukcii ETICS:

VySka hc podla ¢1.5.2.2 STN 92 0201-4:
Odstupovéa vzdialenost bola urc¢end vzorcom
***k%%  ODSTUPOVA VZDIALENOST = 3.0 m

Od bocnej steny telocvicéne - pohlad juzny
Vypoctové poZiarne zataZenie
Konstrukény celok je nehorlavy
Celkovd plocha obvodovej steny

32.
26.
66.
10.

3.

* Kk Kk kK

34.

67.

62.
41
61.
17.

* Kk Kk kK

34.

67.

65.
40.
59.
17.

* Kk Kk kK

25.

67.
69.
40.
96.
17

7.

* kk kK

8.

0=0.36*hc

* Kk Kk kK
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7
5
8

81

26

.55
.55
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.43

81

26

.35
.35

91
11

00

26
53
11
7

.9

0

3

kg/m2

kg/m2

kg/m2

m

25.00 kg/m2

67.26 m2
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Velkost Uplne poZiarne otv.pldch : 17.55 m2
Vyslednd velkost poZ. otvor. pldch : 40.11 m2
Percento poZiarne otvorenych pldéch : 26.0 %
Di¥ka 1 alebo 11 : 24.5 m
VySka hu alebo hul : 2.7 m
**%k%%  ODSTUPOVA VZDIALENOST = 0.7 m  ****x*

Pre porovnanie od okien telocvicéne 900/900 mm:

Vypocltové pozZiarne zataZenie : 25.00
Konstrukény celok je nehorlavy

Percento poziarne otvorenych pldch : 100.0 %
Sirka otvoru : 0.9
VysSka otvoru : 0.9
TR KKK ODSTUPOVA VZDIALENOST = 0.9 m TR KKK

kg/m2

Pre porovnanie od vstupnych dveri telocvic¢ne 1800/2550 mm:

Vypoltové poZiarne zataZenie : 25.00
Konstrukény celok je nehorlavy

Percento poziarne otvorenych pldch : 100.0 %
Sirka otvoru : 1.8
Vyska otvoru : 2.6
**%%%  ODSTUPOVA VZDIALENOST = 2.2 m  ****x*

0d pé&du horiacich konStrukcii ETICS:

VySka hc podla ¢1.5.2.2 STN 92 0201-4: 4.2
Odstupovéa vzdialenost bola urc¢end vzorcom o=0.36*hc
THK KK ODSTUPOVA VZDIALENOST = 1.5 m THK KK

0d padu horiacich konsStrukcii ETICS:

VySka hc podla ¢1.5.2.2 STN 92 0201-4: 7.3
Odstupova vzdialenost bola uréend vzorcom o0=0.36*hc
**%%%  ODSTUPOVA VZDIALENOST = 2.6 m  ****x*

kg/m2

Odstupové vzdialenosti vyhovuju poziadavkam protipoziarnej bezpecnosti stavieb.

8 URCENIE ZARIADENI NA ZASAH
Pristupova komunikacia na zasah vedie vo vzdialenosti 5,5 m od

stavby a od vchodu do

nej, cez ktory sa predpoklada zasah. Pristupova komunikacia musi mat trvale volnu Sirku
najmenej 3 m a jej Unosnost’ na zatazenie jednou napravou vozidla musi byt najmenej 80 kN,

do trvale volnej Sirky sa nezapoditava parkovaci pruh. Vjazdy na

pristupové komunikacie

a prejazdy na nich musia mat’ Sirku najmenej 3,5 m a vySku najmenej 4,5 m.

9 VYBAVENIE STAVIEB POZIARNOTECHNICKYMI ZARIADENIAMI

9.1 Elektricka poziarna signalizacia

Podla § 88 vyhl. €. 94/2004 Z.z. v zneni neskorSich predpisov nemusi byt poziarny usek

stavby vybaveny zariadenim elektrickej poziarne signalizacie.

9.2 Hlasova signalizacia poziaru

Podla § 90 ods.1, pism.b) vyhl. €. 94/2004 Z.z. v zneni neskorSich predpisov nemusi byt

poziarny usek vybaveny hlasovou signalizaciou poziaru.
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9.3 Navrh hasiacich pristrojov
N4dvrh hasiacich pristrojov podla STN 92 0202-1
PU: N1.01
Su¢initel a PU: 1.02
Podlazie: 1.NP
Pédorysna plocha podlazia: 146.87 m2
Mc: 11.02 kg  Mcsk: 12.00 kg

Praskovy 6.0 2 12.00

9.3.1 Umiestnenie hasiacich pristrojov

Stanoviste prenosného hasiaceho musia byt viditelné, trvale pristupné a oznacené. Prenosny
hasiaci pristroj sa na stanovisti prenosného hasiaceho pristroja umiestfiuje spravidla na zvislej
stavebnej konstrukcii alebo na podlahe. Rukovat prenosného hasiaceho pristroja méze byt vo
vyske najviac 1,5 m nad podlahou.

9.4 Zdroje vody na hasenie poziarov

Stavba je pre pripad vzniku a rozSirenia poziaru zabezpefena vodou na hasenie poziarov z
verejného vodovodu DN 100, na ktorom je v areali Skoly umiestneny jestvujuci nadzemny
hydrant DN 80. Hydrant je umiestneny vo vzdialenosti 80 m od navrhovanej stavby, uvedené
vzdialenosti sa meraju po skuto€nej trase vedenia hadic alebo jazdnej trase mobilnej hasiCskej
techniky.

9.41 Potreba vody na hasenie poziarov
ZASOBOVANIE VODOU NA HASENIE POZIARU PODLA STN 92 0400

Poziarny tsek : N1.01
Skutodna podorysn& plocha PU 146.87 m2
Priemerné/ststredené poziarne zataZenie 33.23 kg/m2

Potreba poziarnej vody je 12.0 1/s = 720 1/min
Kapacita vodného zdroja musi byt minimdlne 21.6 m3, Co zodpovedad dodavke vody pocas 30
mindt. Pre PU nie je potrebné navrhntt hadicové zariadenie vo vnatri stavby podla &1.
3.4.2.a) STN 92 0400.

Najmenej raz za 12 mesiacov treba vykonat kontrolu zariadeni na dodavku vody na hasenie
poziarov (vodovod, nadzemny hydrant) podla § 15 vyhl. €. 699/2004 Z.z. o zabezpeceni stavieb
vodou na hasenie poziarov.

10 URCENIE POZIARNOBEZPECNOSTNYCH OPATRENI

10.1 Unikové cesty

VSetky Unikové cesty zo stavby musia byt trvalo volné a umoznit bezpecnu evakuaciu oséb
zo stavby alebo poziarneho useku ohrozeného poZiarom na volné priestranstvo alebo do
priestoru, ktory nie je ohrozeny poZiarom.

10.2 Vykurovanie objektu
Vykurovanie objektu je navrhnuté pomocou teplovodného ustredného vykurovania, ktory bude
napojeny na jestvujuci arealovy rozvod ustredného vykurovania Zakladnej Skoly.
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10.3 Vetranie
Vetranie bude rieSené prirodzene - oknami, dvernymi otvormi.

10.4 Elektroinstalacia a elektrické zariadenia

Elektricky rozvadzac, ako aj hlavny vypina¢ su vyznacené vo vykresoch a v technickej sprave
elektroinStalacie objektu. Po realizacii stavby hlavny vypinac elektrickej siete musi byt viditelne
oznaceny. Pri montazi elektrickych rozvodov a elektrickych zariadeni v pevnych horlavych
materialoch a na nich (napr. ETICS obvodovych stien) musia byt dodrzané poziadavky STN 33
2312:2013 (ktora urCuje podmienky na navrh a stavbu elektrickych zariadeni malého a nizkeho
napatia, ukladanych do tuhych horfavych materidlov a na ne, ktorych ciefom je zabranit
vznieteniu tychto horfavych materidlov a Sirenie poziaru po elektrickych rozvodoch). Tuhy
horfavy material dalej len horlavy material: tuha samostatnd zakladna latka alebo
rovhomerne rozptylena zmes latok s rovhomerne rozptylenym spojivom, priCom trieda reakcie
na ohen je v oboch pripadoch ina ako A1 alebo A2-s1, d0.

Elektroinstalacné Skatule musia byt pristupné na montaz, udrzbu, odbornu prehliadku a odbornu
skudku, aby ich bolo mozné kedykolvek lahko otvorit a opat zatvorit. VieCka Skatul musia byt
viditelné alebo ich poloha oznacena tak, aby ich bolo mozné fahko najst.

Elektricka inStalacia stavby bude realizovana podfa projektovej dokumentacie. Prvky elektrickej
indtalacie budu v plnom rozsahu vyhovovat do jednotlivych prostredi priestorov stavby.

Na zriadenej elektrickej inStalacii stavby bude pri kolaudacii stavby predloZzeny platny protokol
0 odbornej prehliadke.

Elektrické rozvody sa musia navrhnut a zhotovit tak, aby sa zaistilo bezpe¢né vypnutie dodavky
elektrickej energie pre elektrické zariadenia v stavbe. Priestor, z ktorého sa elektricka energia
vypne, musi byt v pripade poziaru pristupny.

10.5 Opatrenia proti t€inkom atmosférickej elektriny

Vnutorny systém ochrany pred bleskom, obsahuje ochranné opatrenia k znizeniu poruchy
elektrickych a elektronickych systémov vnutri budovy. Zberacie zariadenia, zvody a uzemnenie
(zemnice) budu vyhotovené s pozinkovaného ocefového drétu s min. ¢ = 8 mm. Vodic¢e zvodu
sa na prislusnych miestach spajaju s vyvodom uzemnenia rozpojitelnym skrutkovym spojom,
ktora umoznuje lahké rozpojenia a opatovné spojenia — skusobné svorky. Zemny odpor zemnica
jedného zvodu za beznych p6dnych pomerov nema byt vacsi ako 10 Q.

VyS8ka podpier vedenia (vzdialenost vedenia od horlavych latok streSného plasta a ETICS) musi
byt najmenej 0,1 m - podpery vedenia mbzu prechadzat alebo sa dotykat horfavych latok.

11 ZAVER
Na zaklade vysledkov vypoctov a hodnoteni, je mozné konstatovat, ze navrhovany
stavebny objekt komunitného centra splha poziadavky protipoziarnej bezpecnosti.

Vypracoval: Pavol Valent — Specialista poziarnej ochrany




