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Projektové energetické hodnotenie budovy podi'a STN EN ISO 13 790, STN 73 0540-2 a STN 73 0540-3

1.Budova ! = B —
Obostavany objem [m’] Vb= 476,00 Merna plocha [m?) A= 170,00
o o | Priemerna konstrukéna vyska -
Obytna_budov_a_ Ano X Nieo Mykulrovangich padia¥Eir] Py or 2.“2 B
Budova Nova X Obnovovana o I Rodinny dom 0  Bytovy domo  Verejna budova x
2. Merna tepelna strata prechodom tepla H [WI/K] _ - _ _ -
KonEtrukeia Plochg A; | ui2 U;A; |Faktor b, by Ui A; \
| | ImT | wWimK] | WK ] [W.fK]4‘
Obvodové stena 181,10 | 011 | 19,92 | 1 f | 19,92
Plocha strecha : | 162,50 0,07 1138 | 08 9,10
. . |16 | . )|
B | - : - - | —
i - i} i} — . \ ]
Podlaha prizemia — 14680 @ 027 | 3964 1 3964
: — — |
Plastové oknd ] 1910 | 1,00 | 1910 | 1 | | 19,10 |
Vstupné dvere - ] 460 | 1,00 4,60 1 | 460 |
- ﬂ — -
Sadty | 514,10 | \ | 92,36 |
3. Zapoéitanie vplyvu tepelnych mostov: exakine o pausialne X -
Vypoétom pre moderné murovacie systémy (STN 73 0540-2 £1.8.1.6.c): lAU=0,02 B
Vplyv tepelnych mostov [W/K] ] AU ZA= 10,28
Merna tepelna strata Hy [W/K] | Hr = Zb, U, A+ AUZA= 102,64
4. Merna tepelna strata vetranim H, [W/k] Intenzita vymeny vzduchu v 1/h n= 0,50
Zapocitanie vplyvu rekuperacie | uéinnost rekuperacie hex, 0,00
podiel toku vzduchu f,.| 0,95
Vniitorny objem budovy V= 0,75.V,[m*] | 357,00 | teplotny redukény faktor b,e| 1,00 Hv= 58,91
5. Merna tepelna strata H = HT + HV [W/K] H=| 161,54
6. Solarne zisky Qg [kWh] i . ly | O Ay | Qs = I 1;.20,50.9, Ay
| _ Juh[ 320 | 07 | 760 | 851,20 -
Vychod) 200 | o07 | 525 | 3750
Zapad| 200 | 07 3,20 - 224,00
Sever, 100 | 07 | 760 | 266,00 ]
Juhozéapad/Juhovychod 260 0,7 0,00 | 0,00
Severovychod/Severozapad| 130 07 | 000 | 0,00 -
Horizontalne| 340 07 | 000 | 0,00
Q, = 1 708,70
7. Vnitorné ms_kyQ_,[k_Wh]_ - Qi=5.gi.Ab = Qi= | 5 100,00
W) =4 o=s | 0 ____4=6 | i
Rodinny dom o ! _ Bytovy dom o Verejna budova X
8. Celkové vnutorné zisky Q; + Qg [kWh] Qi+Qs= 6 808,70
9. Potreba tepla na vykurovanie [kWh/rok]
a : ‘ -
Qy = 82,1(Hr + Hy) - 0,95(Q; + Q) Qu= 6 794,50

10. Merna potreba tepla na vykurovanie [kWhImz.rok] ) ) - )
Qina = QulAp ith: 39,97

11. Faktor tvaru budovy FTB=ZA;/V}; 1,08
12. Normalizované hodnoty Qy,,4 podfa STN 73 0540-2:2012 (tab.9) Faktor tvaru budovy 1/m Mamm(;lna hodnota | Normalizovana hodnota
L ) | hnd, max thd,N

<0,3 70,00 25,00

0.4 78,60 28,65

0,5 87,10 32,15

0,6 95,70 35,70

0,7 104,30 39,30

0,8 112,90 42,85

0,9 121,40 46,45

1,0 130,00 50,00

Hodnotenie spinenia energetického kritéria na mernt potrebu tepla podla STN 73 0540-2:2012 (Qung < Qunan)

Qug = 39,97 < Quan = 50,00 kWh/m?.rok =  VYHOVUJE

Budova spiiia energetické kritérium na mernt potrebu tepla na vykurovanie podia STN 73 0540-2 z roku 2012.




IHODNOTENIE POTREBY ENERGII v zmysle zakona &. 555/2005 Z.z., a vyhlasky &. 364/2012 Z.z. (novela &.324/2016 Zi.)l

POTREBA ENERGIE NA VYKUROVANIE BUDOVY (podfa vyhlasky &. 364/2012 Z.z. resp..324/2016 Z.z.)

Opravny suéinitel zohladnenia timenej prevadzky: fu= 097

Regulacia vnutornej teploty: Nerr= 0,97

Zvysena teplota: nsw= 0,95

Celkovy stupefi ucinnosti: Nem = 0,926

Dodato¢na strata z odovzdavania tepla: Qey= 323,42 kWh/rok

Potreba energie na vykurovanie budovy: Que=Qy +Qey= 7 117,92 kWh/rok

Merna potreba energie na vykurovanie 41,87 kWh/m?2.rok -  trieda A

Budova sa podfa mernej potreby energie na vykurovanie zarad'uje do energetickej triedy A

POTREBA ENERGIE NA PRIPRAVU TEPLEJ VODY (podla vyhlasky ¢. 364/2012 Z.z. a 324/2016 Z.z.)

Roéna potreba teplej vody (80 | na defi); V= 295  m¥rok

Teplota ohriatej vody Ow= 60 C

Teplota studenej vody: 5= 10 °C

Predpokladana Géinnost zariadenia na pripravu TV: nh= 0,98

Potreba energie na ohrev teplej vody: Qu=4,182. Viv. (ByS0)/ (36 . nh) = 748,43 kWh/rok

Merna potreba energie na pripravu teplej vody 10,28 kWh/mZ.rok >  trieda A

Budova sa podl'a mernej potreby energie na pripravu teplej vody zarad'uje do energetickej triedy A

“CELKOVA POTREBA ENERGIE BUDOVY (podfa vyhlasky ¢. 36412012 Z.z. a 324/2016 Z.z.)

Celkova potreba energie budovy: Q=Qy,+Qy = 8866,34 kWh/rok

Merna celkova potreba energie budovy 52,15 kWh/m?2rok -  frieda A
Budova sa podla celkovej mernej potreby energie budovy zaraduje do energetickej triedy A

GLOBALNY UKAZOVATEL — PRIVARNA ENERGIA (podla vyhlasky ¢. 364/2012 Z.z. a 324/2016 Z.z.)

Vykurovanie: tepelné cerpadlo
Priprava teplej vody: elektricky zasobnik

Hodnota primarnej energie a emisii CO, po prepoditani vahovych faktorov dodanej
energie pre miesta spotreby (transformaény faktor pre elektrickt energiu 2,20):

energeticky nosi¢ | zemny plyn elektrina | kusové drevo
vyuzitie energie | [KWh/m?.rok] [KWh/m?.rok] | [KWh/m2rok] |
vykurovanie 41,87 |
priprava teplej vody - 10,28 B
MEREwe fakiony | 1,10 2,20 0,10
primarnej energie |
dodané energie spolu 68,68
vahové faktory pre | ‘ |
emisie CO, 0,277 ‘ 0,293 : 0,020
emisie CO, 14,61
Globalny ukazovatel — primarna energia 68,68 kWh/m?.rok -  trieda A1

Budova sa podla globalneho ukazovatela (primarnej energie) zaraduje do energetickej triedy A1

Déatum: 2/2019 Vypracoval: Ing. Peter LeSka




