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Technické spréava Komunitné centrum - Doj¢

1. UGEL OBJEKTU, KAPACITA, ZASTAVANA PLOCHA

Rieseny objekt SO-01 — komunitné centrum bude po zrealizovani vyuzivany vyhradne na
spolodenské ucely, umiestneny bude na pozemku ¢. 2366/1, obec Doj¢, kat. Uzemie DojC, okres
Senica, Trnavsky kraj. V objekte sa nachadza zadverie, spojovacia chodba, technicka miestnost, WC
pre muzov a WC pre Zeny, kancelaria a dve miestnosti. Z komunitnych miestnosti je pristupna terasa

na juznej a severnej strane objektu.

Zastavana a Ozitkova plocha objektu:

Zastavana plocha SO-01: 174,80 m?
Uzitkovéa plocha SO-01: 146,87 m?

2. URBANISTICKE, ARCHITEKTONICKE, VYTVARNE A FUNKCNE
RIESENIE

Novonavrhovana budova je navrhnutd ako samostatne stojaci objekt komunitného centra na
obecnom pozemku v obci Doj¢, parc.&. 2366/1, kat. izemie Doj¢, okres Senica, Trnavsky kraj. Je to
jednopodlazna budova s plochou strechou a s pédorysom v tvare obdlznika so zakladnymi rozmermi
17,30m x 10,10m s vystupujicim priestorom teras na juznej a severnej strane. Prevadzka tejto
budovy bude sluzit vyhradne na spologenské Ucely, pricom nema vyrobny charakter. Pouzité su
moderné materialy. Cela budova ma pésobit nenasilne vo svojej utilitarnosti.

Komunitné centrum bude napojené na infrastrukturu (elektrina, voda) vedenu v arealu skoly.

Pozemok uréeny pre vystavbu je rovinaty bez viditelného stipania. Navrhovana novostavba

bude osadena na pozemku parc. reg. ,,C* €. 2366/1 (kat. izemie Doj¢) nasledovne (vzdialenosti od
obvodovej steny):

- od pavilonu A bude vzdialena 11,45 m
- od pavilénu A predny roh bude vzdialena 14,44 m

Max. vy$ka plochej strechy-atiky sa uruje na +3,850 m od Urovne +-0,000 m, ktorou je podlaha
SO 01 na prizemi.

Velkost stavby je v zakladnych rozmeroch v dotyku s terénom 17,30m x 10,10m s
vystupujicim priestorom terds na juZnej a severnej strane, pricom bude jednopodlazny. Vstup do
budovy je zo vychodnej strany rieSeny ako vstup do zadveria. V objekte sa nachadza: zéadverie,
spojovacia chodba, technick& miestnost, WC pre muzov a WC pre zeny, kanceldria a dve miestnosti.
Z komunitnych miestnosti je pristupna terasa na juznej a severnej strane objektu.

Obvodové steny budl porobetonové hr. 300 mm, nosné steny poérobeténové hr.250mm a

priegky budu z porobeténu Ytong hr.150mm. StreSna kon&trukcia bude plocha strecha. Strop bude
vyhotoveny z prefabrikovanych beténovych prvkov Premaco. Strecha je navrhnutd ako plocha -
povrchova Uprava Fatrafol 810, pripadne podfa vyberu investora. Stropna konstrukcia bude zateplena
polystyrénom EPS 200 S celkove] minimalnej hr.360mm. Fasady su navrhnuté ako
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Technicka sprava Komunitné centrum - Doj¢

kombinacia tenkovrstvovej silikatovej omietky hr. 2 mm so zateplenim z polystyrénu alebo mineralnej

viny hr.200 mm.

2. 1. URBANISTICKO-ARCHITEKTONICKE RIESENIE:

Rieseny objekt je situovany na parcele reg. ,C* ¢. 2366/1 v obci Dojé, kat. Uzemie Dojé.
Projekt riesi nasledovné stavebné objekty:

S0-01- Komunitné centrum (hlavny objekt)
Uvedené objekty budu vo vlastnictve stavebnika — Obec Dojc.

Objekt je situovany na pozemku s hlavnym vstupom do zadveria zo zapadnej strany. V okoli

navrhovaného objektu sa nachadzaju objekty rodinnych domov.

2.2. ARCHITEKTONICKE RIESENIE:

Novovybudovany objekt bude jednopodlazny s plochou strechou s povlakovou krytinou
Fatrafol. Hlavny vstup do domu je priamo do zadveria (zapadna strana). Zo zadveria sa vstupuje do
spojovacej chodby. Zo spojovacej chodby st priamo pristupné dve miestnosti, kancelaria, technicka
miestnost a WC pre Zeny a WC pre muzov. Svetla vyska jednotlivych miestnosti bude 2,60m. Nad
celym objektom bude vyhotovenad beténova stropna konsétrukcia Premaco so zateplenim (vid
vykresovi &ast) s povlakovou krytinou — Fatrafol, pripadne podla vyberu investora (vratane noveho

bleskozvodu).

2 3. ARCHITEKTONICKO-VYTVARNE RIESENIE:

Farebné stvarnenie objektu predstavuju fasady z tenkovrstvovej silikatove] omietky bielej
a sivej farby, vypine otvorov sivej farby, stresna krytina-folia sivej farby, klampiarske konstrukcie

stresnych zvodov a Zlabov tmavosivej farby.

3. ORIENTACIA NA SVETOVE STRANY, DENNE OSVETLENIE,
OSLNENIE

Okenné a dverné otvory st orientované na vsetky svetové strany. Hlavny vstup je orientovany

na zapadnu stranu. Okolita z&stavba nema nepriaznivy vplyv na osvetlenie objektu.

4. TECHNICKE RIESENIE A UDAJE O STAVEBNO-FYZIKALNYCH
VLASTNOSTIACH OBVODOVEHO PLASTA
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4.1.1. Zakladové konstrukcie

Zakladové konstrukcie budd vyhotovené z prostého betéonu C20/25 liate do vopred
pripravenych vykopov a prefabrikovanych debniacich tvarnic DT30 doplnenych o vystuz z ocelovych
pritov R 10 505. Zakladové $kara sa navrhuje v Urovni -1,450 m od +-0,000 (Uroven podlahy na
prizemi S0-01). Zakladové konstrukcie sa zateplia kontaktnym zateplovacim systéemom -

nenasiakavy extrudovany polystyrén hr. 180mm mechanicky kotveny k podkladu.

4.1.2. Vertikalne nosné konstrukcie

Nosné obvodové mury budu postavené z pérobeténového muriva Ytong hr.300mm. Vnutorne

nosné deliace steny st navrhnuté rovnako z pérobetonového muriva Ytong hr.250mm.

4.1.3. Horizontalne nosné konstrukcie

Nad 1.NP (prizemim) SO-01 bude vyhotovend montovana Zelezobetonova stropna
konétrukcia hr.250mm (strop Premaco) so spodnou hranou v Grovni +2,800 a na tento bude uloZena

tepelna izolacia (vid vypis skladieb) .

4.1.4. Schodiska

V objekte sa neuvaZuje so schodiskom.

4.1.5. Konsétrukcie striech

Strecha SO-01 je navrhnutd plochd so sklonom rovin 2°. Konstrukcia strechy je ako
jednoplastova plocha strecha s hydroizolatnym systémom Fatrafol 810, pripadne (podla vyberu

investora).

4.1.6.Vertikilne nenosné konstrukcie
Deliace priecky budd vyhotovené z porobeténovych tvarnic Ytong hr.150mm lepené

tenkovrstvovou maltou, Od stropnych konstrukcii budu vietky priecky dilatatne oddelené vo véetkych

stykoch s réznymi stavebnymi konstrukciami montaznou penou a presietkovane.

4.1.7.Podlahové konstrukcie (vid' Vypis skladieb

Naslapné vrstvy budu vyhotovené na beténové podkladné vrstvy (vyspravene a otistene) -
vid' vykresovt &ast PD a vypis skladieb. V priestore zadveria je navrhnuté keramicka dlazba vratane
soklov a obkladov. Podobne je pouzitd keramicka dlazba iv hygienickych zariadeniach WC. Na
vonkajsej terase a v priestore zavetria je pouzita keramicka dlazba s mrazuvzdornymi viastnostami.
Miestnosti st navrhnuté s povrchovou Upravou z laminatovych velkoplosnych parkiet. Podlahy su
navrhnuté v hrabke 200mm (vid vypis skladieb). Pri realizacii podléh je nutné dodrzat ustanovenia
STN 74 4505.
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4.1.8.Povrchy, obklady a podhlady

Obvodové steny sa uvazuju tepelne odizolovat niektorym zateplovacim systémom ato
polystyrénom alebo mineralnou izolaciou hr. 200 mm s povrchovou Upravou z tenkovrstvovej
silikatovej omietky Baumit hr.2mm. Farebné rieSenie fasad je blizsie uvedené v odstavci 2.3.
Architektonicko vytvarné riedenie.

Zakladové konitrukcie nad terénom (t.j. v mieste soklov) sa zateplia kontaktnym zateplovacim
systémom. Na zaklady zbavené negistot sa nanesie lepiaca stierka a nenasiakavy extrudovany
polystyrén hr.180mm mechanicky kotveny k podkladu.

V interiéri objektu budt vyhotovené vapennocementové omietky hr.10mm. Na vystupujucich
rohoch sa pozaduje osadenie pozinkovanych omietacich profilov. Zasadne sa uvazuje so strojnymi
omietkami. Viykonajli sa na stenach a stropoch tak ako je uvedené vo vykresovej casti.

Prechod medzi omietkou stropu a stien tvori ostra hrana bez viditelnych vin. Vsetky styky
omietok musia byt hladké a po vyschnuti neviditelné. Styky omietok so soklikmi, dlazbami a
osadenymi predmetmi (zarubne, oknd) musia byt gisté. Dlazby, sokliky a osadené predmety musia
byt pri omietani chranené proti znegisteniu maltou. Pokial omietka licuje s neomietanym drevom,
beténom, kamefiom, ocefou a pod. oddeli sa od neho $karou najmenej 5 mm girokou a 5 mm
hibokou, aby sa omietka netrhala.

Vnatorné keramické obklady v hygienickych zariadeniach st navrhnuté podlia predbezného

navrhu do vysky max. 2100 mm.

4.1.9. Vyplne otvorov

Dverné konstrukcie
Exteriérové dverné konétrukcie budu plastové (alt.drevené), zasklené izolaénym trojsklom

(prip. pIné s vypliou z PUR peny) osadené do plastovej al. drevenej zarubne. PoZadované
tepelnotechnické parametre dvernej konstrukcie: Uska=0,7W/m?2K, Uramu=1,0 W/m?2K.

V interiéri objektu budl osadené drevené (resp. laminatove) interierové dvere, plné hladké
(farba podla vyberu investora). Osadia sa do drevenych oblozkovych zarubni. Pred realizaciou je
nevyhnutné znovu preverit skutotné rozmery stavebnych otvorov, resp. zarubni. Pre pozadované
poziarne odolnosti jednotlivych dvernych vyplini vid projekt poZiarnej ochrany.

Okenné konétrukcie

\V objekte budi osadené plastové (alt.drevené) okna zasklené izolaénym trojsklom.

Pozadované tepelnotechnické parametre okennej konstrukcie: Unrojskia=0,6VW/IM2K, Uramu=1,0 W/m2K.
Osadené budu spolu s oplechovanim vonkajsieho parapetu a vnutornou parapetnou doskou.
Vonkaj$iu parapetnu dosku sa navrhuje vyhotovit z pofoliovaneho plechu. Vnutorna parapetna doska

bude plastova. Pred realizaciou je nevyhnutné znovu preverit skutocne rozmery otvorov.

4.1.10. Doplnkové konstrukcie

APROREAL, s.r.0., Sajdikove Humence 440, 906 07 Sajdikove Humence APROREAL
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Klampiarske konstrukcie:

Oplechovanie parapetov okien - hlinikovy pof6liovany plech. Cely objekt sa opatri
kompletnym odkvapovym systémom. Pred realizaciou klampiarskych vyrobkov je nevyhnutné preverit
skutogné rozmery konstrukcii. Klampiarske vyrobky sa vyhotovia a zabudujd v sllade
s ustanoveniami STN 73 3610.

4.1.11. Tepelné izolacie a hydroizolacie

Objekt bude zatepleny v nasledovhom rozsahu :

Zakladové konstrukcie v mieste soklov sa zateplia nenasiakavym extrudovanym
polystyrénom hr.180mm. Fasada bude zateplena kontaktnym zateplovacim systémov z polystyrénu
alebo mineralnej viny hr. 200 mm s povrchovou upravou.

Strop nad prizemim bude zatepleny polystyrénovymi doskami EPS 200 S celkovej minimalnej
hribky 360mm (A=0,039W/m.K) ukladanej na stropnu konstrukciu.

Vodorovna hydroizolacia proti zemnej vihkosti je navrhnuté z izolacie HYDROBIT V60 S 35
prip. PVC-P Fatrafol 803 hr.1,50 mm. Podobne bude zaizolovana aj terasa a priestor zavetria.

V podlahach hygienickych zariadeni apod keramickymi obkladmi stien sa doporucuje

hydroizolaény nater — Aquafin 2K — Schomburg.

4.1.12. Rieéenie okapového chodnika a spevnenych pléch

V okoli objektu budu vybudované nové pristupove chodniky a prijazdové cesty zo zamkovej
dlazby (vid vykres A1.01 — Koordinaéna situacia - ¢ast architektura a stavebné riesenie).

5. PODMIENKY ZABEZPECENIA STABILITY OBJEKTU

Navrhované riesenia objektu st podlozené statickym postdenim — vid Staficky vypocet

nosnych konstrukcii.

6. UDAJE O TECHNICKOM VYBAVENI OBJEKTU

Napojenia na inZinierske siete su zrejmé z koordinacnej situacie stavby (vykres A1.01 v Casti
architektura) a z vykresov jednotlivych profesil. V riesenom objekte SO-01 budl vybudovane nove
rozvody potrubl a vyhotovené podlahové vykurovanie v jednotlivych miestnostiach. Rozvod vody a
odkanalizovanie zariadovacich predmetov je predmetom riesenia projektu zdravotno - technickych

ingtalacii. Nové elektrické rozvody v objekte st predmetom projektu elektroinstalacie.

APROREAL, s.r.0., Sajdikove Humence 440, 906 07 Sajdikove Humence APRO REAL
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7. CHARAKTERISTIKA PROSTREDIA PRIESTOROV

V zmysle STN 33 2000-5-51 st vo vsetkych miestnostiach vonkajsie vplyvy normalne. Pri
vyhotoveni elektrickej instalacie v priestore s vaiiou alebo so sprchou a v umyvacich priestoroch budu
dodrzané ustanovenia STN 33 2000-7-701.

Priestory vonku su charakterizované ako priestory nechranené pred atmosférickymi vplyvmi s
nizkymi aj vysokymi teplotami. Vonkajsie vplyvy ktoré nie st podla glanku 512.2.4 STN 33 2000-5-51
normalne: AB8, AD3, AN2, AS2.

Vonkajsie prekryté priestory st charakterizované ako priestory pod pristre§kom, chranené
pred atmosférickymi vplyvmi, s nizkymi aj vysokymi teplotami. Vonkajsie vplyvy ktoré nie su podfa
¢lanku 512.2.4 STN 33 2000-5-51 normalne: AB7, AD2.

8. OCHRANA PROTI HLUKU A INYM NEGATIVNYM VPLYVOM

Ochrana proti vonkajéiemu hluku je zabezpetena obvodovym plastom budovy, vV ramci
objektu vnutornymi stenovymi a stropnymi konstrukciami. V okoli sa nenachadza ziadna hlu¢na

prevadzka a ani prevadzka, ktoréd by negativne ovplyviovala prevadzku objektu.

9. BEZPECNOST A OCHRANA ZDRAVIA

Pri praci je nevyhnutné riadit sa ustanoveniami nariadenia viady SR €. 391/2006 Z.z.
o minimalnych bezpegnostnych a zdravotnych poziadavkach na pracovisko, ustanoveniami nariadenia
viady SR &. 396/2006 Z.z. o minimalnych bezpe¢nostnych a zdravotnych poziadavkach na stavenisko,
nariadenie viady SR ¢. 392/2006 Z.z. o minimalnych bezpenostnych a zdravotnych poziadavkach pri
pouzivani pracovnych prostriedkov, nariadenie viady SR €. 387/2006 Z.z. o poziadavkach na
zaistenie bezpetnostného a zdravotného oznagenia pri praci, nariadenia vlady SR ¢&. 395/2006 Z.z.
o minimalnych poziadavkach na poskytovanie a pouzivanie osobnych ochrannych pracovnych
prostriedkov. Dalej zakonom ¢.118/2015 Z.z., ktorym sa meni a dopifia zakon & 124/2006 o
bezpeénosti a ochrane zdravia pri praci a o zmeni a doplneni niektorych zakonov v zneni neskorsich
predpisov, dalej vyhladkou ¢. 508/2009 Zz., ktorou sa ustanovuju podrobnosti na zaistenie
bezpetnosti a ochrany zdravia pri praci s technickymi zariadeniami tlakovymi, zdvihacimi, elektrickymi
a plynovymi a ktorou sa ustanovuju technickeé zariadenia, ktoré sa povaZuju za vyhradené technicke
zariadenia a dalej vyhlaskou SUBP &. 59/1982 Zb., ktorou sa urcuju zakladné poziadavky na zaistenie
bezpe&nosti prace a technickych zariadeni, a dalej vyhlaskou &. 147/2013 Z.z., ktorou sa ustanovujl
podrobnosti na zaistenie bezpeénosti a ochrany zdravia pri stavebnych pracach a pracach s nimi

stvisiacich a podrobnosti o odbornej spdsobilosti na vykon niektorych pracovnych ¢innosti.
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10. OCHRANA KOVOVYCH A DREVENYCH KONSTRUKCIi

Vsetky kovové konstrukcie musia byt opatrené zakladnym naterom proti korozii. Vsetky

drevené konstrukcie musia byt opatrené naterom proti hnilobe a $kodcom.

11. RIESENIE POZIARNEJ OCHRANY

V ramci dodrzania poziadaviek poziarnej ochrany budt jednotlivé poziarne tseky oddelene
vhodnymi zvislymi a vodorovnymi stavebnymi konstrukciami a do dvernych otvorov spajajucich rézne
poZiarne Useky budu osadené protipoZiarne dvere.

Zakladna koncepcia poziarnej ochrany je spracovana podia zakona ¢. 50/1976 Zb. v zneni
neskorgich zmien a doplnkov, vyhlasky ¢. 453/2000 Z. z., vyhladky ¢. 532/2002 Z. z., zakona ¢.
90/1998 Z. z. v zneni zakona & 314/2002 Z. z. ako aj platnych STN, hlavne STN 73 0834/Z5
a suvisiacich STN, STN 73 0833, STN 73 0802/Z8.

12. POTREBA ENERGIE NA VYKUROVANIE

Dodrzanie poziadavky na spinenie energetického kritéria na mernd potrebu tepla navrhovanej
budovy bolo preukazané vypodtom podla STN 73 0540:2012 (vid Energeticky posudok stavby —
priloha &.1). Nazaklade vysledku hodnotenia globaneho ukazovatela (primarnej energie) podla
vyhlasky &. 364/2012 Z.z. v zneni vyhldsky &. 324/2016 Z.z. sa za predpokladu realizacie budovy
podla technického a konstrukéného rieSenia navrhnutého v projektove] dokumentacii budova

zaraduje do energetickej triedy A1.

13. POSTUPNOST STAVEBNYCH PRAC

Ako prvy bude dany stavebny objekt vytyéeny geodetom a budu osadené vyty&ovacie lavky.
Nasleduju vykopy a vybudovanie zakladov s podkladovym beténom na $trkové 16Zko hrubej frakcie.
Po nich nasleduje poloZenie hydroizolacie a postavenie muarov z tvaroviek . V navéaznosti sa vyhotovi
stropna doska, uloZzena na nosnych obvodovych a vnitornych stenach resp.prekladoch, obvodove
vence a nosna drevena konstrukcia $ikmej strechy. Nasleduje zateplenie stropnej konstrukcie a
zaizolovanie stre$nej konstrukcie. Po poloZeni rozvodov kanalizacie, vody a Ustredného vykurovania

budU osadené okna a dvere a vyhotovené podlahoveé vrstvy.

APROREAL, s.r.0., Sajdikove Humence 440, 906 07 Sajdikove Humence APRO REAL
mobil: (+421) 908 741 705, (+421) 903 138 066, aproreal@aproreal.sk , www.aproreal.sk svchitektice wrolekly tmeliFhcls
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Ostatné podrobnosti st zahrnuté v ramci jednotlivych profesii — vo vykresoch aj v ich
technickych spravach. Véetky prace tykajlice sa statického zabezpetenia konstrukcie musia byt
realizované pod dohladom statika a stavebného dozoru za dodrzania a upresnenia postupnosti prac

podla situacie, ktora sa vyskytne na stavbe.

V Senici 2/2019

Vypracoval:

Ing. Peter LeSka
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