Technicka sprava - zdravotechnika Komunitné centrum - Doj¢

1. Predmet projektu

V ramci zdravotechnickych inStalacii su v objekte rieSené nové vnatorné inStalacie
vodovodu a kanalizacie. Projekt rieSi vonk. kanalizaciu a vodovod.

2. Platné normy

PD je spracovana v zmysle platnych STN a ostatnych savisiacich noriem
a predpisov:

STN 06 0320 -Priprava ohriatej pitnej vody

STN 73 3050 -Zemné prace

STN 73 6760 -Vnatorna kanalizacia

STN 736734 -UloZenie a montaz rar z PVC

STN 73 6660 -Vnutorny vodovod

STN 76 6655 -Dimenzovanie vodovodného potrubia

STN 75 5401, STN 75 5402, ON 75 5411
-Priestorova uprava vodovodnych potrubi
STN 75 6081 -Zumpy na splaskové odpadové vody
STN EN 476 -VSeobecné poziadavky na sucasti gravitanych systémov
kanaliza¢nich potrubi a stbk
STN EN 752 1-7  -Stokové siete a systémy kanalizacnych potrubi mimo budov
STN EN 805 -Vodarenstvo poziadavky na systémy a sucasti vodovodov mimo
budov
STN EN 806-1/A, -2 -Technické podmienky na zhotovovanie vodovodnych potrubi na
pitnU vodu vovnutri budov

STN EN 1717 -Ochrana pred znecistenim pitnej vody
STN EN 12056-1az5 -Gravitacné kanalizacné systémy vnutri budov
Zak. ¢€.124/2006 Z.z. -0 bezpecénosti a ochrane zdravia...

3. Zariad’ovacie predmety:

UMYVADLO 2 ks

ZAPACHOVA UZAVIERKA 4 ks

WC MISA /ZAVESNA/, BIDET 2 ks

VANA PRIAMA/ROHOVA 0 ks

SPRCHA / ROHOVA 0 ks

KUCHYNSKY DREZ 0 ks

UMYVACKA RIADU 0 ks
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AUTOMATICKA PRACKA 0 ks

ZASOBNIKOVY OHRIEVAC VODY - 80 | 1 ks

Navrhujem vodovodné batérie od fi. KLUDI a armatary od fi. HERZ a fi.
SLOVARM. Zariadovacie predmety od fi. LAUFEN-JIKA, fi. Vagneplast...
Kanaliza¢né potrubie od fi. PLASTIKA NITRA, fi. HL a od fi. OSMA. Vodovodné
potrubie fi. REHAU a od fi. PLASTIKA NITRA . Z&sobnikovy ohrieva¢ vody od fi.
Viesmann a fi. HAKL. Pri montazi zariadovacich predmetov je nutné dodrziavat
montazny postup doporucéeny vyrobcom.

4. Zakladné udaje

4.1 Vypo €et potreby vody - vyhl. €.684/2006

sp.135 l/den

- Priemerna denna potreba:
Qp = 540,00 I/den
- Max. denné potreba vody :
Qm=540,00. 1,25 = 675,0 l/den
- Max. hodinova potreba vody :
Qn =(675,0.1,8) :24 = 50,63I/h = 0,014 I/s

4.2. Vypo €tovy prietok vody

- Vypoctovy prietok (STN 73 6655):
Qd = VS™Mi=i (gi®.ni)= 0,58 I/s

4.3. Vypo €et mnozstva odpadovych vod
- Splaskové odpadové vody:

Max. prietok (STN EN 12056-2):

Qsd = K.ODU = 1,76 I/s

Popis technického rieSenia

5.Kanalizacia

5.1. Vnutorna kanalizacia

V objekte je rieSena nova vnutorna kanalizacia, ktorou budu odvadzané splaskové
odpadové vody z hygienickych priestorov objektu. Dazdové vody su vyvedené volne
na terén okolia objektu.
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Pripojovacie kanalizaéné potrubia vnuatornej kanalizacie, ktoré odvadzaju
splaskové vody zo stavebného objektu, su vedené v drazke pod omietkou max.1/3 v
stavebnej konstrukcii resp. v podlahe. Minimalny spad pripojovacieho kanalizacného
potrubia je 3 %.

Odpadoveé kanalizané potrubie vedie v sadrokart. obklade resp. v stene max. do
1/3 hrabky steny. Odvetranie bude zabezpeené pomocou odvetravacieho potrubia.
Pod patou kanaliza¢nej stipacky je potrebné vytvorit beténovy zaklad. Proti Sireniu
zvuku v odpadovom potrubi sa potrubie zaizoluje protihlukovou izolaciou.

Zvodoveé kanalizané potrubia vedu v zakladoch, musia byt ulozené min.0,3m pod
aroviiou podlahy 1.N.P., so sklonom min. 2%, opt. 3% k miestu napojenia na
vodotesnu Zumpu. Potrubie vnatornej kanalizacie sa napoji na vonkajSie kanalizacné
potrubie, ktoré bude zalstené do arealovej kanalizacie.

VonkajSie zvodové kanalizaéné potrubie sa uloZi do hibky min.1,0m pod Groviiou
terénu. VonkajSie potrubie kanalizacie, za¢ina 1m od objektu a konc&i v mieste
napojenia na vodotesnd Zumpu. Minimalny sklon zvodového potrubia kanalizaéného
je 2%, opt.3%.

Vetracie potrubie kanalizacie sa odvetra cez stenu stavebného objektu, kde sa
ukongi ventilaénou hlavicou VH HL 810.

Potrubie sa musi viest priamo a zvislo. Pri nevyhnutnom zalomeni potrubia musia
mat leZzaté aseky min. sklon 2%. Potrubia st vedené v drdzke pod omietkou max.1/3
v stavebnej konStrukcii a v streSnej konStrukcii. Vyuastenie vetracich potrubi je
min.0,5 m nad rovinou strechy.

5.2. Montaz kanalizacie

Na_ montaz vonkajSe] zvodovej kanalizacie sa pouZziju plastové kanalizacné
potrubia mat. PVC-U (farby oranzovej). Spojovanie PVC-U rur sa prevedie pomocou
gumoveho krazku, resp. lepenim. Pre zriadenie vonkajSej zvodovej kanalizacie sa
vykope ryha (pre DN 125, 150 3irka 0,9m do hibky uloZenia potrubia max.1,5m).
Obsyp potrubia a zasyp ryhy sa prevedie prehodenou zeminou so zhutnenim
a obnovi sa pévodny raz povrchu. Ak trasa potrubia vedie pod komunikaciou vykop
sa zasype Strkodrvou. Uzemie v Sirke 1,00m od osi potrubia na obidve strany,
nesmie byt zastavené ani vysadené stromami.

Pre vnutornu kanalizaciu sa v objekte pouZiju plastové potrubia HT-systém mat.
PPs (farby Sedej). Pre zvodové potrubie vedené v zakladoch sa pouziju plastové
potrubia mat. PVC-U (farby oranzovej). Spojovanie PPs sa prevedie pomocou
gumového kruzku. Odpady a pripojovacie potrubia su prichytené k stavebnej
konStrukcii hakmi alebo objimkami. NajvacSia vzdialenost kotvenia potrubia ku
stavebnej konstrukcii pre (do DN 75-1,5m,od DN 75-2m).

Osadenie a montdZz vnutorného kanalizatného potrubia musi byt prevedena
podla pokynov vyrobcu.

Po montazi sa musi vykonat obhliadka vnutornej kanalizacie, &i je prevedena
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podla spracovanej PD a v sulade s STN, STN EN a hygienickymi predpismi (odsek
2). Zavady zistené pri obhliadke sa musia odstranit eSte pred tlakovou skuSkou
potrubia.
5.3. Tlakova skuska tesnosti potrubia

Po montazi vnutornej kanalizacie je nutné vykonat na zvislych odpadoch skusku
plynotesnosti a na leZatych zvodoch skusku vodotesnosti v sulade STN EN 476.
6.Vodovod
6.1. Verejny vodovod

NerieSi sa ide 0 napojenie na arealovy rozvod.

6.2. Vodovodna pripojka

Vodovodna pripojka z mat. rPE al. HDPE 32x3 je napojena na arealovy rozvod
pomocou navrtavacieho padsu so zemnom supravou. Navrhovana trasa pripojky
vedie so sklonom 0,3% smerom k miestu napojenia na arealovy rozvod.

6.3. Armatury vo vodomernej Sachte
Armaturna Sachta sa neriesi.

6.4. Vonkajsi a vnatorny vodovod

VonkajSi vodovod vedie v nezastavanej ploche Uzemia k miestu napojenia na
vnatorny vodovod. Potrubie sa ulozi do hlbky min.1,2 m pod drovriou terénu, so
sklonom 0,3% smerom k miestu napojenia.

Vnutorny domovy vodovod vedie v zakladoch, kde zaustuje cez podlahu v
chrani¢ke DN 32 v technickej miestnosti. Tu sa do potrubia osadi HDU-GK20.

Do privodného potrubia doporu¢ujem osadit’ filter F-20, zmék&ovac¢ vody ZV-20 a
elektronicku Upravu vody EUV-20.

Hlavny rozvod vnutorného vodovodu v objekte je navrhnuty v stene, v podlahe. Na
hlavny rozvod vodovodu sa napoja pripojovacie potrubia k jednotlivym odberovym
miestam v hygienickych priestoroch objektu na 1.N.P.. Kazdé pripojovacie potrubie
teplej a studenej vody sa opatri rohovym ventilom, pre mozZnost udrzby vytokovych
armatur a zdravotnotechnickych instalacii. Pri prechode plastovych rozvodov cez
nosné murivo, stropy a priec¢ky tieto sa musia opatrit chrani¢kou z flexibilnej rarky.
Pripojovacie potrubie je vedené v podlahe a zasekané max. do 1/3 steny, nasledne
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je vyvedené k zariadovacim predmetom. Sklon potrubia min. 0,3% k miestu
napojenia. Odvodnenie vodovodného potrubia bude realizované cez vypustacie
kohuty VK 15. OdvzdusSnenie bude zabezpecené cez vodovodné batérie. Ovladanie
vytoku studenej vody v zmieSavacej batérii je vpravo a OPV vlavo.

6.5. Priprava OV

Ohriata pitna voda bude pripravovana centralne v hygienickej miestnosti priamo
ohrievanom zasobniku o objeme 80 L.

Na vstupné potrubie do ohrievaca sa osadi:
-expanzna nadoba FLAMCO-FLEXON C 50/1
-tlakomer PREMATLAK 0-6 bar
-poistny so spatnym ventilom PSV 20/6,3
-vypustaci ventil DN 20
-GK 15

Rozvod teplej vody modZze byt rieSeny s nutenou cirkulaciou, max.1,0m/s pomocou
cirkulaéného Cerpadla GRUNDFOS typ UP 15-14 BUT. Navrhovany rozvod teplej
vody a cirkulacie bude v objekte rozvedeny v podlahe.

Na cirkulac¢né potrubie do ohrieva¢a sa osadi:
-GK 15
-spatny ventil SV 15
-vypustaci ventil DN 15
-cirkulacné &erpadlo GRUNDFOS typ UP 15-14 BUT
-Filter 15
-GK 15

Priprava pitnej ohriatej vody sa vykona v zmysle STN 06 0320.
6.6. Montaz vodovodu

Na montaZ vonkajSieho vodovodu sa pouZziju plastové potrubie mat. rPE al. HDPE
tlakova rada PE 100/PN 16 (SDR-11). Pre zriadenie vonkajSieho vnuatorného
vodovodu bude pre potrubie vykopana ryha (pre DN 32 Sirka 0,7m a hibka uloZenia
potrubia max 1,5m). Na dne ryhy bude vytvorené pieskové 16zko hribky min.0,2 m.
PoloZené potrubie sa obsype pieskom do vysky min.0,3 m nad vrchol potrubia.
Vykop sa zasype povodnou zeminou a obnovi sa pdvodny raz povrchu. Ak trasa
potrubia vedie pod komunikaciou vykop sa zasype Strkodrvou. Pripojka a vnutor.
vodovod musia byt opatrené vyhladavacim vodi¢om CU 4 mm? s izolaciou HMPE.
Vodi¢ sa na potrubie pripoji nekovovymi prvkami. Potrubie vedené v zékladoch je
uloZzené vzemi rovnakym spésobom, ako potrubie vonkajSieho vnutorného
vodovodu.

Spojovanie sa vykonava podla technologickych predpisov vyrobcu alebo dodavatela
prislusnych potrubnych materidlov a to lepenim, zvaranim resp. Specialnymi
zavitovymi alebo zvaranymi spojmi. Uzemie v Sirke cca 0,75m od osi potrubia na
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obidve strany, nesmie byt zastavené ani vysadené stromami.

Pre vnutorny vodovod v objekte sa pouziju plastové potrubie RAUTITAN FLEX
mat. PE-X pre OPV a studenu vodu (alt. pre studenu vodu PP-R navrhnuta tlakova
rada PN 16). V dbésledku tepelnej roztaznosti pripadne zmraStovania je treba
inStalovat dilatacné slu¢ky podla odporucenia vyrobcu fi. REHAU. Povrch rur
vnatorného vodovodu sa v celom rozsahu zaizoluje hadicovou izolaciou ARMACELL,
ROCKWOOL. Potrubie studenej vody je potrebné zabezpedit proti orosovaniu a
potrubie OPV je tepelne izolované. Hrubky izolacie pre dany priemer OPV:/ DN 20 —
20 mm, DN 25, 32— 30 mm, DN 40 az 100 — rovnaka hrubka ako DN potrubia/.
Hrabka izolacie pre prislusné priemery potrubia studenej vody je 6mm. Spéjanie
potrubia RAUTITAN FLEX sa vykonava podla technologickych predpisov vyrobcu
alebo dodavatela prislusnych potrubnych materialov.

Po mont&zi sa musi vykonat obhliadka vnutorného vodovodu, &i je prevedeny
podla spracovanej PD a v sulade s STN a hygienickymi predpismi (odsek 2). Zavady
zistené pri obhliadke sa musia odstranit’ eSte pred tlakovou skuskou potrubia.

6.7. Tlakova skuska tesnosti potrubia

Pred tlakovou skuskou je nutné vnatorny vodovod preplachnut a pri poslednom
preplachu aj vydezinfikovat. Tlakova skuska sa vykona pretlakom, ktory ma hodnotu
1,5-ndsobku prevadzkového pretlaku, min. vSak pretlakom 1,0 MPa. Na zaver sa
vykona konecna tlakova skuska prevadzkovym pretlakom, najmenej vSak pretlakom
0,7 MPa.

Navrhnuté poistné, a uzatvaracie armatury musia vyhovovat prevadzkovému
skasobnému tlaku V3etky armatGry musia spifat poZziadavky na funké&nost,
nahraditefnost’ a Zivotnost technickych zariadeni. Tlakové skusky sa musia vykonat
podfa STN 736660.

7. Poziadavky na postup stavebnych prac, udrzbu, be zpecénostné
predpisy

7.1 Hlavné zasady postupu vystavby

Realizacia vnutornych inStalacii sa musi vykonat' v sucinnosti so stavebnymi
pracami v objekte.

7.2. Popis rieSenia z h ladiska starostlivosti o Zivotné prostredie
Navrhnuté technické rieSenie nema negativny vplyv na Zivotné prostredie.
7.3. RieSenie z h Fadiska BOZP a bezpe €nosti prevadzky
Pred zaciatkom prac na realizacii objektu musia byt vSetci pracovnici pouceni

o ochrane zdravia a bezpec€nosti prace na stavenisku. Pri praci musia pouZzivat
predpisané ochranné a pracovné pomoécky. Taktiez musi byt vhodnym spdsobom
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zabraneny vstup na stavenisko nepovolanym osobam. Hranice staveniska musia byt
viditelne oznacené. Pocdas prac je dodavatel povinny zabezpedit dodrziavanie
platnych bezpecnostnych predpisov v sulade so zakonom ¢.124/2006 Z.z..

V Senici 2/2019 Vypracoval: Ing. Peter LeSka
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