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1. CHARAKTERISTIKA UZEMIA STAVBY

1.1 Zhodnotenie polohy a stavu staveniska

Dana parcela reg. ,C* ¢. 2366/1 sa nachadza v obci Doj¢, kat. izemie DojC.
Terén parcely je rovinaty. Zamerom investora je postavit samostatne stojaci objekt
komunitného centra s nalezitou parkovou upravou.
InZinierske siete budu k danej stavbe privedené - vid vykres A1.01 ,Koordina¢na
situacia“ v PD ¢€ast architektura.

Hlavny pristup a vjazd na pozemok je zo zapadnej strany z ulice. V okoli
pozemku rieSeného Uzemia sU postavené objekty Skolského arealu.

1.2. Pouzité podklady, pouzité mapové a geodetické podklady

- kopia z katastralnej mapy

- geometricky plan

- UPI

- 0sobna obhliadka miesta

- $pecifikované poziadavky investora

- prislusné STN a ostatné suvisiace predpisy

KedZe projekt rie§i novostavbu komunitného centra, bolo odporticané pred
samotnou realizaciou rozanalyzovat existujlce podloZie pomocou Geologického
posudku. Na jeho zaklade bola rieSena statika. Do inZinierskych sieti sa bude
zasahovat v miere primeranej projektu (vid jednotlivé profesie resp. situéciu
stavby). Ostatné kroky s popisané v POV v koncovej Casti tejto spravy. VSetky
pripomienky dotknutych organizacii musia byt akceptovane.

2. URBﬁNISTICKE, ARCHITEKTONICKE A STAVEBNO-TECHNICKE
RIESENIE STAVBY

21 Zdoévodnenie urbanistického, architektonického, vytvarného
a stavebno-technického rieSenia stavby

PoZiadavkou investora bolo vypracovanie projektu pre stavebné povolenie

novostavby komunitného centra.

Novonavrhovana budova je navrhnuta ako samostatne stojaci objekt na
pozemku obce Cary, parc. reg. ,C* ¢. 2366/1 katastr. (1z. Doj¢. Je to jednopodlazna
budova s plochou strechou a s pddorysom v tvare obdiznika so zakladnymi rozmermi
17,30m x 10,10m s vystupujicim priestorom teras. Prevadzka tejto budovy bude
sluzit vyhradne na spolo¢enské ucely, priom nema vyrobny charakter. Pouzité su

moderné materialy. Cela budova ma pdsobit nenasilne vo svojej utilitarnosti.
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Suhrnna technicka sprava Komunitné centrum - Doj¢

Objekt bude napojeny na infrastrukturu (elektrina, voda) vedent v arealy skoly
Dojé¢. Vyvedenie elektriny je navrhnuté v severovychodnej Casti.

Pozemok uréeny pre vystavbu je rovinaty bez viditelného stipania. Navrhovana
novostavba bude osadena na pozemku parc. reg. ,,C“ €. 2366/1 (kat. Uzemie DojC)
nasledovne (vzdialenosti od obvodovej steny):

- od pavilénu A bude vzdialena 11,45 m
- od pavilonu A predny roh bude vzdialena 14,44 m

Max. vyska plochej strechy-atiky sa uréuje na +3,850 m od uUrovne +-0,000 m,
ktorou je podlaha SO 01 na prizemi.

Velkost stavby je v zakladnych rozmeroch v dotyku sterénom 17,30m x
10,10m s vystupujlicim priestorom terds na juznej a severnej strane, pricom bude
jednopodlaZzny. Vstup do budovy je zo vychodnej strany rieSeny ako vstup do
zadveria. V objekte sa nachadza: zadverie, spojovacia chodba, technicka miestnost,
WC pre muzov aWC pre zZeny, kancelaria adve miestnosti. Z komunitnych
miestnosti je pristupna terasa na juznej a severnej strane objektu.

Obvodové steny budl pérobetonové hr. 300 mm, nosné steny poérobetdénove
hr.250mm a prie¢ky budl z pérobeténu Ytong hr.150mm. Stre$na konstrukcia bude
plocha strecha. Strop bude vyhotoveny z prefabrikovanych betonovych prvkov
Premaco. Strecha je navrhnuta ako plocha - povrchova Uprava Fatrafol 810,
pripadne podla vyberu investora. Stropna kon&trukcia bude zateplena polystyrenom
EPS 200 S celkovej minimalnej hr.360mm. Fasady su navrhnute ako
kombinacia tenkovrstvovej silikatovej omietky hr. 2 mm so zateplenim z polystyrénu
alebo mineralnej viny hr.200 mm .

2.2 Udaje o technickom zariadeni

Dodrzanie poziadavky na splnenie energetického kritéria na mernu potrebu
tepla navrhovanej budovy bolo preukdzané vypoétom podla STN 73 0540:2012 (vid
Energeticky posudok stavby — priloha ¢.1). Nazaklade vysledku hodnotenia
globaneho ukazovatela (primarnej energie) podla vyhlasky ¢. 364/2012 Z.z. v zneni
vyhlagky ¢. 324/2016 Z.z. sa za predpokladu realizacie budovy podla technickeho a
konstruk&ného riedenia navrhnutého v projektovej dokumentacii sa budova zaraduje
do energetickej triedy A1.

Napojenia na inzinierske siete su zrejmé z vykresu situacie umiestnenia
stavby (vid' vykresovu ast).

Napojenia na inzinierske siete su zrejmé z koordinacnej situacie stavby (vid.
vykresovu Cast).

Predkladana projektova dokumentacia rieSi zdravotno-technicku instalaciu
predmetného objektu. V rieSenom objekte bude inStalované tepelné Cerpadlo
zabezpedujuce dodavku tepla pre cely objekt. Vykurovacie rozvody a telesa su
predmetom navrhovanej stavby vplnom rozsahu (vid samostatny projekt
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vykurovania). Odkanalizovanie objektu bude prevedené do arealovej kanaliozacie
umiestnenej na parcele stavebnika.

Podkladom pre spracovanie tejto ¢asti PD bolo:

1. Situacia 1:500

2. Parametre verejnych IS poskytnute GP

3. Stavebné vykresy navrhovaného objektu

4. Konzultacie so spracovatefom stavebnej Casti.
5. Konzultacie so spracovatelom &asti UK

2.3 Dopravné rieSenie, spevnené a nespevnené plochy

Dopravné rie$enie zostava zachované v pévodnom rozsahu. Hlavny pristup a
vjazd na pozemok je zo vychodnej strany z miestnej komunikacie. Hlavny vstup do
objektu S0-01 je situovany na vychodnej strane. Vedlaj§i vstup do objektu je
situovany na zapadnej strane a na juznej a severnej strane.

Spevnené plochy budi na stkromnom pozemku pozostavat z: najazdove;
plochy na pozemok, pristupového chodnika ku hlavnému vstupu a odkvapovych
chodnikov po obvode objektu. Materidlovo bude pouZitd zamkova dlazba (alt.
prirodny alebo umely kamef, zatraviiovacie tvarnice) ana terasy a v priestore
zavetria bude kladena keramicka mrazuvzdorna dlazba alt. kamenna dlazba. Ich
plocha celkovo nepresahuje 10% z celkovej plochy pozemku.

V koneénej faze vystavby budd nespevnené plochy zahrady osiate travovym
semenom parkovej zmesi v mnozstve 30g/m2. Stucéasne bude realizovana vysadba
stromov a nizkej zelene podla predstdv majitelov. PodrobnejSie to bude riesené
v projekte sadovych Uprav.

2.4 Ekonomické zhodnotenie stavby

Celkové naklady stavby su priblizne vy&islené na 200.000 €.

2.5 Starostlivost’ o zivotné prostredie

Prevadzka komunitného centra bude zabezpeena achranena proti
pripadnym Unikom nebezpeénych latok pre Zivotné prostredie. Odpad z komunitneho
centra (tuhy komunalny odpad) sa bude skladovat v smetnych nadobach
umiestnenych v blizkosti hlavného vstupu na pozemok. Splaskové odpadové vody
budu vypustané do vodotesnej Zumpy na vyvazanie. Nasledne bude tento odvazany
a likvidovany opravnenou organizaciou. Stavba nebude mat negativny vplyv na
Zivotné prostredie nakolko sa jedna o maly zdroj znecistenia.

Z hladiska hluénosti, stavba nebude mat negativny vplyv na zvySenie hluku
na prilahlé objekty. Prevadzka tejto budovy bude sliZit vyhradne na spoloenské
uéely, pricom nema vyrobny charakter. Na pozemku sa nenachadzaju Ziadne vzacne
dreviny a ani nie st navrhované ich vyruby .
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Likvidacia odpadov

Odvoz a likvidacia odpadov bude prebiehat podla miestnych odvozov v obci
smetnymi nadobami. Bioodpad bude umiestiiovany do kompostovej jamy. Odporuca
sa zaviest separaciu zberu v celom rozsahu minimalne na: bio-odpad, papier, sklo,
plasty a neSpecifikovany odpad.

Odpad zo staveniska pocas vystavby bude separovany podla materialov,
bude odvazany na skladku na to uréenu (skladka stavebného odpadu) a bude
vydokladovany pri kolaudacii stavby.

Celkovo je mozné skonstatovat, Ze stavbou budovy nedéjde k Ziadnemu
naru$eniu ani znehodnoteniu Zivotného prostredia v predmetnej lokalite.

2.6 Odpadové hospodarstvo (nakladanie so stavebnym odpadom)

Nakladanie s odpadmi poéas realizacie stavby ,Komunitné centrum — Cary"
bude realizované v sulade s platnou legislativou - zakon €. 79/2015 Z.z. o odpadoch
a 0 zmene a doplneni niektorych zakonov, vyhlagka MZP SR ¢&. 365/2015 Z.z., ktorou
sa ustanovuje Katalég odpadov, a vyhlagka MZP SR &. 366/2015 Z.z. o evidenénej
povinnosti a ohlasovacej povinnosti.

Podla § 1 vyhlagky MZP SR &.365/2015 Z.z., ktorou sa ustanovuje Kataldg
odpadov rozdelujeme odpad do skupin, skupina 17 pojednava o stavebnom odpade
a odpade z demolacii vratane vykopovej zeminy z kontaminovanych miest, a skupina
20 o komunalnych odpadoch vratane ich zloZiek z triedeného zberu.

Pocas realizacie stavby je predpoklad vzniku nasledovnych odpadov:

17 01 07 zmesi betdénu, tehal, skridiel, obkladového materialu a keramiky iné ako
uvedené v 17 01 06 (O) — odvoz na skladku odpadov (D1) — 0,350t

17 02 01 drevo (O) — navrhujeme zhodnotenie (R4) — 0,100t
17 02 03 plasty (O) — navrhujeme odvoz na skladku odpadov (D1) alebo
zhodnotenie (R4) — 0,025t

17 03 01 bitimenové zmesi obsahujuce uholny decht (N) - likvidacia
opravnenou organizaciou — 0,025t

17 04 05 Zzelezo a ocel (O) — z vystuzi - navrhujeme zhodnotenie (napr.
v zbernych surovinach) (R3) — 0,050t

17 04 07 zmie$ané kovy (O) — dazd'ové zvody a Zlaby - navrhujeme zhodnotenie
(napr. v zbernych surovinach ) (R3) — 0,025t

17 04 11 kable iné ako uvedené v 17 04 10 (O) — navrhujeme zhodnotenie (napr.
v zbernych surovinach) (R3) — 0,025t

17 06 04 izolaéné materialy iné ako uvedené v 17 06 01 a 17 06 03 (O) — odvoz
na skladku odpadov (D1) — 0,025t
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17 08 02 stavebné materialy na baze sadry iné ako uvedené v 17 08 01 —(D1) -
0,025t

17 09 04 zmiegané odpady zo stavieb a demolacii iné ako uvedené v 17 09 01,
17 09 02 a 17 09 03— (D1) - 0,100t

20 01 01 papier a lepenka (O) — navrhujeme odvoz na skladku odpadov (D1)
alebo zhodnotenie (napr. v zbernych surovinach ) (R3) — 0,010t

20 03 01 zmesovy komundlny odpad (O) — zneSkodnenie opravnenou
organizaciou

Nakladanie so stavebnymi odpadmi sa riadi ustanovenim § 77 zakona
o odpadoch, pritom poévodcom odpadov vzniknutych v dbsledku uskutoénenia
stavebnych prac pre fyzické osoby je ten, kto uvedene prace vykonava. Pévodca
odpadu zodpoveda za nakladanie s odpadmi a pini povinnosti podla § 14 (povinnosti
drzitela odpadu) zakona o odpadoch. DrZitel odpadov je povinny zaradovat véetky
vzniknuté odpady podla druhov (v stlade s vyhlaskou MZP SR &. 365/2015 Z.z.) a
zabezpedit plnenie povinnosti podfa zakona o odpadoch a vykonavacich predpisov
v odpadovom hospodarstve. DrZitel odpadov bude viest evidenciu o vzniku a
zaobchadzani s odpadmi a ustanovené Udaje z nej ohlasi organu statnej spravy
odpadového hospodarstva v sullade s vyhlaskou MZP SR &. 366/2015 Z.z. o
evidenénej povinnosti a ohlasovacej povinnosti.

Podas realizacie stavby rodinného domu sa odpady budu separovat
a uskladnia sa na dogasnych skladkach odpadu v nadobach na to urCenych
(kontajner, smetny ko) vo vy€lenenom priestore na plochach na parcele stavebnika
(pristupné z obsluZnej komunikacie). Nasledne budu zhodnotené (napr. v zbernych
surovinach) alebo odvezené na skladku v pravidelnych intervaloch prostrednictvom
opravnenej organizacie. Odpady vzniknuté pri prevadzke budu odvaZané pravidelne
podla harmonogramu stanoveného obcou, odvoz bude realizovany obcou Cary
prostrednictvom zmluvnych partnerov.

K Ziadosti o vyjadrenie ku kolaudécii je potrebné zdokladovat

prislusnému Okresnému Uradu - odboru starostlivosti o Zivotné prostredie: 1.)
materialovt bilanciu vzniku odpadov z realizicie stavby a doklady o zaobchadzani so
vzniknutymi odpadmi v sulade s predpismi o odpadovom hospodarstve, a 2.)
zabezpedenie zhodnotenia alebo zneskodnenia vznikajlcich odpadov z uZivania
stavby.

2.7 Starostlivost’ o bezpeénost’ prace a technickych zariadeni

Pri praci je nevyhnutné riadit sa ustanoveniami nariadenia vliady SR €.
391/2006 Z.z. o minimalnych bezpe&nostnych a zdravotnych poziadavkach na
pracovisko, ustanoveniami nariadenia vlady SR &. 396/2006 Z.z. o minimalnych
bezpednostnych a zdravotnych poZiadavkach na stavenisko, nariadenie viady SR C.
392/2006 Z.z. o minimalnych bezpeénostnych a zdravotnych poziadavkach pri
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pouzivani pracovnych prostriedkov, nariadenie viady SR &. 387/2006 Z.z.
o poziadavkach na zaistenie bezpetnostného a zdravotného oznadenia pri praci,
nariadenia vlady SR &. 395/2006 Z.z. o minimalnych poZiadavkach na poskytovanie
a pouzivanie osobnych ochrannych pracovnych prostriedkov. Dalej zakonom
&.118/2015 Z.z., ktorym sa meni a dopifia zakon & 124/2006 o bezpecnosti
a ochrane zdravia pri praci a o zmeni a doplneni niektorych zakonov v zneni
neskorgich predpisov, dalej vyhlaskou ¢&. 508/2009 Z.z., ktorou sa ustanovuju
podrobnosti na zaistenie bezpecnosti a ochrany zdravia pri praci s technickymi
zariadeniami tlakovymi, zdvihacimi, elektrickymi a plynovymi a ktorou sa ustanovuju
technické zariadenia, ktoré sa povazuji za vyhradené technické zariadenia a dalej
vyhlagkou SUBP ¢&. 59/1982 Zb., ktorou sa urCuju zakladné poZiadavky na zaistenie
bezpeénosti prace a technickych zariadeni, a dalej vyhlaskou ¢. 147/2013 Z.z.,
ktorou sa ustanovuji podrobnosti na zaistenie bezpecnosti a ochrany zdravia pri
stavebnych pracach apracach snimi sOvisiacich a podrobnosti o odbornej
spOsobilosti na vykon niektorych pracovnych Cinnosti.

2.8 Protipoziarne zabezpecenie stavby

Vid samostatny projekt poZiarnej ochrany stavby.

2.9 Riesenie protikoréznej ochrany podzemnych a nadzemnych
konstrukcii alebo vedeni a ochrany proti bludnym priudom

Véetky kovové konstrukcie musia byt opatrené zakladnym naterom proti

korézii. Véetky drevené konstrukcie musia byt opatrené naterom proti hnilobe a

skodcom.
Bude vyhotovena nova bleskozvodna sustava, ktora bude osadena na fasadu

alebo az po jej zatepleni.

2.10 Zariadenie civilnej obrany

V ramci stavby sa neuvazuje so zariadeniami civilnej obrany.

3. DELENIE STAVEBNYCH OBJEKTOV, VYTYCENIE STAVBY

S0O-01 Komunitné centrum (hlavny objekt)

Vyty&enie navrhovaného staveniska a jestvujucich objektov.
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a, Pred zahajenim zriadovania navrhovaného staveniska preveri opravneny
zastupca investora (napr. zodpovedny geodet) zastupcovi vybraného dodavatela
vystavby, okrem rozhodnutia o pripustnosti stavby, projektovej dokumentacie,
vyznadenia hranic navrhovaného staveniska a dalSich dokladov i body zakladnej
vyty&ovacej siete.

b, Najneskor jeden mesiac pred odovzdanim staveniska k vystavbe spresni investor
s vybranym dodavatelom stavby plochy vhodné pre osadenie docasnych objektov
(napr. Unimo-bunky v rdmci rieSenej parcely).

¢, Pogas stavebnych prac bude vykonavat zodpovedny geodet dodavatela stavby [
kontrolné merania na stanovenie skutoéného stavu dokonéenych objektov, v rozsahu
projektovej dokumentacie - objektovej skladby ( Vyhlaska ¢.10/74 Zb. a €. 11/74 Zb.
GUGK O geodetickych pracach vo vystavbe a STN 73 0128, s presnostou vytycenia
STN 73 0420 az 73 0422 ).

d, Rozsah daldich moZnych geodetickych ¢innosti a monitoringu, suvisiacich
s vystavbou navrhovaného stavebného fondu, objektu spresni Zmluva o dielo ( ZoD )
medzi investorom a dodavatelom stavby.

Privoz stavebného materialu bude po hlavnej komunikacii obce. Voda pre stavbu
bude odoberatelna z pripojky na pozemok a po nainétalovani vodomeru. Elektrina
bude odoberatelna z rozvadzaca po nainstalovani elektromeru.

S ubytovanim sa na stavbe nepoéita. V doCasnej drevenej Unimobunke - v pripade
potreby dodavatela je mozné zriadit prezliekaren.

Doé&asny zaber verejnych pléch (mimo hranicu navrhovaného staveniska ).

K zaberu verejnych pléch nedochadza, mimo pléch pogas realizacie nevyhnutnych
pri stvisiacich pracach v oploteni a vykladke a nakladke materialu — nevyhnutny ¢as
s tym spojeny. Rozsah a dizka trvania dogasnych zaberov, sUvisiacich s potrebou
ulozenia 1.S. a suvisiacich objektov ( dogasny zaber verejnych pl6ch ) je zrejmy
z vykresovej prilohy predmetného Uzemia. Zdoraziujeme, 7e dizka trvania
jednotlivych dogasnych zaberov bude minimalizovana na dobu technicky nevyhnutnu
pre zrealizovanie prisludného stavebného objektu resp. Useku a spresni ju vybrany
dodavatel, do zahajenia samotnej stavebnej Cinnosti.

Zaber polnohospodarskeho ( PPF ) resp. lesného pédneho fondu ( LPF ).

K zaberu PPF resp. LPF v rozsahu objektovej skladby nedochadza nakolko je
parcela na LV vedend ako ostatna plocha.

Hranica rieSeného Gzemia, hranica navrhovaného staveniska, hranica stavby.
a, Hranica rie§eného tGzemia je tvorena priestorom ( v8etkymi plochami ), na ktorom
budi realizované prace vrozsahu navrhovanej objektovej skladby, pripadne
v hraniciach predmetnych stavebnych sukromnych parciel.
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b, Hranica staveniska respektuje majetkovo - pravnu hranicu pozemkov investora
stavby a prebieha po obvode predmetnych pozemkov.

¢, Hranicu stavby tvori kolmy priemet nadzemnej &asti navrhovaného objektu do
pozemkov investora stavby.

Hranica navrhovaného staveniska a hranica stavby je zrejma zo situacie vykres A1.1
¢ast architekttra v mierke 1:500.

Oplotenie navrhovaného staveniska.

Stavenisko bude oplotené smerom ku komunikacii a susednym pozemkom
tak, aby bol zabraneny pristup nepovolanym osobam (jeho pripadné upravy budu
odsuhlasené a konzultované medzi jednotlivymi majitelmi stlkromnych pozemkov).

Vstup a vyjazd zo staveniska.

a, Navrhovany vstup i vyjazd z Uzemia uréeného k vystavbe tj. z navrhovaného
staveniska re$pektuje podmienky vyplyvajice z Vyhlasky &. 83/76 Zb., v zneni
Vyhlagky &. 45/79 Zb. a Vyhlasky ¢ 376/92 Zb. a resSpektuje dopravny rezim
v lokalite. Navrhované stavenisko je pristupné z ulice. Poloha navrhovaného vstupu
a vyjazdu na stavenisko bude zo zapadnej strany a je zrejma z vykresovej prilohy
situacie.

b, Zdérazfiujeme, e vozidla opustajuce stavenisko budi v plnom rozsahu
reSpektovat podmienky vyplyvajice z tzv. Cestného zakona, v Uplnom zneni
vyhlasenom pod. &.193/1997 Z.z. (Zabezpedenie Cistoty verejnych priestranstiev).
Spdsob gistenia ( napr. oklepavanie, ometanie ) upresni, do zahajenia vystavby,
vybrany dodavatel stavby. Dodavatel zaroveri zabezpeci, aby komunikacie v
bezprostrednom dotyku rieSeného Uzemia neboli staveniskovou dopravou
znetistované (vy&lenenie pracovnikov na priebezné dogistovanie, zametanie a pod. )
resp. posSkodené.

Ochrana a vyrub zelene.

a, Na ploche rie$eného tzemia sa v sti¢asnosti nenachadza Ziadna chranena zelen.
- na pripadny vyrub drevin (stromov, krovitych porastov) je v zmysle § 47 ods. 3
zékona o ochrane prirody a krajiny potrebny suhlas obce

- pri realizacii stavby je stavebnik povinny postupovat tak, aby nepriSlo ku
zbyto&nému uhynutiu rastlin a Zivogichov

b, Rozsah moznej vysadby zelene po realizacii novostavby je zjednoduseny na
vysev travnika na véetky volne nezastavané plochy zrejmé zo situacie /spresnena
bude investorom/.

Staveniskové leSenie.
Inétalacia dodasného staveniskového leSenia na navrhovanom stavebnom

fonde (typ le$enia spresni vybrany dodavatel resp. subdodavatel stavby) je
podmienena respektovanim prislusnych pravnych predpisov a noriem ( napr. STN
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73 8101 Lesenie, STN 73 8107 Rurkové ledenie ) a je podmienena vypracovanim
samostatnej dodavatelskej dokumentacie.

Hlavné zdvihacie mechanizmy stavby.
V/zhladom na podlaznost navrhovaného rodinného domu navrhujeme pouZit

ako zdvihacie mechanizmy elektrické kladky.

4. PODZEMNA VODA

Ustalena hladina podzemnych vod sa predpoklada pod droviiou zakladovych
8kar navrhovanych zakladovych konstrukcii.

5. KANALIZACIA

Splaskové vody z objektu budii odvadzané do aredlovej kanalizacie. BlizSie

vid samostatny projekt zdravotechniky.
Dazdové vody s zo striech odvadzané dazdovymi zvodmi priamo na

upraveny terén pozemku okolia stavby.

6. ZASOBOVANIE VODOU

Napojenie objektu na vodovod je zrejmé z celkovej situacie /vykres Z1.1 Cast
zdravotechnika/. Zasobovanie pithou vodou bude =zabezpeéené napojenim
z vodovodu arealového potrubim rPE 32 max. Rozvody vody v objekte su
predmetom realizacie stavby (vid' projekt ZTI).

7. TEPLO A PALIVA

Rieseny objekt bude napojeny na arealovy rozvod UK zabezpedéujuci dodavku
tepla pre cely objekt. Vykurovacie rozvody a telesa si predmetom realizacie (vid
samostatny projekt vykurovania).

8. ROZVOD ELEKTRICKEJ ENERGIE

Elektromerovy rozvadzaé je osadeny v stavbe bude ako podruzny nakofko
objekt bude napojeny na jestvujici aredlovy rozvod Skoly. Pradova hodnota isti¢a
bude spresnena po dohode so $kolou. Z rozvadzaca bude vedeny kabel CYKY-J
4x10 do hlavnej rozvodnice. V zemi budl kable uloZzené vo vykope hlbokom 85 cm,
na vrstvu jemnozrnného piesku, oznaéené budu vystraznou foliou. Pri uloZeni kablov
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v zemi je treba dodrzat priestorovii Upravu vzhladom na iné vedenia, podla
ustanoveni STN 73 6005.

9. VEREJNE A VONKAJSIE OSVETLENIE

Verejné a vonkajsie osvetlenie nie je predmetom riesenia.

V Senici 2/ 2019

Vypracoval:

Ing. Peter LeSka
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