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CYKY-J 4x10
V ZEMI

OCHRANA PRED ZÁSAHOM ELEKTRICKÝM PRÚDOM PODĽA STN 33 2000-4-41:2007:

SYSTÉM: 3/PEN AC 400/230V, 50Hz, TN-C

ODPOJENÍM NAPÁJANIA PRI PORUCHE V SYSTÉME TN, PODĽA ČL. 411.3 A 411.4.
OCHRANA PRI PORUCHE: OCHRANNÝM UZEMNENÍM, OCHRANNÝM POSPÁJANÍM A SAMOČINNÝM
ZÁKLADNÁ OCHRANA: ZÁKLADNOU IZOLÁCIOU ŽIVÝCH ČASTÍ ALEBO KRYTMI PODĽA S ČL.411.2.
OCHRANNÉ OPATRENIE: SAMOČINNÉ ODPOJENIE NAPÁJANIA PODĽA ČL. 411.

POZNÁMKA:
PRI ULOŽENÍ KÁBLOV V ZEMI JE TREBA DODRŽAŤ PRIESTOROVÚ ÚPRAVU VZHĽADOM NA INÉ VEDENIA,
PODĽA USTANOVENÍ STN 73 6005. PRED ZAHÁJENÍM ZEMNÝCH PRÁC JE NUTNÉ UROBIŤ VYTÝČENIE
VŠETKÝCH INŽINIERSKYCH VEDENÍ.
V SÚLADE S VYHLÁŠKOU Č. 508/2009 Z. Z. MÔŽE MONTÁŽ ELEKTRICKÉHO ZARIADENIA A PRÁCU
NA ZARIADENÍ VYKONÁVAŤ IBA PRACOVNÍK S ODBORNOU SPÔSOBILOSŤOU ELEKTROTECHNIK
V ZMYSLE § 21, ALEBO VYŠŠOU. MONTÁŽ JE TREBA VYHOTOVIŤ V SÚLADE S PLATNÝMI NORMAMI 
STN, EN A PRÍSLUŠNÝMI BEZPEČNOSTNÝMI PREDPISMI.

LEGENDA:

NOVÁ ZEMNÁ PRÍPOJKA NN

 ROZVODNICA ZAPUSTENÁ S DVERMI
Spĺňa požiadavky normiem  IEC/EN 61439-1, 61439-3 
 (VIĎ PROJEKT ELEKTROINŠTALÁCIE)
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*Vzdialenosti pri križovaní a súbehu silových vedení s inými vedeniami podľa ustanovení STN 73 6005

So silovými káblami vn do 35 kV
S oznamovacími káblami nechránenými
S oznamovacími káblami nn v kanáli alebo chráničkách

S vodovodným potrubím

S kanalizáciou

Minimálna vzdialenosť od kmeňa stromu
Minimálna vzdialenosť od základov budovy

S teplovodným potrubím

S plynovodom do 0,3 MPa
S plynovodom do 0,1 MPa

So silovými káblami nn

So silovými káblami vn do 10 kV

* Poznámka:
Pri križovaní s plynovodom je kábel potrebné uložiť do chráničky presahujúcej plynovod o 1 m na každú
stranu. Pred začatím výkopových prác je potrebné presne zamerať všetky inžinierske siete
nachádzajúce sa v trase výkopu.
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VÝKOPOVÝ MATERIÁL

ZASYPANÉ PIESKOM

ULOŽENIE KÁBLA V ZEMI

VÝSTRAŽNÁ FÓLIA



KOMUNITNÁ MIEST.

Č.M. NÁZOV MIEST. OSVETLENIE

LEGENDA MIESTNOSTÍ

VONK. VPLYVY
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STN 33 2000-7-701
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 40 Lx

500 Lx

300 Lx

300 Lx

 40 Lx

150 Lx

100 Lx

--

LED SVIETIDLO NÁSTENNÉ  so senzorom 20W, PRE VONK. PROSTREDIE,IP44 

HLAVNÉ KÁBELOVÉ TRASY

LEGENDA:

VEDENIE PRE SVETLO, CYKY 1,5 mm2

2VEDENIE PRE ZÁSUVKY, CYKY-J 3x2,5 mm

VEDENIE 3x 400V

VEDENIE PRE OCHRANNÉ POSPÁJANIE

LED  SVIETIDLO, STROPNÉ PODHĽADOVÉ,IP54 ,LED 24W

LED SVIETIDLO PRE NÚDZOVÉ OSVETLENIE, 1,2W/1,5h,IP44
OMS s.r.o.  Emergency  

3

ZÁSUVKA ZAPUSTENÁ 3/N/PE,16A, 400V,IP44

LED STROPNÉ PODHĽADOVÉ SVIETIDLO  40 W
rozmery 600x600mm, IP54

ZÁSUVKA ZAPUSTENÁ DVOJNÁSOBNÁ, 10/16A, 250 V,IP20
* Z...-zásuvky, ktoré   sú  určené   len   na   pripojenie  špeciálneho   zariadenia
*ZX..-zásuvky na všeobecné použitie: doplnková ochrana prúdovým chráničom

FV

SENZOR POHYBU PODHĽADOVÝ PIR,10m,360 ,5s...15nim.,max.500W, 250 V,IP20

JEDNOPÓLOVÝ SPÍNAČ ZAPUSTENÝ, č.1, 10A, 250V,IP20

SÉRIOVÝ PREPÍNAČ ZAPUSTENÝ, č.5, 10A, 250V,IP20

STRIEDAVÝ PREPÍNAČ ZAPUSTENÝ, č.6 10A, 250V,IP20

NÚDZOVÉ BEZPEČNOSTNÉ STOP TLAČIDLO
Bezpečnostná  rozvodnica ABB Livorno IP55, 13180SH

OCHRANNÉ  POSPÁJANIE  podľa STN 33 2000-4-41

MIESTNE DOPLNKOVÉ  OCHRANNÉ  POSPÁJANIE  

TROJPÓLOVÝ SPÍNAČ ZAPUSTENÝ,SPORÁKOVÁ KOMBINÁCIA SO SIGNÁLKOU, 16A, 400V

3
3
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KOMUNITNÉ CENTRUM - DOJČ
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IP43
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IP43

IP43

SV5

SV6

SV6

SV6.1

SV5.1

EPS

JQTQ 2x0,8

V skrini  RACK+TV bude  osadený modem  a router  pre prenos PC a TV  signálu. 
Projektová dokumentácia  nerieši  aktívne prvky  výzbroje  skrine RACK+TV.
Daná problematika  bude u presnená  podľa požiadaviek  investora.

EV
EZ

VDT

DOMOVÁ ZÁSUVKA ZAPUSTENÁ, 10/16A, 250 V,IP44

VONKAJŠÍ TLAČIDLOVÝ PANEL+ELEKTRICKÝ ZÁMOK 12V AC
Daná problematika  bude u presnená  podľa požiadaviek  investora.

PT PRIESTOROVÝ  REGULÁTOR TEPLOTY 

VSTUPNÝ AUDIO/VIDEO SYSTÉM 
Daná problematika  bude u presnená  podľa požiadaviek  investora.

3x
ZÁSUVKA ZAPUSTENÁ JEDNONÁSOBNÁ  10/16A, 250 V,IP20,-3x+MODUL  PREPäTOVEJ OCHRANY
PO DA KIWA TRIEDA D-SKUPINOVÉ NASADENIE + telefón/dáta 2xRJ45 Cat.6+1xTV-RD SAT
OSADENÁ V PäŤNÁSOBNOM RÁMIKU

RACK+TV

RACK+TV

INŠTALAČNÁ ŠKATUĽA DO ZATEPLENIA S TUBUSOM A
S OTVÁRACÍM  VIEČKOM KUZ-VOI
Daná problematika  bude u presnená  podľa požiadaviek  investora.
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SYSTÉM: 3/PEN AC 400/230V, 50Hz, TN-C-S 
OCHRANA PRED ZÁSAHOM ELEKTRICKÝM PRÚDOM PODĽA STN 33 2000-4-41:2007:

DOPLNKOVÁ OCHRANA: DOPLNKOVÉ OCHRANNÉ POSPÁJANIE, PODĽA ČL.415.2.
OCHRANNÉ OPATRENIE: DVOJITÁ ALEBO ZOSILNENÁ IZOLÁCIA, PODĽA ČL.412.

OCHRANNÉ OPATRENIE: SAMOČINNÉ ODPOJENIE NAPÁJANIA PODĽA ČL. 411.

U ZÁSUVIEK NA VŠEOBECNÉ POUŽITIE: DOPLNKOVÁ OCHRANA PRÚD. CHRÁNIČOM, PODĽA ČL. 415.1.
OZNAMOVACIE ROZVODY: OCHRANNÉ OPATRENIE: malé napätie SELV a PELV podľa čl.414

ZÁKLADNÁ OCHRANA: ZÁKLADNOU IZOLÁCIOU ŽIVÝCH ČASTÍ ALEBO KRYTMI PODĽA S ČL.411.2.
OCHRANA PRI PORUCHE: OCHRANNÝM UZEMNENÍM, OCHRANNÝM POSPÁJANÍM A SAMOČINNÝM
ODPOJENÍM NAPÁJANIA PRI PORUCHE V SYSTÉME TN, PODĽA ČL. 411.3 A 411.4.
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LED SVIETIDLO NÁSTENNÉ 2x10W, PRE VONK. PROSTREDIE, IP43 CY4

VEDENIE PRE VSTUPNÝ AUDIOSYSTÉM JQTQ 12x0,8 V TRUBKE FXP25

VEDENIE ŠTRUKTURÁLNEJ KABELÁŽE 2xFTP 4x2 AWG 24 V INŠTALAČNEJ TRUBKE FX 25  

INŠTALAČNÁ TRUBKA FX 25 PRE VEDENIE PRE TELEVÍZIU - KOAX. KÁBEL
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ROZVODNICA  Z OCELOVÉHO PLECHU
PRE  ZAPUSTZENÚ MONTÁŽ
5x 24 MODULOV
TYP:OEZ-RZB-45N165-B
Názov:RP
Rozmery                         734x885x165 mm
Stupeň krytia                   IP 30/20
Menovité napätie            3x400/230 V
Menovitá frekvencia       50Hz
Menovitý prúd                 63A
Trieda ochrany                I
Skratový prúd                 10kA
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SYSTÉM: 3/PEN AC 400/230V, 50Hz, TN-C-S 
OCHRANA PRED ZÁSAHOM ELEKTRICKÝM PRÚDOM PODĽA STN 33 2000-4-41:2007:

EPS

DOPLNKOVÁ OCHRANA: DOPLNKOVÉ OCHRANNÉ POSPÁJANIE, PODĽA ČL.415.2.
OCHRANNÉ OPATRENIE: DVOJITÁ ALEBO ZOSILNENÁ IZOLÁCIA, PODĽA ČL.412.

OCHRANNÉ OPATRENIE: SAMOČINNÉ ODPOJENIE NAPÁJANIA PODĽA ČL. 411.
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OZNAMOVACIE ROZVODY: OCHRANNÉ OPATRENIE: malé napätie SELV a PELV podľa čl.414
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*Zemnič bude vodivo spojený s kovovými prvkami (armovaním) základov a podlahy.
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ZÁKLADOVÝ ZEMNIČ ZBERNÁ SÚSTAVA

POZNÁMKA:
MREŽOVÚ   BLESKOZVODNÚ SÚSTAVU VYHOTOVIŤ PODĽA  SÚBORU NORIEM IEC EN 62305 .
SPOLOČNÉ UZEMNENIE ELEKTRICKÉHO ZARIADENIA A BLESKOZVODU MUSÍ VYHOVOVAŤ
USTANOVENIAM STN 33 2000-4-41, STN 33 2000-5-54.
ZEMNÝ ODPOR SPOLOČNÉHO UZEMNENIA NEMÁ BYŤ VÄČŠÍ AKO 5 OHMOV. 
OCHRANNÉ OPATRENIA A PRÍPUSTNÉ RIZIKO  BLESKOZVODU BOLO PREVERENÉ 
PODĽA STN EN 62305-3 VÝPOČTOM  SIRAC. Z ANALÝZY RIZIKA JE STANOVENÉ, ŽE OBJEKT BUDE VYBAVENÝ 
SYSTÉMOM OCHRANY PRED BLESKOM LPS  V TRIEDE III A OBJEKT MUSÍ BYŤ DOPLNENÝ SYSTÉMOM
SDP PODĽA STN EN 62305-4 A TO MINIMÁLNE NA VSTUPE INŽINIERSKYCH SIETÍ. 

( Na ochranu proti prepätiu je uvažované s použitím zvodičov prepätia SPD typ1+2,  trieda B+ C, ktoré budú inštalované
 vrozvádzači objektu. Zvodiče prepätia budú osadené a zapojené podľa doporučenia výrobcu.Po dohode
s investorom môže byť realizovaná koorbinovaná prepäťová ochrana.)

Zemnič bude vodivo spojený s kovovými prvkami (armovaním) základov a podlahy.
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PV21 plast    PODPERA VEDENIA NA PLOCHÉ STRECHY 

Al/Mg/Si 8 mm / PV 21 plast
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KONCE  VEDENIA  PREČNIEVAJÚ CEZ
OKRAJ STRECHY A SÚ ZAHNUTÉ HORE.
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