Komunitné centrum - Doj¢

1. Predmet projektu

Technick& sprava

V ramci projektu Ustredného vykurovania su v objekte rieSené nové vnutorné
inStalacie teplovodného vykurovania s teplotnym spadom 45/35°C .

2. Platné normy

PD je spracovana vzmysle platnych STN a ostatnych sdvisiacich noriem

a predpisov:
STN EN 12831
STN EN 12828

STN 07 071
STN 13 0020

STN 13 0108
STN 38 3350
STN 73 0540 zmena 5
STN 73 4201
STN 73 4210

Zak. €.124/2006 Z.z.
Zak. €.478/2002 Z.z.
Vyhl.¢ 338/2009 Z.z.

Vyhl. €.508/2009 Z.z.

Vykurovacie systémy v budovach

Metdda vypoctu projektovaného tepelného prikonu
Vykurovacie systémy v budovach

Navrhovanie teplovodnych vykurovacich systémov
Zariadenia pre Upravu vody

Potrubia

Prevadzka a udrzba potrubi,

Z&sobovanie teplom

Teplotechnické vlastnosti stavebnych konstrukcii
Narhovanie kominov a dymovodov

Kominy

0 bezpecénosti a ochrane zdravia...

0 ochrane ovzdusia...

0 zdrojoch znecistenia...

na zaistenie bezpe €énosti...

3. Tepelné straty

Tepelné straty su vypocitané podla STN EN 12831, aby bola vo vykurovanych
miestnostiach dosahovana vnutorna teplota oznacena v projekte. Poloha budovy je
nechranena s nepretrzitym vykurovanim a no¢nym utlmom pri vonkajSej vypoctovej
teplote —12°C pre teplotnu oblast 1. Objekt sa nachadza v obci Doj¢ v nadmorskej
vySke cca. 180,00 m nad morom. Priemerna teplota vo vykurovacom obdobi pre tato
oblast je 9,2C, vykurovacie obdobie trva 210 dni. Pri vy polte tepelnych strat su
zohlfadnené poziadavky a kritéria tepelno-technickych vlastnosti konStrukénych
materialov v zmysle STN 73 0540 zmena 5 s prihliadnutim na architektonicky navrh

stavebnych Casti.

4. Vlozeny tepelny vykon

podlahové vykurovanie 45/35 12 490 W

Spolu 12 490 W
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Komunitné centrum - Doj¢ Technicka sprava

5. Technické rieSenie

5.1 Zdroj tepla

Ako zdroj tepla je centralna plynova kotolha objekt bude napojeny na rozvod
arealového UK..

5.2. Meranie a regulacia

Predvolbu teploty vykurovania nastavit' tak, aby teplota vykurovacej vody bola
45<C. Pri nastavovani predvo by teploty vykurovania treba dbat na to, aby teplota
vykurovacej vody neprekroc€ila 45<C.

Vykurovaci systém:

Teplotny spad 45/35°C:

Snimanie vnutornej teploty bude zabezpeené pomocou termostatickej hlavice
typ MINI-H od fy. HERZ, ktora sa osadi na kazdé vykurovacie teleso.

Predvo I'bu teploty vykurovania nastavi t tak, aby teplota vykurovacej vody
bola 45-35 C. Pri nastavovani predvo by teploty vykurovania treba dbat’ na to, aby
teplota vykurovacej vody neprekrocila 45<C.

Podlahové vykurovanie:
Podlahové vykurovanie bude rozvedené do jednotlivych miestnosti z rozdelovaca
umiestneného v technickej miestnosti na prizemi.

Pre kontrolu teploty a tlaku vykurovacej vody sa do potrubia osadia teplomery 0-
200 C a tlakomery 0-6 bar od fy. PREMATLAK.

5.3. Cerpadlové hospodarstvo

v

Cerpadla:

Nuteny obeh v okruhu vykurovania bude zabezpeceny pomocou obehového
Cerpadla ako sucast rozdelovaca podlahového vykurovania.

5.4. Zabezpe €ovacie zariadenie

Vykurovaci systém:

ZabezpecCovaci systém bude uzavrety s pouzitim tlakovej expanznej nadoby od fy.
FLAMCO typ FLEXCON C50/1,0 bar. Na expanzné potrubie o priemeru DN 25 sa
osadi poistny ventil od fy. FLAMCO, typ PRESCOR A 100 o priemeru DN 15 s
nastavenym tlakom 1,8 bar a tlakomer od fy. PREMATLAK 0-6 bar.

5.5. Uprava vody
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Komunitné centrum - Doj¢ Technicka sprava

Straty obehovej vody vo vykurovacom okruhu sa vplyvom netesnosnosti doplnia
vodou. Doplnenie vody bude realizované pomocou hadice z vnutorného vodovodu za
staleho dozoru. Doplnena voda sa vo vykurovacich rozvodoch dodatoCne upravi
pomocou magnetickej upravy vody EZV 25D. Kvalita vody v rozvodoch UK musi
vyhovovat STN 07 0711.

6. Vykurovaci systém

6.1. Vykurovacie telesa
Teplovodné vykurovanie 45/35°C

V miestnostiach je navrhnuté podlahové vykurovanie.

V socialnych priestoroch sa  navrhnuté interiérové vykurovacie telesa — rebriky
typu KORADO KRC. Do privodného potrubia sa osadi priamy ventil TS-90 s
termostatickou hlavicou MINI-H. Na spatnom vykurovacom potrubi sa osadi priamy
ventil RL-5.

6.2. Prevedenie rozvodov

Vykurovaci rozvod je navrhovany z medenych rdr a z plastovych potrubi.
Jednotlivé vykurovacie vetvy k vykurovacim telesdm su navrhnuté z plastového
potrubia RAUTITAN STABIL a RAUTITAN FLEX od fy. REHAU. Rozvody na 1.N.P.
su vedené v podlahe alebo zasekané v drdZzke max. 1/3 steny. Sp4janie plastového
potrubia bude realizované pomocou nasuvnej objimky a medeného potrubia
pomocou tvrdej spajky resp. lisovanim. Pri prechode potrubia cez stropnu, nosnu
konsStrukciu alebo cez prieCky doporuCujem chranit potrubie chrani¢kou z dévodu
pripadnej deformacie konstrukcie. Rozvody budu spadované min. 2° v najvysSich
miestach opatrené odvzdusSnenim cez radiatory prip. AOV-15, v najnizSich miestach
vypustanim pomocou VK-15. Ohyby potrubia su hladké R = 3 DN. UloZenie potrubia
bude normalizované, pomocou doplnkovych stavebnych konStrukcii z profilového
materialu.

Plastoveé potrubie (podlahové vykurovanie)

Rozvod vykurovacich vetiev su navrhnuté zo Stvorvrstvovych vykurovacich rarok
s kyslikovou bariérou RAUTHERM RAUTITAN FLEX typ PE-X 16x2,2mm a
RAUTHERM S typ PE-X 17x2,0mm od fy. REHAU. Rozvody su ulozené v podlahe v
rozndsacej vrstve. Potrubie musi mat zabezpecenu dilatdciu pomocou dilataénych
pasov. Pri prechode potrubia cez nosnu konstrukciu, prieCky a cez dilatatné pasy,
doporucujem chranit’ potrubie chrani¢kou pre pripad moznej deforméacie konstrukcie.
Uchytenie potrubia bude realizované pomocou upinacich spdon do rozostupu 100
mm. Upinacie listy RAUFIX sa pouZiji od rozostupu 100 mm. Na kazdom
vykurovacom okruhu je umoznené individualne nastavenie prietoku pre jednotlivé
vetvy do vykurovanej miestnosti.

6.3. Tepelné izolacie
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Rozvodné medené a plastové potrubie dbékladne zaizolovat tepelnou izolaciou
ARMACELL, ROCKWOOL aby sa predislo tepelnym stratam a degradacii materialu
v styku s chemickymi prvkami obsiahnutymi v stavebnych konstrukciach. Rozvody
vedené volne v podlahe resp. pod omietkou zaizolovat izolaciou vratane lisovanych
odbociek. Hrubka izolacie pre prislusné DN: /DN 15,20- 20mm, DN 25,32- 30mm, DN
40 az 100 — rovnaka hrubka ako DN potrubia/.

7. Skusky zariadenia

Skasky zariadenia sa vykonaju podla STN EN 12828. Pred vyskdSanim
a uvedenim do prevadzky sa zariadenie musi dokladne preplachnut. Jednotlivé
zariadenia sa vyskuSaju podla navodu od vyrobcov. Uvedenie kotlov a horakov do
prevadzky vykona servis.
Na =zariadeni sa vykonaju skusky tesnosti, prevadzkové skusky, dilatacna
a vykurovacia skusSka. Skuska tesnosti sa vykona pri pracovnhom pretlaku 0,30 MPa.
Dilata¢na skuska sa vykona vykurovacou vodou, zohriatou na teplotu 60C a necha
sa volne vychladnut na teplotu okolitého vzduchu. Tento postup sa zopakuje eSte 1x.

Vysledok skusky sa zapiSe do stavebného dennika. Skusky sa vykonaju za
pritomnosti zastupcu investora. Vykurovacia skuska trva 72 hodin nepretrzite.
Preukaze sa pri nej spravnost a uplnost montadze a dosiahnutie projektovanych
parametrov. Vykurovacia skuska musi byt vykonana vo vykurovacom obdobi.
Skuska sa vykona za ucasti dodavatela, investora a projektanta. Vysledok skusky sa
zapiSe do stavebného dennika a vystavi sa protokol.

8. Poziadavky na postup stavebnych prac, udrzbu, be zpe€énostné
predpisy

8.1. Hlavné zasady postupu vystavby

Realizacia vnutornych instalacii sa musi vykonat v su€innosti so stavebnymi
pracami v objekte.

8.2. Popis rieSenia z h Padiska starostlivosti o Zivotné prostredie

V zmysle vyhlasky & 410/2003 Zb., ktorou sa dopifa vyhlaska MZP SR &.
706/2002 Zb. o zdrojoch znecistovania ovzduSia, zakona €. 478/2002 Z.z., vyhlasky
€. 309/1991 zb. v zneni neskorSich predpisov azneni zakona 218/1992 Zb., C.
148/94 Zb., sa jedna o zdroje znecistovania ovzduSia o tepelnom vykone nizSom ako
0,3 MW, t. j. malé zdroje znecistovania.

Uvedena prevadzka je v zmysle vyhl.€.706/2002 Z.z. zmena €.410/2003 Z.z,
priloha €.2 zaradena:

¢.kat. 1.1 < 0,3 MW = maly zdroj znecistenia.
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8.3. RieSenie z h Padiska BOZP a bezpe €nosti prevadzky

Pred zaciatkom prac na realizacii objektu musia byt vSetci pracovnici pouceni
o ochrane zdravia a bezpec€nosti prace na stavenisku. Pri praci musia pouzivat
predpisané ochranné a pracovné pomocky. Taktiez musi byt vhodnym spésobom
zabraneny vstup na stavenisko nepovolanym osobam. Hranice staveniska musia byt
viditelne oznacené. PocCas prac je dodavatel povinny zabezpecit dodrZiavanie
platnych bezpecénostnych predpisov v sulade so zdkonom ¢€.124/2006 Z.z. a vyhl. €.
508/2009 Z.z..

V Senici 2/2019 Vypracoval: Ing. Peter LeSka
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